R^OX 



C279 



Serviceanleitung 
Service Instructions 
Instructions de service 



■ 



T. 



■T. 



:T, 



m 



■ 



& 









T. 


















•m 



m 















V 



















REVOX C279 




DEUTSCH 


1 


ALLGEMEINES 


D 1/1 


SERVICEANLEITUNG 
REVOX C279 - MISCHPULT 


2 


DEMONTAGE-ANLEITUNG 


D 2/1 


3 


FUNKTIONSBESCHREIBUNG 


D 3/1 




A 


Ar>/-M r-i/^i lAMi r-i“n iKr/-' 
A-VUVJL_L_IOI irVINL.L.1 1 


rv A /A 

L/ 1 




5 


ERGANZUNGSEINHEIT 


D 5/1 



ENGLISH 


1 


GENERAL 


E 1/1 


SERVICE INSTRUCTIONS 
REVOX C279 - MIXING CONSOLE 


2 


DISASSEMBLY INSTRUCTIONS 


E 2/1 


3 


FUNCTIONAL DESCRIPTION 


E 3/1 




4 


ALIGNMENT INSTRUCTIONS 


E 4/1 




5 


EXPANSION UNIT 


E 5/1 



FRANQAIS 


1 


GENERALITES 


F 1/1 


INSTRUCTIONS DE SERVICE 
REVOX C279 - CONSOLE DE MELANGE 


2 


PROCEDe DE DEMONTAGE / MONTAGE 


F 2/1 


3 


DESCRIPTIONS DU FONCTIONNEMENT 


F 3/1 




4 


INSTRUCTIONS DE REGLAGE 


F 4/1 




5 


UNIT^ D'EXPANSION 


F 5/1 



SCHEMATA 


6/1 


6 DIAGRAMS 


6/1 


SCHEMAS 


6/1 



ERSATZTEILE 


7/1 


7 SPARE PARTS 


7/1 


PIECES DE RECHANGE 


7/1 




TECHNISCHE DATEN 


8/1 


8 TECHNICAL SPECIFICATIONS 


8/1 


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


8/1 



Copyright by WILLI STUDER AG 
Printed in Switzerland 
Order no. 10.30.0600 (Ed. 1087) 

We reserve the right to make alterations 
REVOX is a registered trade mark of REVOX AG, CH-8832 Wollerau. / dbx is a registered trade mark of dbx, Inc. 



Subject to change 
Prepared and edited by: 

STUDER REVOX 
Technical Documentation 
Althardstrasse 30 
CH-8105 Regensdorf - Switzerland 













SAFETY / SECURITE / SICHERHEIT 



CAUTION 



RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



ATTENTION 



RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
NE PAS OUVRIR 



ACHTUNG 



GEFAHR: ELEKTRISCHER SCHLAG 
NICHT OFFNEN 



To reduce the risk of electric shock, do not remove covers (or 
back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to 
qualified service personnel. 

Afin de prevenir un choc electrique, ne pas enlever les couvercles 
(ou I’arriere) de I’appareil. II ne se trouve k I’int^rieur aucune 
pi6ce pouvant etre reparee par I’usager. 

Um die Gefahr eines elektrischen Schlane.s 7u vermeiden, 
entfernen Sie keine Abdeckungen (oder Ruckwand). 
Uberlassen Sie die Wartung und Reparatur dem qualifizierten 
Fachpersonal. 





This symbol is intendedto alert the userto presence of uninsulated 
"dangerous voltage” within the apparatus that may be of 
sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a 
person. 

Ce symbole indique k I'utilisateur qu'il existent a I'int^rieur de 
I'appareil des "tensions dangereuses". Ces tensions elevees 
entrainent un risque de choc Electrique en cas de contact. 

Dieses Symbol deutet dem Anwenderan, dass im Gerateinnern 
die Gefahr der Beruhrung von "gefah rlicher S pannu ng" besteht . 
Die Grosse der Spannung kann zu einem elektrischen Schlag 
fuhren. 



This symbol is intended to alert the user to the presence of 
important instructions for operating and maintenance in the 
enclosed documentation. 

Ce symbole indique a I’utilisateur que la documentation jointe 
contient d' importantes instructions concernant le fonctionne- 
ment et la maintenance. 

Dieses Symbol deutet dem Anwender an, dass die beigelegte 
Dokumentation wichtige Hinweise fiir Betrieb und Wartung 
beinhaltet. 







SAFETY / SECURITE / SICHERHEIT 



FIRST AID PREMIERS SECOURS 

(in case of electric shock) (en cas d'electrocution) 



ERSTE HILFE 

(bei Stromunfallen) 



1. Separate the person as quickly 
as possiblefromtheelectrte power 
source; 



• by switching off the equipment 
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the mains cable 



• pushing the person away from 
the power source by using dry 
insulating material (such as wood 
or plastic). 

• After having sustained an electric 
shock, always consult a doctor. 



1 . Si la personne est dans I'impos- 
sibilite de se lib^rer: 

• Couper I'interrupteur principal 

• Couper le courant 

• Repousser la personne de 
I'appareil k I'aide d'un objet en 
matiere non conductrice 
(matiere plastique ou bois) 

• Apr^s une electrocution, con- 
suiter un medecin. 



1 . Bei einem Stromunfall die betrof- 
fene Person so rasch wie mog- 
lich vom Strom trennen: 

• Durch Ausschalten des Gerates 

• Zishen Oder Unterbrechen der 

Netzzuleitung 

• Betroffene Person mit isoliertem 
Material (Holz, Kunststoff) von 
der Gefahrenquelle wegstossen 

• Nach einem Stromunfall sollte 
immer ein Arzt aufgesucht war- 
den. 



WARNING! 

DO NOT TOUCH THE PERSON 
OR HIS CLOTHING BEFORE 
THE POWER IS TURNED OFF, 
OTHERWISE YOU STAND THE 
RISK OF SUSTAINING AN 
ELECTRIC SHOCK AS WELL! 

2. If the person is unconscious 

• check the pulse, 

• reanimate the person if respi- 
ration is poor, 

• lay the body down and turn it to 
one side, call for a doctor 
immediately. 



ATTENTION! 

NE JAMAIS TOUCHER UNE 
PERSONNE QUI EST SOUS 
TENSION, SOUS PEINE DE 
SUBIR EGALEMENT UNE 
ELECTROCUTION. 



2. Eneas depertedeconnaissance 
de la personne electrocutee: 

• Controller le pouls 

• Si n6cessaire, pratiquer la respi- 
ration artificielle 

• Placer I'accidente sur le flanc et 
consulter un medecin. 



ACHTUNG! 

EINE UNTER SPANNUNG STE- 
HENDE PERSON DARF NICHT 
BERUHRT WERDEN. SIE KON- 
NEN DABEI SELBST ELEKTRI- 
SIERT WERDEN! 



2. BeiBewusstlosigkeitdesVerun- 
fallten: 

• Puls kontrollieren, 

• bei ausgesetzter Atmung kunst- 
lich beatmen, 

• SeitenlagerungdesVerunfallten 
vornehmen und Arzt verstandi- 
gen. 
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Installation, Betrieb und Entsorgung 

Vor der Installation des Gerates mussen die hier aufge- 
fuhrten und auch die weiter in dieser Anieitung mit A 
bezeichneten Hinweise gelesen und wahrend der Instal- 
lation und des Betriebes beachtet werden. Das Gerat 
und sein Zubehor ist auf allfailige Transportschaden zu 
untersuchen. 

Bin Gerat, das mechanische Beschadigung aufweist 
Oder in welches Flussigkeit Oder Gegenstande 
eingedrungen sind, dart nicht ans Netz angeschlossen 
Oder muss sofort durch Ziehen des Netzsteckers vom 
Netz getrennt werden. Das Offnen und Instandsetzen 
des Gerates darf nur vom Fachpersonal unter Einhaitung 
der geitenden Vorschriften durchgefiihrt werden. 

Fails dem Gerat kein konf ektioniertes Netzkabel beiliegt, 
muss dieses durch eine Fachperson unter Verwendung 
der mitgeiieferten Kabel-Geratesteckdose IEC320/C13 
Oder IEC320/C19 und unter Berucksichtigung der ein- 
schlagigen, im geweiligen Lande geitenden Bestimmun- 
gen angefertigt werden, siehe Bild unten. 

Vor Anschluss des Netzkabels an die Netzsteckdose 
muss uberpruft werden, ob die Stromversorgungs- und 
Anschlusswerte des Gerates (Netzspannung, Netz- 
frequenz) innerhalbdererlaubten Toleranzen liegen. Die 
im Gerat eingesetzten Sicherungen mussen den am 
Gerat angebrachten Angaben entsprechen. 

Ein Gerat mit einem dreipoligen GerMestecker (Gerat 
der Schutzkiasse I) muss an eine dreipolige Netzsteck- 
dose angeschlossen und somit das Gerategehause mit 
dem Schutzleiter der Netzinstallation verbunden werden 
(Fur Danemark gelten Starkstrombestimmungen, 
Abschnitt 107). 



Installation, Operation, and Waste Disposal 

Before you install the equipment, please read and adhere 
to the following recommendations and ali sections of 
these instructions marked withA ■ 

Check the equipment for any transport damage. 

A unit that is mechanicaily damaged or which has been 
penetrated by liquids or foreign objects must not be 
connected to the AC poweroutlet or must be immediately 
disconnected by unplugging the power cable. Repairs 
must only be performed by trained personnel in 
accordance with the applicabie regulations. 



Should the equipment be delivered without a matching 
mains cable, the latter has to be prepared by a trained 
person using the attached female plug (IEC320/C13 or 
I EC320/C1 9) with respect to the applicabie regulations in 
your country - see diagram below. 

Before connectingtheequipmentto the AC power outlet, 
check that the local line voltage matches the equipment 
rating (voltage, frequency) within the admissible tolerance. 
The equipment fuses must be rated in accordance with 
the specifications on the equipment. 

Equipment suppiied with a 3-pole appliance inlet (equip- 
ment conforming to protection ciass I) must be connected 
to a 3-poie AC power outiet sothat the equipment cabinet 
is connected to the protective earth conductor of the AC 
suppiy (for Denmark the Heavy Current Regulations, 
Section 107, are applicabie). 



L N 



PE 

lEC 320 /Cl 3 



f L N 




PE 



lEC 320 /Cl 9 




Female plug (IEC320), view from contact side: 

L iive; brown National American Standard: black 

N neutral; blue white 

PE .... protective earth; green and yellow green 



Connecteur femelle (IEC320), vue de la face aux contacts: 

L phase, brun Standard National Amdricain: noir 

N neutre, bleu blanc 

PE....terre protective; vert et jaune vert 



Ansicht auf Steckkontakte der Kabel-Geratesteckdose (IEC320): 

L Polleiter, braun USA-Standard: schwarz 

N Neutralleiter, hellblau weiss 

PE.. ..Schutzleiter, geib/griin grun 
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Bei der Installation des Gerates muss vermieden warden, 
dass: 

• das Gerat Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonnen- 
einstrahlung Oder ubermaBiger Warmestrahlung von 
Warmequellen (Heizgerate, Heizungen, Spotlampen) 
ausgesetzl wird 

• die fur den Betrieb des Gerates benotigte Luftzirkula- 

i inri Horli iloocin^i movL 
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male LufttemperaturderGerateumgebung uberschrit- 
ten wird (Warmestau) 

• die Beiuftungsoffnungen des Gerates blockiert Oder 
abgedeckt warden. 

Das Gerat und seine Verpackung darf nur sachgerecht 
entsorgt werden. Alle Teile des Gerates, die gefahriiche 
Stoffe (Quecksilber, Cadmium) enthalten, mussen als 
Sondermull behandeit werden. 

Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren mussen 
dem HerstellerzurEntsorgungzuriickgegeben Oder 
entsprechend den spezifischen Bestimmungen Ih- 
res Landes fachgerecht entsorgt werden. 



The equipment installation must satisfy the following 
requirements: 

• Protection against rain, humidity, direct solar irradiation 
or strong thermal radiation from heat sources (heaters, 
radiators, spotlights). 



• Unobstructed air circulation so that the maximum air 
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exceeded (no heat accumulation). 



• Ventilation louvers of the equipment must not be 
blocked or covered. 

The equipment and its packing materials should ultimately 
be disposed off in accordance with the applicable 
regulations. All parts of the equipment that contain 
hazardous substances (mercury, cadmium) must be 
treated as toxic waste. 

Weak batteries or exhausted rechargeable batteries 
must be returned to the man ufacturer for competent 
disposal or must be disposed of in accordance with 
the environmentai protection reguiationsappiicabie 
for your country. 



Wartung und Reparatur 

Durch Entfernen von Gehauseteilen, Abschirmungen 
etc. werden stromfuhrende T eile f reigelegt. Aus diesem 
Grund mussen u.a. die folgenden Grundsatze beachtet 
werden: 

Eingriffeindas Gerat durfen nur von Fachpersonal unter 
Einhaltung der gettenden Vorschriften vorgenommen 
werden. 

Vor Entfernen von Gehauseteilen muss das Gerat 
ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. 

Bei geoffnetem, vom Netz getrenntem Gerat durfen 
Teile mit gefahrlichen Ladungen (z. B. Kondensatoren, 
Bildrohren) erst nach kontrollierter Entladung, heiBe 
Bauteile (Leistungshalbleiter, Kuhikorperetc.) erst nach 
deren Abkuhlen beruhrl werden. 

Bei Wartungsarbeiten am geoffneten, unter Netz- 
spannung stehenden Gerat durfen blanke Schal- 
tungsteile und metallene Halbleitergehause weder 
direkt noch mit einem nichtisoiierten Werkzeug be- 
riihrt werden. 

Zusatzliche Gefahren bestehen bei unsachgemasser 
Handhabung besonderer Komponenten: 

• ExpiosionsgefahrbeiLithiumzellen, Elektrolyl- Kon- 
densatoren und Leistungshalbleitern 

• ImpiosionsgefahrbeievakuiertenAnzeigeeinheiten 

• Strahlungsgefahr bei Lasereinheiten (nichtioni- 
sierend), Bildrohren (ionisierend) 

• Veratzungsgefahr bei Anzeigeeinheiten (LCD) und 
Komponenten mit flussigem Elektrolyt. 

Soiche Komponenten durfen nurvondafiirausgebil- 
detem Fachpersonal unter Verwendung von vorge- 
schriebenen Schutzmittein (u.a. Schutzbrille, Hand- 
schuhe) gehandhabtwerden. 



Maintenance and Repair 

The removal of housing parts, shields, etc. exposes 
energized parts. Forthis reason thefollowing precautions 
should be observed: 

Maintenance should only be performed by trained 
personnel in accordance with the applicable regulations. 
The equipment should be switched off and disconnected 
from the AC power outlet before any housing parts are 
removed. 

Even after the equipment has been disconnected from 
the power, parts with hazardous charges(e.g. capacitors, 
picture tubes) should only be touched after they have 
been properly discharged. Hot components (power 
semiconductors, heatsinks, etc.) should only be touched 
after they have cooled off. 

If maintenance is performed ona unit that isopened 
andswitchedon, no uninsulatedcircuit components 
and metallic semiconductor housings should be 
touched neither with your bare hands nor with un- 
insulated tools. 

Certain components pose additional hazards: 

• Explosion hazard from lithium batteries, electrolytic 
capacitors and power semiconductors 

• Implosion hazard from evacuated display units 

• Radiation hazard from laser units (non-ionizing), 
picture tubes (ionizing) 

• Caustic effect of display units (LCD) and such 
components containig liquid electrolyte. 

Such components should only be handled bytrained 
personnel who are properly protected (e.g. by 
goggles, gloves). 
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Fiir Wartung und Reparaturder sicherheitsrelevan- 
ten Telle des Cerates darf nur Ersatzmaterlal nach 
Herstellerspezlfll^tlon verwendet warden. 



Das Gerat muss ordnungsgemaB und regelmaBig 
gewartet und somit in sicherem Zustand erhalten werden. 
Bel ungenugender Wartung Oder bei Anderungen der 



entsprechende Produktehaftung des Herstellers. 



For maintenance work and repair on components 
that Influence the equipment safety, only replace- 
ment material conforming to the manufacturer’s 
specifications may be used. 

The equipment should be properly serviced in regular 
intervals and be maintained in safe operating condition. 
If the equipment is not properly maintained or if any 
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safety, the manufacturer’s product liability gets void. 




WARTUNG/MAINTENANCE 



Elektrostatische Entladung (ESD) bei Electrostatic Discharge (ESD) 

Wartung und Reparatur during Maintenance and Repair 




ATTENTION: Observe precautions for handling devices sensitive 

to electrostatic discharge! 

ATTENTION: Respecter les precautions d’usage concernant la 

manipulation de composants sensibies a i’eiectricite 
statique. 

ACHTUNG: Vorsichtsmassnahmen bei Handhabung elektrosta- 

tisch entladungsgefahrdeter Bauelemente be- 
achten! 



Viele ICs und andere Halbleiter sind empfindlich gegen 
elektrostatische Entladung (ESD). Unfachgerechte 
Behandlung von Baugruppen mitsolchen Komponenten 
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drastisch vermindern. 

Bei der Handhabung der ESD-empfindlichen Kom- 
ponenten sind u.a. folgende Regein zu beachten: 



Many ICs and semiconductors are sensitive to electro- 
static discharge (ESD). The lifeof components containing 
such elements can be drastically reduced by improper 
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Please observe the following rules when handling ESD 
sensitive components: 



• ESD-empfindliche Komponenten durfen ausschliess- 
lich in dafur bestimmten und bezeichneten Verpak- 
kungen gelagert und transportiert warden. 

• Unverpackte ESD-empfindliche Komponenten dur- 
fen nur in den dafur eingerichteten Schutzzonen 
(EPA, z.B. Gebiet fur Feldservice, Reparatur- Oder 
Serviceplatz) gehandhabt und nur von Personen be- 
ruhrt warden, die durch ein Handgelenkband mit 
Serienwiderstand mit dem Massepotential des Repa- 
ratur- Oder Serviceplatzes verbunden sind. Das ge- 
wartete Oder reparierte Gerat wie auch Werkzeuge, 
Hilfsmittel, EPA-taugliche (elektrisch halbleitende) 
Arbeits-, Ablage- und Bodenmatten rniissen ebenfalls 
mit diesem Potential verbunden sein. 

• Die Anschlusse der ESD-empfindlichen Komponen- 
ten durfen unkontrolliert weder mit elektrostatisch 
aufladbaren (Gefahr von Spannungsdurchschlag), 
noch mit metallischen Oberflachen (Schockent- 
ladungsgefahr) in Beruhrung kommen. 

• Urn undefinierte transiente Beanspruchung der Kom- 
ponenten und deren eventuelle Beschadigung durch 
unerlaubte Spannung Oder Ausgleichsstrome zu ver- 
meiden, durfen elektrische Verbindungen nur am 
abgeschalteten Gerat und nach dem Abbau allfalliger 
Kondensatorladungen hergestellt Oder getrennt war- 
den. 



• ESD sensitive components should only be stored and 
transported inthe packing material specifically provided 
for this purpose. 

• Unpacked ESD sensitive components should only be 
handled in ESD protected areas (EPA, e.g. area for 
field service, repair or service bench) and only be 
touched by persons who wear a wristlet that is 
connected to the ground potential of the repair or 
service bench by a series resistor. The equipment to 
be repaired or sen/iced and all tools, aids, electrically 
semiconducting work, storage and floor mats should 
also be connected to this ground potential. 



• The terminals of ESD sensitive components must not 
come in uncontrolled contact with electrostatically 
chargeable (voltage puncture) or metallic surfaces 
(discharge shock hazard). 

• To prevent undefined transient stress of the com- 
ponents and possible damage due to inadmissible 
voltages or compensation currents, electrical 
connections should only be established or separated 
when the equipment is switched off and after any 
capacitor charges have decayed. 
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SMD-Bauelemente 

Der Austausch von SMD-Bauelementen ist ausschliess- 
lich geubten Fachleuten vorbehalten. Fur verwustete 
Platinen kbnnen keine Ersatzanspruche geltend ge- 
macht warden. Beispiele fur korrekte und falsche SMD- 
Lotverbindungen in der Abbildung waiter unten. 



SMD Components 

SMDs should only be replaced by skilled specialists. No 
warranty claims will be accepted for circuit boards that 
have been ruined. Proper and improper SMD soldering 
joints are depicted below. 



Bei Studer warden keine handelsublichen SMD-Teile 
bewirtschaftet. Fur Reparaturen sind die notwendigen 
Bauteile bkal zu beschaffen. Die Spezifikationen aller 
Komponenten finden Sie in den Positionslisten im 
Schemateil. 

Spezialkomponenten sind in der Positionsliste mit einer 
Arlikelnummer versehen und konnen bei Studer unter 
dieser Nummer bezogen warden. 



Studer does not keep any commercially available SMDs 
in stock. For repairs the corresponding devices should 
be purchased locally. The specif batbns of all components 
can be found in the parts lists in the diagram section. 

Special components having a part number in the parts 
list can be ordered from Studer by specifying this number. 





0 



0 



Lotzinn/Solder 
0 0.5. ..0.8 mm 





EMV/EMC 



Stdrstrahlung und Storfestigkeit 

Das Gerat entspricht den Schutzanforderungen auf dem 
Gebiet der eleklromagnetischen Phanomene, die u.a. in 
den Richtlinien 89/336/EWG und FCC, Part 1 5, aufgefiihrt 
sind : 

1 . Die vom Gerat erzeugten elektromagnetischen Aus- 
sendungen sind soweit begrenzt, dass ein bestim- 
mungsgemasser Betrieb anderer Gerate und Syste- 
me moglich ist. 

2. Das Gerat weist eine angemessene Festigkeit gegen 
elektromagnetische Storungen auf, so dass sein 
bestimmungsgemasser Betrieb moglich ist. 

Das Gerat wurde getestet und erfullt die Bedingungen 
der im Kapitel "Technische Daten" aufgefiihrten EMV- 
Standards. Die Limiten dieser Standards gewahrleisten 
miteinerangemessenenWahrscheinlichkeitsowohleinen 
Schutz der Umgebung wie auch entsprechende Stor- 
festigkeit des Gerates. Eine absolute Garantie, dass 
keine unerlaubte elektromagnetische Beeintrachtigung 
wahrend des Geratebetriebes entsteht, ist jedoch nicht 
gegeben. 

Urn die Wahrscheinlichkeit solcher Beeintrachtigung 
weitgehend auszuschliessen, sind u.a. folgende Mass- 
nahmen zu beachten: 

• Installieren Sie das Gerat gemass den Angaben in der 
Bedienungsanleitung, verwenden Sie das mitgelieferte 
Zubehor. 

• Verwenden Sie im System und in der Umgebung, in 
denen das Gerat eingesetzt ist, nur Komponenten 
(Aniagen, Gerate), die ihrerseits die Anforderungen 
der obenerwahnten Standards erfullen. 

• Sehen Sie ein Erdungskonzept des Systems vor, das 
sowohl die Sicherheitsanforderungen (Erdung der 
Gerate gemass Schutzkiasse I mit einem Schutzleiter 
muss gewahrleistet sein) , wie auch die EM V-Belange 
berucksichtigt. Bei der Entscheidung zwischen stern- 
oder flachenformiger bzw. kombinierter Erdung sind 
Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwagen. 

• Benutzen Sie abgeschirmte Kabel fur die Ver- 
bindungen, fur welche eine Abschirmung vorgesehen 
ist. Achten Sie auf einwandfreie, grossflachige, 
korrosionsbestandige Verbindung der Abschirmung 
zum entsprechenden Steckeranschluss resp. zum 
Steckergehause. Beachten Sie, dass eine nur an 
einem Ende angeschlossene Kabelabschirmung als 
Sende- resp. Empfangsantenne wirken kann (z.B. bei 
wirksamerKabellangevonS moberhalbvonfO MHz) 
und dass die Flanken derdigitalen Kommunikations- 
signale hochfrequente Aussendungen verursachen 
(z.B. LS- Oder HC-Logik bis 30 MHz). 

• Vermeiden Sie Bildung von Stromschleifen Oder ver- 
mindern Siederen unenwunschte Auswirkung, indem 
Sie deren Flache moglichst klein halten und den darin 
fliessenden Strom durch Einfugen einer impedanz 
(z.B. Gleichtaktdrossel) reduzieren. 



Electromagnetic Compatibility 

The equipment conforms to the protection requirements 
relevant to electromagnetic phenomena that are listed in 
the guidelines 89/336/EC and FCC, part 15. 

1 . The electromagnetic interference generated by the 
equipment is limited in such a way that other equipment 
and systems can be operated normally. 

2 . The equipment is adequately protected against electro- 
magnetic interference so that it can operate correctly. 

The equipment has been tested and conforms to the 
EMC standards applicable to residential, commercial 
and light industry, as listed in the Section "Technical 
Data". The limits of these standards reasonably ensure 
protection of the environment and corresponding noise 
immunity of the equipment. However, it is not absolutely 
warranted that the equipment will not be adversely 
affected by electromagnetic interference during operation. 

To minimize the probability of electromagnetic interfer- 
ence as far as possible, the following recommendations 
should be followed; 

• Install the equipment in accordance with the operating 
instructions. Use the supplied accessories. 

• In the system and in the vicinity where the equipment 
is installed, use only components (systems, equipment) 
that also fulfill the above EMC standards. 

• Use a system grounding concept that satisfies the 
safety requirements (protection class I equipment 
must be connected with a protective ground conductor) 
that also takes into consideration the EMC require- 
ments. When deciding between radial, surface or 
combined grounding, the advantages and disad- 
vantages should be carefully evaluated in each case. 

• Use screened cables where screening is specified. 
The connection of the screening to the corresponding 
connector terminal or housing should have a large 
surface and be corrosion-proof. Please note that a 
cable screen connected only single-ended can act as 
a transmitting or receiving antenna (e.g. with an 
effective cable length of 5 m the frequency is above 
10 MHz) and that the edges of the digital communi- 
cation signals cause high-frequency radiation (e.g. LS 
or HC iogic up to 30 MHz). 



• Avoid current loops or reduce their adverse effects by 
keeping the ioop surface as small as possible, and 
reduce the noise current flowing through the loop by 
inserting an additional impedance (e.g. common- 
mode rejection choke). 



IX 



EMV/EMC 



Class A Equipment - FCC Notice 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 1 5 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference when 
the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. 



Caution: 

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority 
to operate the equipment. Aiso refer to reievant information in this manual. 



X 
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1 . 



ALLGEMEINES 



1.1 BEOIENUNGSELEMENTE 

BedienungseLement Funktion 

[1] INPUT 1 Stereo-Eingangseinheit mit foLgenden 

ELementen: 

Ca] INPUT SELECTOR 

- DrehschaLter zur AnwahL der ver- 
schiedenen Eingange: 

LINE: MONO BAL ( symmetr i sch ) 

STEREO UNBAL (asymrnetrisch) 

MIC: NORMAL ( symmetri sch ) 

BASS CUT (symmetri sch) 




[b] GAIN - EingangspegeL-SteLLer . Zur An- 

passung des PegeLs der verschiedenen 
SignalqueLLen. 

[c] TREBLE - HohensteUer , Potentiometer zur An- 

hebung Oder Absenkung des Hohenbe- 
reiches (±15 dB bei 20 kHz). In Mit- 
teLsteUung keine Beein-f Lussung des 
Frequenzganges . 

[d] BASS - BasssteUer, Potentiometer zur An- 

hebung Oder Absenkung des Bassbe- 
reiches (±15 dB bei 20 Hz). In Mit- 
teLstelLung keine Beeint Lussung des 
Frequenzganges . 

[e] AUX - Potentiometer zur Aussteuerung der 

monofonen AUX-Sammelschiene (HiLfs- 
SammeLschiene) mit integriertem 
ZugschaLter fur die UmschaLtung PF/AF 
(Pre-Fader / After-Fader). 

[f] PAN/BALANCE 

- In den Betr iebsarten LINE, MIC NORM 
und MIC BASS CUT aLs Panoramapoten- 
tiometer geschaLtet (VerteiLung des 
Signals auf den Linken und rechten 
KanaL) . 

In der Betriebsart STEF^EO aLs Ba- 
Lance-SteLLer geschaLtet.. 

Eg] PFL - Drucktaste fur ”Pre-Fader-Li sten- 

ing" (Abhoren vor dem FADER), schaL- 
tet das Signal monofon auf die PFL- 
SammeLschiene. 

Ch] FADER - FLachbahnregLer zur Abschwachung 

des Signals. 

C2] INPUT 2 Stereo-Eingangseinheit mit der 

gLeichen Bestuckung wie INPUT 1. 

E3] INPUT 3 Stereo-Eingangseinheit mit der 

gLeichen Bestuckung wie INPUT 1. 

[4] INPUT 4 Stereo-Eingangseinheit mit der 

gLeichen Bestuckung wie INPUT 1. 

C5] INPUT 5 Stereo-Eingangseinheit mit der 

gLeichen Bestuckung wie INPUT 1. 

E6] INPUT 6 Stereo-Eingangseinheit mit der 

gLeichen Bestuckung wie INPUT 1. 



[7] MASTER Stereo-Ausgangseinheit mit foLgenden 

ELementen: 

Ei] PEAK PROGRAM METER 

- 2 LED-Reihen zeigen den momentanen 
Spitzenwert der beiden Ausgange 
MASTER LEFT und MASTER RIGHT Oder, 
bei gedruckter PFL-Taste einer INPUT- 
Einheit, mit dem Linken BaLken den 
monofonen Spitzenwert der PFL-SammeL- 
schiene. 

Wind die Taste DISPLAY MODE Eq] ge- 
drijckt, und ist keine der PFL-Tasten 
betatigt, so zeigt das PEAK PROGRAM 
METER die KorreLation (WechseLbe- 
ziehung der beiden Stereo-KanaLe {L- 
R, L+R>) zur BeurteiLung der Mono- 
Kompatibi Litat einer Stereo-Pro- 
duktion . 

Ek3 AUX SEND - PegeLsteLLer des SummensignaLs AUX 
SEND. 

(Ausgang der Hi Lf s-SammeLschiene 
AUX) . 

EL] RETURN - PegeLsteLLer des RETURN-Hi Lf sein- 
ganges. (Der monotone E ingang RETURN 
wind zu gLeichen TeiLen auf den 
Linken und rechten MASTER-KanaL ge- 
mischt) . 

Em] MONITOR SEND 

- Drucktaste zur DurchschaLtung des 
AUX SEND-SignaLs auf die PFL-SammeL- 
schiene (Abhoren des AUX-Summen- 
signaLs) . 

En] MONITOR RETURN 

- Drucktaste zur DurchschaLtung des 
monofonen Hi Lf seinganges RETURN EL] 
des MASTER UNIT auf die PFL-SammeL- 
schiene. 

Eo] MASTER FADER 

- I- LachbahnregLc'r zur Abschwachung 
des Summen-AusgangssignaLs. 

E8] MONITOR Monitoi — Einheit mit foLgenden ELe- 

menten: 

Ep] POWER - NetzschaLter , schaLtet das Gerat 

ein und aus. 

Eq] DISPLAY MODE 

- DruckschaLter zur UmschaLtung des 
PEAK PROGRAM METER. 

SteLLung NORM = PegeL-Anzeige. 
St(3LLung CORR = KorreLations-Anzeige. 
(siehe Ei] PEAK PROGRAM METER) 

Er] VOLUME MIC 

- Empf indL ichkei ts-SteL Ler des einge- 
bauten Mikrofons. 

Es] SLATE - 2 Tipptasten (beide Tasten haLten) 

fur Durchsagen auf die MASTER-Aus- 
gange. 

Et] MIC TALK BACK AUX 

- Tipptaste (Taste haLten) fur 
Durchsagen auf den Hi Lf s-Summenaus- 
gang AUX. 

Eu] VOLUME - Potentiometer zur Lautstarke-Ein- 

steLLung des Monitor-Lautsprechers 
Oder des Kopfhoreres. 

Ev] PHONES - KLinkenbuchse zum Anschluss eines 

Kopfhorers (200 Q ... 600 Q). Bei 

eingestecktem Kopfhorer wird der ein- 
gebaute Monitor— Lautsprecher auto- 
mat i sch ausgeschaLtet . 

E9] SPEAKER Regie-Lautsprecher zum Abhoren der 

PFL-, AUX- Oder MASTER-SammeLschiene. 

E10] MICROPHONE Regie-Mi krof on fur Durchsagen auf die 

AUX- Oder MASTER-SammeLschiene. 
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1.2 ANSCHLUSSFELD 

Anschluss Funktion 

m] AC POWER Netzanschluss 

llZl VOLTAGE SELECTOR 

Netzspannungs-Wahler und Netz- 

sicherung. 

[13] OUTPUT LEVEL Sch i ebeschalter zur Anpassung des 

0 dB MASTER-Levels an den verwendeten 
Studio-Level . 

UNBALANCED: 

0 dBu = 7?5 mVg^f 
+4 dBu = 1,23 Vgff 
+8 dBu = 1,95 Vgff 

BALANCED: 

+6 dBu = 1,55 Vg|f 
+10 dBu = 2,45 Vgf^ 

+14 dBu = 3,88 Vgff 

[14] PHANTOM POWER 48 V 

Schiebeschalter zur Akt i vierung der 
Mikrofon- Phantomspeisung aller Ein- 
gangseinhei ten ( fur Kondensator-Mi k- 
rof one) . 

[15] MASTER OUTPUT BAL . 

LEFT / RIGHT Symmetr ische Ausgange des linken und 
rechten MASTER-Kanals (XLR-Stecker ) . 

[16] MASTER UNBAL. L / R 

Asymmetrische Ausgange des linken und 
rechten MASTER-Kanals (CINCH- 
Stecker ) . 

[17] RETURN Asymmetr ischer Hi If s-E ingang des 

MASTER. 

Das Signal wird zu gleichen Teilen 
auf den linken und rechten Kanal ver- 
t e i 1 1 . 

[18] AUX SEND Asymmetr ischer Ausgang der AUX-Sam- 

melschiene (Hi If skanal , Mono) . 



^ — I — I 

2 1 2 1 



1 Audio-Masse 

2 A-Lei tung (hei ss) * 

3 B-Lei tung (kalt ) 

Die A-Lei tung ist "heiss" , wenn der Anschluss asym- 
metr isch beschaltet wird. 




[19] INPUT 6 Stereo-Eingangseinhei t mit folgender 

Stecker-Belegung: 

[w] MIC BAL. - Symmetr ischer , erdf reier Mikrofon- 

E ingang des INPUT 6. 

(XLR-Stecker, mono) . 

[x] LINE BAL. - Symmetr i scher Hochpege l-E i ngang des 

INPUT 6. 

(XLR-Stecker , mono) . 

[y] STEREO L / R 

- Asymmetr i sche Eingange des INPUT 6 
fur HiFi-Quellen. (Cinch-Stecker) . 

[z] OUTPUT AFTER FADER 

- Asymmetr ischer Mono-Ausgang. Das 

S i gna I wird nach dem FADER abgegr i f- 
fen und zu einem Mono-Signal 

summiert . (Cinch-Stecker) . 

[aa] OUTPUT PRE FADER 

- Asymmetr ischer Mono-Ausgang. Das 

Signal wird vor dem FADER abgegr i f fen 
und zu einem Mono-Signal summiert . 
(Cinch-Stecker) . 

[20] INPUT 5 Stereo-Eingangseinheit mit einer 

ident ischen Stecker-Belegung wie 

INPUT 6. 

[21 ] INPUT 4 Stereo-Eingangseinheit mit einer 

ident ischen Stecker-Belegung wie 

INPUT 6. 

[22] INPUT 3 Stereo-Eingangseinhei t mi t einer 

ident ischen Stecker-Belegung wie 

INPUT 6. 

[23] INPUT 2 Stereo-Eingangseinheit mi t einer 

ident ischen Stecker-Belegung wie 

INPUT 6. 

[24] INPUT 1 Stereo-Eingangseinheit mit einer 

ident ischen Stecker-Belegung wie 

INPUT 6. 
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2. DEMONTAGE-ANLEITUNG 



twHALT SeitP 2.1 ALLGFMPTNE HTWyEISE 



2. 


DEMONTAGE-ANLEITUNG 


D 


2/1 


2.1 


ALLGEMEINE HINWEISE 


D 


2/1 


2.1.1 


Benotigtes Werkzeug 


D 


2/1 


2.1.2 


Zusammenbau 


D 


2/1 


2.2 


GEHAUSE 


D 


2/2 


2.2.1 


Unteres Deckblech 


D 


2/2 


2.2.2 


Seitenblenden 


D 


2/2 


2.2.3 


Gehause-Ruckwand (Anschlussf eld) 


D 


2/2 


2.3 


ELEKTRISCHE BAUGRUPPEN 


D 


2/3 


2.3.1 


POWER SUPPLY 1 .775.300 


D 


2/3 


2.3.2 


INPUT UNIT 1.775.330 


D 


2/3 


2.3.3 


MASTER UNIT 1.775.340 


D 


2/3 


2.3.4 


MICROPHONE UNIT 1 .775.355 


D 


2/3 


2.3.5 


MONITOR UNIT 1 .775.350 


D 


2/3 


2.3.6 


DISPLAY UNIT 1 .775.310 


D 


2/4 


2.3.7 


MAINS TRANSFORMER 


D 


2/4 


2.3.8 


CONNECTION UNIT 1.775.320 


D 


2/4 


2.3.9 


Lautsprecher 


D 


2/5 


2.3.10 


Pr imar-Si cherung 


D 


2/5 


2.3.11 


Sekundar-Si cherungen 


D 


2/5 



ACHTUNG: Vor dem Entfernen von Gehausetei Len und eLek- 

tronischen Baugruppen muss das Gerat vom 
Netzanschluss getrennt warden ! 



Hinweis: 

■ Bel Aus- und Einbauarbeiten elektroni scher Komponenten 
sind die eingangs dieser Servi ce-AnLei tung auf gef uhrten 
Richtlinien zur Behandlung von MOS-Bautei len zu be- 
achten . 

2.1.1 Benotigtes Werkzeug 



1 Kreuzschli tz-Schraubendreher Grosse 1 

1 Kreuzschli tz-Schraubendreher Grosse 2 

1 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Pozidriv" ... Grosse 1 

1 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Pozidriv" ... Grosse 2 

1 Schraubendreher Grosse 00 

1 Pinzette 
1 Flachzange 

1 "ESE"-Arbei t splat zausrus tung Best .Nr . : 46201) 

Empfehlung: Den Arbei tsplatz so vorbereiten, dass Be- 
schadigungen und Kratzspuren am Gerat ver- 
mieden warden. 



2.1.2 Zusammenbau 



Der Zusammenbau erfolgt sinngemass in umgekehrter 
Reihenfolge der nachstehend beschr iebenen Ausbau-Anlei- 
tungen, unter Beachtung der angefuhrten Montage-Hinweise. 
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2.2 GEHIUSE 



y r i t € t * e s 0- G c k b 1 6 c ‘ ^ 



1 An der Gehause-Untersei te 7 Schrauben [1] Losen und das 
Deckblech an der Hinterkante anheben. 



2 2.2 Sei tenbLenden 



Je 2 Schrauben C2] Losen . 



Gehause-Ruckwand (AnschLussfeLd) 



■ Obere ZierLeiste [3] sntfernen. (3 Schrauben) . 

■ Unter es Deckblech ent f ernen (Abscliu i 1 1 2.2.1 > . 
i Sei tenblenden ent f ernen ( Abschni tt 2.2.2). 

■ POyER SUPPLY entfernen CAbschnitt 2.3.1). 
i Steckverbindungen Losen: 

6 Verbindungen INPUT UNIT ~> CONNECTION UNIT 
1 Verbindung MASTER UNIT — > CONNECTION UNIT 
1 Verbindung MONITOR UNIT — > CONNECTION UNIT 
1 Verbindung DISPLAY UNIT — > CONNECTION UNIT 

■ An der Gehause-Ruckwand 6 Schrauben [4] entfernen. 

■ Die Gehause-Ruckyand kann zusammen mit dem CONNECTION 
UNIT vorsichtig entfernt yerden. 
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EIEKTPISCHF R/^UGRUFFEH 



2.3 1 POHEF 3U«rLY K 775 , 30 n 



n Unteres Deckblech entferneo fAbschnitt 2 Z.i). 
n Steckverbindungen Loserr 

1 Verf-r-cing PO''EP StJPPf \ — Y DISPLAY bPIT 
" Verbinduiig MONITOR UNIT —A CONWECTION UNIT 
1 Verbindung POWER SUPPLY — > MAINS TRANSFORMER 
. 3 Schrauben [53 losen. 

F POWER SUPPLY vorsichlig aus CONNECT lOM UNIT ausziehen. 



TWFUT UMJl 'K;V5.33F 



> Inilei’cs ricrkbtdcl* cn-: ferrteri c'Fbschr' s r^,2 T) 
r Bedi ^nungsl nopf F dar cyazubai^^rden Einhzit arP-ferr.an. 
Dar Lnopi i.UX [ arir, niaht .nr cLe anzcrzn Lnoptf -biiarh 
cDgazogen er f»uss vcrhar . nach EnLier.iert des 

pelbrR Darke! 5^ e.i : eieezi ScLreub-^ndraber celcsi 

eerclen . 

R Sreck\/erbi ndungen losen- 

T Verbindung INPUT UNIT — > CONNECTTOH UNIT 
1 Oder 2 Verbindungen iUPLIT UNIT — tijfuT UNIT Oder 
r^ASTEP UNIT 

r- 3 Schrauben [61 losen. 




2.3.3 riASTER UNIT 1.775.340 



B Unteres Deckblech entfernen (Abschm'tt 2.2.1). 
c Bedienungsknopf e der MASTER UNIT entfernen. Sie konnen 
einfach abgezogen yerden. 

D Steckverbindungen losen: 

1 Verbindung MASTER UNIT — > CONHECTIOW UNIT 
1 Verbindung MASTER UNIT INPUT UNIT 
1 Verbindung MASTER UNIT — > MONITOR UNIT 
& a Schrauben C7] Losen. 



r MjLROPHONE unit 1.775.355 



e Unteres Deckblech enciernen CAbschnitl 2.2.1 K 
p 1 Schraube [81 Losen. 

B microphone unit vorsichtig aus MONITOR UNIT ausziehen. 



C.3 5 MONITOR UNIT 1.775.350 



o Unteres Deckblech entfernen CAbschnitt 2.2.1). 

0 Bedienungsknopte der MONITOR UNIT entfernen. Sie konnen 
einfach abgezogen yerden. 

R POWER SUPPLY entfernen (Absciiiiitr 2 3 1* 
r MICROPHONE UNIT entfernen (Abschnitc 2.3.T). 
r Steckverbindungen Losen: 

1 Verbindung HOHIiOR UrUT — > MASTER UNIT 

1 Verbindung MONITOR UNIT — > COMNECTION UNIT 

2 Verbindungen MONITOR UNIT — •> Laut spree her 
r 2 Schrauben [9] Losen. 
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2.3.6 DISPLAY UNIT , IT'S, 310 



1 Unteres DeckbLech entf ernen (Abs: hint. / . ' < 

■ POyER SUPPLY entf ernen (AbscLsVi M. 2.-.!; 

1 MASTER UNIT entfernen (Abschnitt 2.3.3) . 

■ MAINS TRANSFORMER entfernen ( Abscnn i c t 1 , 1 ./). 

hrauben [10] Losen . Abschi rmbLech und DISPLAY UNIT 
konnen ent f ernt werden . 







Hn^c t‘~ oP kLln'i. i .'‘crr.rn .''herhrU ! 2...- i' 

•{ ns , >ntU nti.-rnrn ( ft '-.fjn i i i ! . . 2 > 

t. r( iLl J.r-rUY r,i .'nner. 2 S U 

I .-r.i M”- > o. i> iL'i .n- >'Llc- ttf r,-n 

r, 'rp , “er. i r r, in-e.; 

2 Verb! ndungen MAINS TRANSFORMER — > Geratestecker 

n^rb^nounn^ r, n ^ ! S rp/ l: ^OFL‘2^ .-ur'-i^N US'TT 




[11]C11][11][11] 



2.3.8 LOHNECTION UNIT 1 .775.320 



■ Unteres DeckbLech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 

■ Gehause-Ruckyand (AnschLussfeld) entfernen (Abschnitt 
2.2.3). 

u nit einem Schraubendreher Grosse 00 die Gehause der 
XLR-Stecker und -Buchsen Losen. (Schraubendreher beim 
vierten Loch einstecken und die Vern'egeLung durch eine 
Leichte Linksdrehung Losen.) 

Das obere BLech vorsichtig entfernen. 

Cl 7 Schrauben [12] Losen und das untere BLech entfernen. 

Montagehinweis: 

Darauf achten, dass sich das obere BLech bei der 
Montage nicht verkantet. 




C12] [12] C12] [12] C121 C12] [12] 
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^ - L-ytsprecher 



m Unteres DeckbLech ent f ernen (Abschnitc Z.Z.1). 

■ Steckverbi ndungen Losen: 

2 Verbindungen Lautsprecher — > MONITOR UNIT 
B 3 Schrauben C !3J loaen und die KLemmhuLsen von den 

Mutterbolzen entf ernen. 



2.3.10 Pr imar-Sicherung 



■ Deckel zum Net zspannungswah ler offnen. 
B Die Pri^ar-Si cherur.g ist zugangLich, 



r Taf.undar-Si cherungen 



■ Unteres DeckbLech ent f ernen ( Abschni tt 2.2.1). 

■ POWER SUPPLY ent f ernen (Abschni tt 2.3.1;. 

■ Die Sekundar-S i c her ungen sind zugangLich . 
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3. FUNKTIONSBESCHREIBUNG 



INHALT Seite 

3. FUNKTIONSBESCHREIBUNG D 3/1 

3.1 POWER SUPPLY 1.775.300 D 3/1 

3.2 DISPLAY UNIT 1.775.310 D 3/2 

3.3 INPUT UNIT 1.775.330 D 3/3 

3.4 MASTER UNIT 1.775.340 D 3/4 

3.5 MONITOR UNIT 1 .775.350 D 3/5 




3.1 POWER SUPPLY 1 .775.300 
Pn'mare SchaLtkreise : 

Ein PoL der Netzspannung gelangt di rekt zum Net ztrans- 
formator [13. Der andere Pol wird zum Netzschalter C23 
(auf MONITOR UNIT) und uber die Pr imar-Si cherung FI C33 
zum Netzspannungswah ler C43 und Transformator gef uhr t . 
Wahlbare Netzspannungen sind: 

100V, 120V, 140V, 200V, 220V und 240V ±10% 

50 bis 60 Hz . 



Sekundare SchaLtkreise: 

FoLgende Spannungen stehen zur Verfugung: 

±1 5 V Verstarker-Speisung 

+1 1 V LED-Spei sung des DISPLAY UNIT 

+48 V Mi krof on-Phantom-Spei sung 

Die Verst ark er-Spei sung (±1 5 V) wird mi t zwei Ser i e-Reg- 
Lern [5,63 stabi lisiert . Die Ausgangsspannung di eser 
Regler wird mi t den Tr immpotent iometern RA1 (-15 V) und 
RA2 (+1 5 V) eingestel It . 

Der Langstransistor der Phantom-Spei sung (+48 V) sorgt 
nebst der Spannungsstabi L i si erung auch fur das Ein- und 
Ausschalten der Spannung. Die Ausgangsspannung kann mi t 
dem Tr immpotent iometer RA3 verandert werden. 

Die Spei sung der LED-Anzei gen (+1 1 V) wird nur durch ei- 
nen E LektroLyt-Kondensator gesiebt und bleibt ungeregelt . 





[=3 C=] 



cm cm 

cm cm 

cm cm 




3.2 DISPLAY UNIT 1.775.310 

Stereo Peakmeter mit je 24 LED’s, einstellbarer Em- Die HeLligkei tssteuerung [73 mi t einsteUbarem Offset [83 
pf indl ichkeit und HeLligkei tsregeLung. steuert den PuLsbrei tenmoduLator [93 , der den UmschaLter 

Bereiche: +6. . . +1 dB in 1 dB Schri tten (rot) [53 und die LED-ARRAY [10,113 synchron schaLtet. 

0... -6 dB in 1 dB Schr i tten (grun) Die 24 Spannungskomparatoren [123 und 24 LED-Treiber [133 

-7. . .-18 dB in 2 dB Schr i tten (grun) f uhren abwechseLnd das Signal des I inken und des rechten 

“19... -33 dB in 3 dB Schr itten (grun) Kanals. 

Anzei ge fur : PEL (Mono) (rot) Die Si gnale CORR [143 und PFL-C [153 schalten im aktiven 

Master-Ausgang (Lef t , Right) (rot) Zustand die Betr iebsanzeigen L und R aus und die Anzeigen 

Korrelat ion (L - R, L + R) (rot ) i hrer eigenen Funkt ionen ein (L-R/L+R und PFL) . 

Die Signale des I inken und rechten Kanals gelangen uber 
Spi tzenwert-Gleichr ichter [1,23, einstellbare Verstarker 
[3,43 zum elektronischen UmschaLter [53 . 

Der Rechteckgenerator [63 bildet das Multiplex-Signal fur 
die Anzeige. 
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Der asymmetr i sche STEREO-E i ngang wird m1t den symmetr i- siert. Der Fader besteht aus einem linearen Sch i ebepo- 

schen Eingangen MIC und MONO BAL. auf den Eingangsum- tent iometer , welches eine DC-Spannung an den VGA Liefert. 

schalter [1] gefuhrt. (Jegliche Schalter in diesem Gerat Die Konversion Linear ^ dB-Linear besorgt der VCA. 

sind elektronisch realisiert). Den Abschluss der E i ngangsschaltung bildet das Panorama- 

Das Tri ttschallf i Iter C2] (BASS-CUT) kann dem Mi krof on- bzw . Balancepotent iometer C12] (STEREO UNBAL . ) . Bei Mono- 

Eingang zugeschaltet werden. Die E i ngangspegelstel Ler betrieb (MONO BAL. / MIC) ist der rechte Kanal mittels 

C3,4] haben einen Regelbereich von -16...+20dB. Fur den Umschalter C13] auf den Linken Kanal geschaltet. 

Mikrofon-Eingang sind die Pegelsteller C3,5] hinterein- ZusatzLich werden die Signale PF (Pre-Fader) L/R und AF 

ander geschaltet . Daraus ergibt sich ein Regelbereich ( Af ter-Fader ) L/R uber die Summi erverstarker C 14, 1 5] auf 

von -32 . . .+40dB. uber die Klangreglung C6,73 gelangt das die OdB Buffer ( Verstarker Cl 6,1 73 ) am Ausgang gefuhrt . 

Signal zum VCA [8,93 , der mittels Fader C 1 03 uber den Wei ter werden die Summen von den Verstarkern C14 Oder 1 53 

Buffer C 1 1 3 ausgesteuert wird. Der Regelbereich des VCA auf den AUX-Umschalter C183 gelei tet . Das zugeschaltete 

betragt -50. . .+10dB. Signal gelangt uber das Levelpotent iometer [193 auf den 

Urn einen guten Glei chlauf der Stereo-Fader zu erreichen, AUX-Bus . Daselbe gilt fur das PF-Si gnal Ri chtung PFL-Bus 

si nd die entsprechenden Stellglieder mi t dbx-VCA real i- (Pre-Fader-Li stening) , mittels PFL-Schalter [203 . 






3.4 MASTER UNIT 1.775.340 

Urn ein externes Gerat einschlaufen zu konnen, ist auf 
der Master Einheit ein zusatzLicher Ein-/Ausgang (RETURN, 
SEND) realisiert. Vom AUX-Bus uber den Summierverstarker 
[1 ] gelangt das SEND-Signal zum Levelpotent iometer C2] , 
mi t weLchem der Ausgangspegel eingestellt wird. Zugleich 
besteht die MogLichkei t das SEND-Signal vom Trennverstar- 
ker C3] auf den PFL-Bus zu schaLten (SEND-Schalter [4]). 
Das RETURN-Signal wird nach dem INPUT-Buf f er C53 uber das 
Levelpotent iometer [61 auf den MASTER-Bus gefuhrt. Auch 
hier ist es moglich mi t dem RETURN-Schalter [73 das Sig- 
nal nach dem Trennverstarker C83 auf den PFL-Bus zu 
schalten. 



Die Summierverstarker [9,103 bi Iden den Abschluss des 
MASTER-Bus - Gefolgt von den VGA Schaltungen [11,123, die 
gleich realisiert sind wie bei der INPUT UNIT (siehe 

3.3). 

Urn auch professionellen Anf orderungen zu genugen, ist das 
Mi schpult ausser mi t zwei asymmetr i schen zusatzlich mi t 
zwei symmetr ischen, transformer losen Ausgangen ausge- 
statet . Der Ausgangspegel dieser Ausgange wird mi t den 
Verstarkern [13,143 eingestellt . 

BALANCED; +6dBu/+10dBu/+14dBu 
UNBALANCED : 0dBu/+4dBu/+8dBu 
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3.5 MONITOR UNIT 1.775.350 



Mit dem eingebauten Mikrofon Cl 3 konnen Informat lonen 
direkt auf den MASTER- Oder AUX-BUS gesprochen werden. 
Nach den Verstarkern C23 kann der AusgangspegeL mit dem 
VOLUME-Potent iometer C33 beeinf lusst werden. Fur eine 
Durchsage auf den MASTER-BUS sind beide TALK BACK-Tasten 
SLATE C4,5] zu drucken. Wird nur eine Taste betatigt, so 
erfolgt keine DurchschaLtung. Fur eine Durchsage auf den 
AUX-BUS ist die TALK BACK-Taste AUX C63 ZU drucken. 
uber den eingebauten Lautsprecher C73 Oder die PHONES- 
Buchse C83 konnen die verschiedenen Ein- und Ausgange 
uberwacht werden. Beim Einstecken eines Kopf borers in die 
PHONES-Buchse wird der eingebaute Lautsprecher ausge- 
schaltet . 



Die interne uberwachungsLogi k [93 schaltet den Laut- 
sprecher mit dem UmschaLter C103 bei betat igter PFL-, 
SEND- Oder RETURN-Taste auf den monof onen PFL-BUS . Ist 
keine dieser Tasten betat igt, so sind der Linke und 
rechte MASTER-BUS auf die PHONES-Buchse und die Summe 
dieser SignaLe auf den Lautsprecher geschaLtet . 

Mit dem PHONES-Potent iometer [113 kann die Abhor Laut- 
starke verandert werden. 
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4.1 ALLGEMEINE HINWEI3E 



VORSICHT: .E lektr i s i erungsgef ahr bei geoffnetem Gerat! 
TeiLe im Gerat fuhren Netzspannung. 



Von STUDER REVOX angel leferte Module konnen ohne Ab- 
gleicharbeiten in das Gerat eingesetzt werden. 

Ein erneutes Einmessen des Mischpultes ist nur nach A’n- 
derungen an den einzelnen Modulen erforderlich. Eine 
turnusgemasse Wartungs~E i nmessung wird bei dieser Genera- 
t ion von Mischpulten nicht mehr beansprucht . 

Einzige Wartungsmassnahme bleibt das nachfolgend be- 
schriebene gelegentliche Entmagnet isieren der Eingangs- 
ubertrager . 

4.1.1 Entmagnet isieren der Mikrofon-Eingangsubertrager 



Liner laubtes Anschl iessen asymmetr ischer Eingangsquel- 
len, Oder unbeabsichtigter Masseschluss der a/b-Tonadern 
der Mikrofoneingange mit zugeschalteter Phantomspeisung, 
treiben die Eingangsubertrager in die Satt igung und be- 
y irken deren permanente Magnetisierung (Remanenz) . 

Dies aussert sich nachtei lig mit stark erhohtem Klirr- 
faktor und dem sogenannten Mikrofonie-Ef fekt : Leichte 

mechanische Einwirkungen auf das Mischpult, z.B. das An- 
tippen, bewirken eine horbare Modulation uber die Aus- 
gange, auch bei unbenutzten Mikrofon-Eingangen. 

Remanenz kann sich auch im Laufe e i ner langeren Betriebs- 
dauer in den Ubertragern kumulieren. 

Es empf iehlt sich deshalb, alle M i krof on-E i ngange per i- 
odisch, und vor Einmessvorgangen, zu entmagnet isieren: 

Vorgehen: 

1 Das Mischpult ausschalten. 

(Zum Schutze angeschlossener Lautsprecher ) . 

■ Am Mi krof on-E ingang uber einen Trennkondensator 
(Fig. 4.1) mit einem NF-Generator eine Frequenz von 
<32 Hz einspeisen. 

- Kondensator C=1000 pF/10 V sperrt Gleichstrom-An- 
tei le . 

- Widerstand R=600 Q dient der Ent ladung des Kondensa- 
tors von Glei chstrom-Antei len . 

■ Einspeisepegel sukzessive von 0 V auf 3 V erhohen. 

a Einspeisepegel I a n g s a m auf 0 V zuruckregeln. 
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4.1.2 Bendtigte Messgerate 



4.1.3 Vorberei tungen 



■ Digi talvoltmeter 

■ NF-Voltmeter 

■ NF-Generator 

H Kl 1 ri- f dk tui -nessyera L 

■ "ESE”-Arbei t splat zausrustung 



Best . Nr.: 46020 
Best. Nr.: 46021 

Best. Nr. : 46200 



■ Den Netzstecker ziehen. 

■ Unteres Deckblech ent f ernen (Abschni tt 2.2.1). 

1 Alle FADER in die Stellung die Klangstel Ler TREBLE 



in die Stellung STEREO br ingen. 



■ Das Gerat auf eine Sei tenwand stellen . 



1 Das Gerat wieder ans Netz anschliessen. 



4.2 POyER SUPPLY PCB 1.775.300 



4.2.1 PHANTOM-Speisung 

■ Den POWER SUPPLY PCB 1 .775.300 ausbauen 
(Abschnitt 2.3.1). 

■ Die Steckverbindung POWER SUPPLY PCB -> MAINS TRANS- 
FORMER bestehen lessen. 

■ Das Digitalvoltmeter an Steckerpunkt P2 Pin 1 (0 V) und 
P2 Pin 5 (+48 V) anschliessen. 

■ Das Gerat einschalten. 

■ Die Spannung mittels dem Tr immpotent iometer RA 3 auf 
+48 V einstellen. 

■ Das Gerat ausschalten und den POWER SUPPLY wieder ein- 
bauen. 

4.2.2 +15 V-Speisung 

■ Das Digitalvoltmeter auf dem MASTER UNIT 1 .775.340 an 
J1 Pin 2 (0 V) und J1 Pin 1 (+380 mV) anschliessen. 

■ Das Gerat einschalten. 

■ Die Spannung auf dem POWER SUPPLY PCB 1.775.300 mittels 
dem Tr immpotent iometer RA 2 auf +340 mV ±1 mV abglei- 
chen. 

4.2.3 -15 V-Speisung 

■ Das Digitalvoltmeter auf dem MASTER UNIT 1 .775.340 an 
J1 Pin 2 (0 V) und J1 Pin 9 (-60 mV) anschliessen. 

1 Das Gerat einschalten. 

1 Die Spannung auf dem POWER SUPPLY PCB 1 .775.300 mittels 
dem Tr immpotent iometer RA 1 auf -61 mV ±0,5 mV abglei- 
chen . 
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4.3 DISPLAY UNIT 1 .775.310 



4.3.1 Aussteuerungsanzeige abgLeichen 



1 Das Gerat in die NormaUage br ingen. 

1 Den SchiebeschaLter OUTPUT LEVEL C13] an der Gerate- 
rucksei te in die Stel Lung 0 dBu br i ngen . 

1 Das NF-VoLtmeter am Ausgang MASTER UNBAL. LEFT C163 an- 
sch I i essen (Berei ch 1 V). 

■ Den EingangswahLschaLter INPUT SELECTOR C1 ,a] in die 
Pos i t i on STEREO und den E ingangspegeL-Stel ler GAIN 
C1 ,b] in Mi ttelsteUung bringen. 

1 Das Gerat einschalten. 

1 Mit dem NF-Generator am INPUT 1 [24], STEREO LEFT [y] 
eine Frequenz von 1 kHz Sinus, ca. 700 mV einspei sen. 

■ Den INPUT FADER C1,h] in die SteL Lung "0" br i ngen und 
die Ausgangs-Spannung des Generators sowei t verandern, 
bis das NF-VoLtmeter eine Spannung von 732 mV anzeigt . 

1 Mi t dem T r i mmpo t en t i ome ter RA 3 (von der Frontsei te 
zugangL i ch) den L inken BaLken des PEAK PROGRAM METERs 
sowei t aussteuern, dass die 0 dB -LED auf Leuchtet . 

■ Den rechten BaLken des PEAK PROGRAM METERs auf die 
gLeiche Art abgLeichen; 

Den NF-Generator und das NF-VoLtmeter am rechten KanaL 
ansch L i essen und mi t dem Tr immpotent iometer RA 2 die 
0 dB -LED aussteuern. 



4.4 INPUT UNIT 1.775.330 



Die sechs Eingangseinhei ten sind einzeLn gemass nach- 
foLgender AnLei tung einzusteL Len . 

Die FADER der f unf nicht an der Messung betei L i gten Ein- 
gangseinhei ten sind in die SteL Lung -co zu br i ngen . 

4.4.1 KLirrf aktor abgLei chen 



■ Den E ingangswah LschaLter INPUT SELECTOR ial in die Po- 
sit i on STEREO bringen. 

1 Das D i gi taLvoLtmeter am Ausgang OUTPUT PRE FADER Caa] 
ansch L i essen (Berei ch 500 mV AC ) . 

1 Das KL irr faktor-Messgerat am Ausgang OUTPUT AFTER FADER 
Czl ansch L i essen . 

1 Am asymmetr i schen E i ngang STEREO L (Links) mit dem NF- 
Generator eine Frequenz von 1 kHz Sinus, 500 mV ein- 
spei sen. 

1 Mi t dem E i ngangspegel-SteL Ler GAIN [b] die Verstarkung 
so beeinf Lussen, dass mi t dem Digi taLvoLtmeter eine 
Spannung von 255 mV gemessen wird. 

■ Den INPUT FADER [h] in die SteLLung 0 dB bringen. 

m Mi t dem Tr immpotent iometer RA 4 den L inken KanaL auf 
minima Len KL i rrf aktor abgLeichen . 

■ Mi t dem NF-Generator am Eingang STEREO R (rechts) ein- 
spei sen und mi t dem Tr immpotent iometer RA 3 den rechten 
KanaL auf minima Len KLirrfaktor abgLeichen . 





RA 4 RA 3 
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4.5 MASTER UNIT 1.775.340 



Zuerst mussen die sechs Eingangseinheiten gemass Ab- 

schni tt 4.4 und 4.4.1 abgeglichen werden . 

Die FADER Ehl der Eingange 2 bis 6 sind in die Stel Lung 

zu br ingen. 

4.5.1 KLirrfaktor abgleichen 



■ Den E i ngangswah Lschalter INPUT SELECTOR Ca] der E i n- 
gangsei nhei t 1 in die Posi t ion STEREO br i ngen . 

■ Das Di gi talvoLtmeter am Ausgang OUTPUT PRE FADER [aa] 
anschLiessen (Berei ch 500 mV AC ) . 

1 Das Kl 1 rrf aktor-Messgerat am Ausgang MASTER UNBAL. L 
(Links) C163 anschLiessen. 

1 Am asymmetr i schen Eingang STEREO L der E i ngangseinhei t 
1 (Links) mit dem NF-Generator eine Frequenz von 1 kHz 
Sinus, 500 mV einspeisen. 

1 Mit dem EingangspegeL-SteLLer GAIN Lb] die Verstarkung 
so beeinf Lussen, dass mit dem DigitaLvoLtmeter eine 

Spannung von 255 mV gemessen wird. 

■ Den INPUT FADER Chi in die SteLLung 0 dB br ingen. 

a Den MASTER FADER Col in die SteLLung 0 dB bringen. 

a Mi t dem Tr immpo tent iome ter RA 1 den Linken Master-KanaL 
auf mi nimaLen KLirrfaktor abgLei chen . 

1 Mi t dem NF-Generator am E i ngang STEREO R ( rechts) ein- 
speisen und mi t dem Tr immpotent iome ter RA 2 den rechten 
Master-KanaL auf mi nimaLen KL i rr f aktor abgLei chen . 
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4.6 MESSEN DER AUDIO DATEN 

■ KLirrfaktor 

■ AusgangspegeL 

■ Frequenzgang 

n ub 0 rspr 0 chdarnpf ung 

■ Femdspannungsabstand 

4.6.1 KLirrfaktor 

■ Den EingangswahL sc halter INPUT SELECTOR Ca] der Ein- 
gangseinheit 1 in die Position STEREO br ingen. 

1 Das Digitalvoltmeter am Ausgang OUTPUT PRE FADER [aal 
anschliessen (Bereich 500 mV AC). 

■ Das KL i rr faktor-Messgerat am Ausgang MASTER UNBAL. L 
(Links) [16] anschliessen. 

■ Am asymmetr i schen E ingang STEREO L (links) mi t dem NF- 
Generator eine Frequenz von 1 kHz Sinus, 500 mV ein- 
speisen. 

1 Mit dem Eingangspegel-Steller GAIN Cb3 die Verstarkung 
so beeinf lussen, dass mit dem Digitalvoltmeter eine 
Spannung von 255 mV gemessen wird. 

■ Den INPUT FADER Ch] in die Stellung 0 dB br ingen. 

■ Den MASTER FADER [ol in die Stellung 0 dB br ingen . 

■ Der gemessene KLirrfaktor darf 0,03% nicht ubersteigen. 

4.6.2 AusgangspegeL und Kanalgleichhei t 

1 Den Schiebeschalter OUTPUT LEVEL MASTER [13] in die 
Stellung 0 dBu br ingen. 

1 Den EingangswahL sc ha I ter INPUT SELECTOR [a] der Ein- 
gangseinhei t 1 in die Pos i t ion STEREO br ingen. 

■ Das Digitalvoltmeter am Ausgang OUTPUT PRE FADER laal 
anschliessen (Bereich 500 mV AC). 

■ Am asymmetr i schen E ingang STEREO L ( links) mit dem NF- 
Generator eine Frequenz von 1 kHz Sinus, 500 mV ein- 
speisen. 

■ Mi t dem E i ngangspege L-Ste I ler GAIN [b] die Verstarkung 
so beeinf lussen, dass mit dem Digitalvoltmeter eine 
Spannung von 255 mV gemessen wird. 

■ Den INPUT FADER [h] in die Stellung 0 dB br ingen. 

■ Den MASTER FADER [o] in die Stellung 0 dB br ingen. 

■ Das Digi talvoltmeter am Ausgang MASTER UNBAL . L (links) 
[16] anschliessen. Es mussen 775 mV gemessen werden. 

■ In der Stellung +4 dBu des Sch iebeschalters OUTPUT 
LEVEL MASTER [13] mussen 1 ,23 V und in der Stellung +8 
dBu mussen 1 ,95 V gemessen werden. 

1 Die Messungen sind auch mit dem rechten Kanal durchzu- 
fuhren. Die Kanalglei chhei t muss besser als 1 ,5 dB 
sein. 

4.6.3 Frequenzgang 

■ AusgangspegeL kontrol I i eren (Abschni tt 4.6.2) . 

■ Den EingangswahL sc ha I ter INPUT SELECTOR [a] der E in- 
gangseinhei t 1 in die Pos i t ion STEREO br ingen. 

■ Das NF-Voltmeter am Ausgang MASTER UNBAL L (links) [16] 
anschliessen. 

■ Den INPUT FADER [h] in die Stellung 0 dB br ingen. 

■ Den MASTER FADER [o] in die Stellung 0 dB br ingen. 

1 Mit dem NF-Generator eine Frequenz von 1 kHz Sinus, 
500 mV am E ingang STEREO L (links) [y ] einspeisen. 

■ Mi t dem Eingangspegel-Steller GAIN [b] die Anzeige des 
NF-Voltmeters auf 0 dB br ingen. 

1 Die Frequenz des NF-Generators von 20 Hz bis 20 kHz 
verandern. Der AusgangspegeL darf si ch dabei urn maximal 
±1 dB verandern. 

■ Die Messung ist mi t dem rechten Kanal zu wiederholen. 



4.6.4 Ubersprechdampf ung 

■ Den E ingangswahlschalter INPUT SELECTOR [a] der Ein- 
gangseinhei t 1 in die Pos i t i on STEREO br ingen. 

■ Das NF-Voltmeter am Ausgang MASTER UNBAL L ( links) [16] 
ansch I iessen . 

e Den INPUT FADER [h] in die Stellung 0 dB br ingen. 

e Den MASTER FADER [o] in die Stellung 0 dB br i ngen . 

■ Mi t dem NF-Generator eine Frequenz von 1 kHz Sinus, 
500 mV am E ingang STEREO L ( links) [y] einspeisen und 
den rechten E ingang mi t einem 1 kQ-Widerstand ab- 
sch I iessen. 

■ Mit dem Eingangspegel-Steller GAIN [b] die Anzeige des 
NF-Voltmeters auf 0 dB br ingen. 

■ Das NF-Voltmeter am Ausgang MASTER UNBAL R (rechts) 
[16] anschliessen. 

1 Die gemessene ubersprechdampf ung muss >50 dB betragen. 

■ Die Messung mi t vertauschten Kanalen wiederholen. 

H Wird der INPUT FADER [h] in die Stellung -oo gebracht , 
so betragt die Ausschaltdampung >85 dB. Wird anstelle 
des INPUT FADER der MASTER FADER [o] in die Stellung -ra 
gebracht , so betragt die Ausschaltdampf ung >90 dB. 

4.6.5 Fremdspannungsabstand 

m Aijegarigcpogg^ UQn+nQl_l_iop0n rAhcrhni + ’h A A 9) 

■ Den E ingangswahlschalter INPUT SELECTOR [a] der Ein- 
gangseinhei t 1 in die Position STEREO br ingen. 

■ Das NF-Voltmeter am Ausgang MASTER UNBAL L ( I inks) [16] 
anschliessen. 

■ Den INPUT FADER [h] in die Stellung 0 dB br ingen. 

1 Den MASTER FADER [o] in die Stellung 0 dB br ingen. 

1 Mi t dem NF-Generator eine Frequenz von 1 kHz Sinus, 
500 mV am E ingang STEREO L (links) [y ] einspei sen . 

■ Mit dem E i ngangspege l-St el ler GAIN [b] die Anzeige des 
NF-Voltmeters auf 0 dB br ingen. 

1 Den NF-Generator vom E i ngang ent f ernen und den E i ngang 
mit ei nem 1 kQ-Wi derstand abschliessen. Der gemessene 
Fremdspannungsabstand muss >90 dB betragen. 

1 Die Messung ist mi t dem rechten Kanal zu wiederholen. 
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OFF = Ausgeschaltet : 
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0 dBu = 0,775 (Sinus) 
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+6 dBu = 1 ,55 (Sinus) 
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[113 dBx TYPE II ENCODER, Dynami k-Kompres- 



sor . 

[123 Masseanschluss fur Plattenspieler . 

[133 PHONO 2 , Phono-Vorver starker mit 

RIAA-Entzerrung. 

[143 PHONO 1 , Phono-Vorver starker mit 

RIAA-Entzerrung. 
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[ 2 ] 



[ 10 ] 



[ 11 ] 



[12] [13] 



[14] 








D 5/2 



STOOEIR! n^ox 






/ ( i gsf.iS'tUfi nifp-ti 



I.; : i/oi c^f-m EnKernen von fiehausc lo i Len urd 

v! dJ' ! ron * cchc-r. Bcugruppen rl'SS fe:^t iOO 
'vo.: 7 a!iEcl;lus=^ gcirf-mn nen.'^en * 



HInwels: 

' On j' joi fc J npEUErhci ! or. d ( ck trr.n't ' ^ ^ 

so'.ci c^n L-.iuj^ncv d:c = f^: Pnv vd , -An { g ^ ru: c £ u f ao tni-i g*ii 

Aid'll £111 i:r. zii y-.i »" ourv? iVi‘ r.C'A ii-iort’.ir ?o bi- 

achten. 

H . / ' r' lOijt * pt AA-'f-ff -- ov 

‘ k % jrr[k . . T- Elk fi '■ -ili£: .... . . C-‘'Cr.r 

i I* I -V/ cjf (d : i- -A.oo oi.f.enc'* £Aof . . ... . ' - 

? O’" -.«f 75 . pf ( lo-kcAr Eubevd- ?h“'" 'Tu d-i”' . k^o^nc ' 

j rjv:. ['i' “■ ‘-cin’Tyl €nkr *|iGi 'Tj- i’ .. ("rvv 
k v^r- ~ - i — .-^r In ' l V Onn llgl kf ’ fOAki 



vv" ; 0 *? i^inofk)- 1 ] f.;r T jig*- n i roig-jirr 'i hi ' hio-'i'**'-' r cc 

f n : V'Eif(.i(,n C 3 i f k.vE ki‘ "• iki kcHikr’ptii n '’nk 







n. dEf V- At- ;■ ink t'Aff V H '. 1 1 niintH 

c.'bcchr. ilE k.n.Ef 

n pi‘- ;. -k I ' 1 )o ’ 1 f-V' 1 '‘''* 

f-,nr ; [-'n-'-.tkd I' ‘ V /->•( -r-'.i. iV^- |j EfO 








5.3 



FUNKTIONSBESCHREIBUNG 



■ Oszi LLator 
m Fader Start 

1 dbx TYPE II Encoder 

■ dbx TYPE II Decoder 

■ PHONO-Vorver starker 



5.3.1 OszUlator 

Der 1000 Hz-Oszi LLator ist mit einem Operat lons-Ver” 

starker ICI/1 und den f requenzbest immenden ELementen R6, 
R8 und C7 im Mi tkoppLungs-Zweig reaLisiert . 

Ist der SchiebeschaLter SI in der SteLLung OFF, so ist 
der Transistor Q1 Lei tend und der Oszi LLator wird am Os- 
zi L L i e ren geh i nder t . 

Uber einen Spi tzenwert-GLeichr i chter (D1, D2, C5, R1 ) 

wird eine RegeLspannung fur die AmpL i tudenregeLung (Q2, 
R5, R7) im GegenkoppLungs-Zweig gewonnen. 

Mit dem invert ierenden Operat ions-Verstarker ICI/2 wird 
die Impedanz gewandeLt und das SignaL auf NormpegeL ge- 
bracht . Wird der SchaLter SI in die SteLLung +6 dBu ge- 
schoben, so wird Q3 Lei tend und der Eingangsstrom von 
ICI/2 verdoppeLt sich, worn it die Ausgangsspannung urn 6 dB 
angehoben wird. 

Das Tr immpotent iometer RA 1 er Laubt den AbgLeich der Aus- 
gangsspannung. 

5.3.2 Fader Start 




Die Fader Start-Logik ist fur aLLe Input-E inhei ten und 
die Master-Einheit ident isch . 

Im Mi schpuLt wird die vom Fader-Sch i ebepotent i ometer her- 
ruhrende Spannung urn den Faktor 1000 verstarkt und an- 
schL iessend begrenzt . Bei geschLossenem Fader (-©) resuL- 
tiert eine Spannung von -12 V, die Transistoren Q900 und 
Q901 werden sperrend und das Re Lai s K900 faLLt ab. 

Bei geof fnetem Fader wird eine Spannung von +0,5 V abge- 
geben, die Transistoren werden Lei tend und das Fader 
Start-ReLai s zieht an . 
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5.3.3 dbx TYPE II Encoder 



Von der E i ngangsbuchse (J500) gelangt das Audio-Signal 
uber ein Tiefpassf i Iter CR525, C505) und ein Hochpass- 
f i Iter zweiter Ordnung (IC502, R523, R524, C506, C515) 
zum spannungsgesteuerten Verstarker (IC500) und uber 
einen Strom/Spannungswandler (IC502) zur Ausgangsbuchse 
(J501). 

Am Ausgang wind das Audio-Signal mi t dem Kondensator 
(C507) abgegri f fen und uber ein Bandpassf i Iter (Q500, 
C512 bis C514, C517, R518 bis R522) als Wechselstrom dem 
RMS-Detektor ( IC501 ) zugef uhrt . 

Dieser Strom wird im Detektor ( IC501 ) glei chger i chtet , 
logar ithmiert, quadr iert und als Steuerspannung (IC501, 
Pin7) zur Steuerung des VGA ( IC500) verwendet. 

Eine positive Steuerspannung, die proportional zum loga- 
r i thmi schen Wert des RMS-E i ngangsstromes ist, bewi rkt im 
VGA eine Abschwachung urn 1 dB/6 mV. 

Die Ansprechzei t t des RMS-Detektors betragt bei ei nem 
Pegelanst ieg von: 

10 dB: t = 15 ms 
20 dB; t = 5 ms 
30 dB: t = 3 ms 

Diese dbx-Standard-Zei t konst ant en werden durch die 
"release rate” von 125 dB/s (G502, R506 bis R508) am 
Tr immpotentiometer (RA501 ) eingestel It . 

5.3.4 dbx TYPE II Decoder 



Die Decoder-Schaltung ist unter Berucksi cht igung nach- 
f olgender Punkte mi t der Encoder-Schaltung identisch. 

■ Das Signal fur den RMS-Detektor wird mi t dem Kondensa- 
tor (C707) di rekt am E i ngangs verstarker ( IG702) abge- 
gri f fen. 

■ Das Hochpassf i Iter zweiter Ordnung am E ingang entfallt . 

■ Eine positive Steuerspannung (IG701 , Pin7) bewi kt im 
VGA ( IC700) eine Verstarkung urn 1 dB/6 mV. 



5.3.5 PHONO-Vor verstarker 



Die bei den PHONO-Vor verstarker sind ident i sch auf ge- 
baut . Es wird nur ei n Kanal beschr ieben. 

Von der E i ngangsbuchse gelangen di e Signale uber ein 
T iefpassf i Iter (R109, G106) zum Operat i ons verstarker 

( IC100/1 ) . Im Gegenkopplungs-Zweig sind mi t G102 bis 
Cl 04, R103 bis R107 drei der RI AA-Entzerrungs-Zei tkon- 

stanten real isiert . 

Am Ausgang sorgen di e Kondensatoren C100 und G101 mi t 
R100 fur di e vi erte Zei tkonstante. 

Die vier Zei tkonstanten betragen: 



T1 : 


75 


MS 


T2: 


318 


MS 


T3: 


3180 


MS 


T4: 


7950 


MS 





PHtIfJO i left : -ItO.. rc -foo 

filCHT : 3H0- TC lot 

PHfFi 2 left : rc leo 

ItlCHT : IK*.. ZC lot 








|h h^f—1 


Rut T'Oy' 

1 CZD- — 1 


I 











STOJIHEFS R^OX 



C279 



D 5/5* 



5.4 ABGLEICHANLEITUNG 



5.4.1 Bendtigte Messgerate 



■ NF-VoLtmeter 

■ NF-Generator 

■ Tone-burst-Generator 
1 KLirrfaktor-Messgerat 

5.4.2 OszUlator 



1 Mi schpuLt und Erganzungseinhei t trennen 
( Abschni tt 5.2.4). 

■ Das Verbindungskabel wieder in die CIS-Steckerbuchse 
einstecken. 

■ Den Wahlschalter Cl] des Oszi Llators in die SteLLung 
0 dBu br ingen. 

■ Das NF-VoLtmeter an einem der be i den Oszi Uator-Aus- 
gange anschliessen. 

■ Das Mi schpult einschaLten. 

1 Mit dem Trimmpotent iometer RA 1 die Ausgangsspannung 
des Oszi L Lators auf 775 mV einstelLen. 



5.4.3 dbx TYPE II Encoder / Decoder 



1 Mi schpult und Erganzungseinhei t trennen 
(Abschni tt 5.2.4) . 

1 Die T r i mmpotent i ometer RA 503 , RA 603, RA 703 und 
RA 803 im Uhrzeigersinn an den Anschlag drehen . 

■ Das Verbindungskabel wieder in die CIS-Steckerbuchse 
einstecken. 

■ Das Mi schpult einschalten. 

■ Die Abgleicharbeiten in der aufgefuhrten Reihenfolge 
vornehmen. 

Asymmetr ie ausqleichen: 

■ Jeden Kanal von Encoder und Decoder einzeln abgleichen. 

■ Mit dem NF-Generator eine Frequenz von 100 Hz Sinus, 

500 am zu messenden Kanal einspeisen. 

■ Das Kathodenstrahl-Oszi lloskop uber einen Messverstar- 
ker an TP1 (IC501 Pin7) anschliessen. 

1 Mit dem Tr i mmpotent iometer RA 502 die Symmetric des 
5 mVpp grossen Ripple-Signals ausglei chen. 

Bei opt imalem Ausgleich entsteht ein annahernd sinus- 
formiges 200 Hz-Signal . 

Zei tbasis einstellen: 

1 Jeden Kanal von Encoder und Decoder einzeln abglei chen. 

1 Mit dem Tone-bur st-Gener a tor eine Frequenz von 1 kHz , 
1,4 Vpp (8 Zyklen ein, 128 Zyklen aus) am zu messenden 
Kanal ei nspei sen . 

■ Das Kathodenstrahl-Oszi lloskop glei chspannungsgekoppelt 
an TP1 (IC501 Pin7) ansch I i essen . 

■ Mit dem T r i mmpotent i ometer RA 501 die Stei Ihe i t der ab- 
fallenden F lanke der Sagezahnspannung auf 750 mV/s ein- 
stellen. 

Klirrf aktor abgleichen : 

■ Jeden Kanal von Encoder und Decoder einzeln abglei chen . 

a Mi t dem NF-Generator eine Frequenz von 1 kHz Sinus, 

500 mV am zu messenden Kanal einspeisen. 

a Das Kl i r r f ak tor-Messgerat am zugehorenden Ausgang an- 
sch I i essen und mi t dem Trimmpotent iometer RA 500 auf 
minimalen Kl irrf aktor ( ca . 0,1 %) abglei chen . 





•RA 503 
RA 502 

RA 500 

RA 501 



Peqel abgleichen: 
a Jeden Kanal ei nzeln abgleichen . 

a Den Encoder zuerst abgleichen und anschliessend mit dem 
abgeglichenen Encoder den Decoder abgleichen. 
a Mi t dem NF-Generator eine Frequenz von 1 kHz Sinus, 
500 mV am zu messenden Kanal einspeisen. 
a Das NF-Voltmeter am Encoder-Ausgang anschliessen. 
a Mit dem Tr immpotentiometer RA 503 einen Ausgangspegel 
von 350 mV (= -3 dB) einstellen. 

a Den Ausgang des Encoders mi t dem Decoder-E i ngang ver- 
binden. 

a Das NF-Voltmeter am Decoder-Ausgang anschliessen. 
a Die Einstellung des NF-Generators nicht verandern. 
a Mit dem Trimmpotent iometer RA 703 eine Decoder-Aus- 
gangsspannung von 500 mV (= 0 dB) einstellen . 
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1 . 



GENERAL 



1.1 OPERATING CONTROLS 



Element Function 

[13 INPUT 1 Stereo input module comprising the 

following elements: 

[a] INPUT SELECTOR 

- Rotary switch for selecting the va- 
rious inputs: 

LINE: MONO BAL (balanced) 

STEREO UNBAL (unbalanced) 

MIC: NORMAL (balanced) 

BASS CUT (balanced) 



CAUTION 




Never connect signal sources to 
both LINE i nputs (MONO BAL . and 
STEREO UNBAL.) of the same input ! 


[b3 


GAIN 


- Input level controller . For match- 
ing the level of the various signal 






sources . 


[c3 


TREBLE 


- Treble controller, potentiometer 
for accentuating or de-emphasizing 
the treble range (±15 dB). The fre- 
quency response is not influenced in 
center position. 


[d3 


BASS 


- Bass controller, potentiometer for 
accentuating or de-emphasizing the 



bass range (±15 dB) . The frequency 
response is not influenced in center 
position. 

Ce] AUX - Potentiometer for driving the mono- 

phonic AUX bus, with integrated pull 
switch for PF/AF (prefader / after- 
fader) changeover. 

[f] PAN/BALANCE 

- In the modes LINE, MIC NORM, and 
MIC BASS CUT, it functions as panora- 
ma potentiometer (distributing the 
signal to the left-hand and the 
right-hand channel). 

In STEREO mode it functions as bal- 
ance controller . 

[g] PFL - Push button for "prefader listen- 

ing"; connects the signal mono- 
phonical ly to the PFL bus . 

[h] FADER - Linear fader for attenuating the 

signal . 

LZl INPUT 2 Stereo input module with the same 

conf igurat ion as INPUT 1. 

[33 INPUT 3 Stereo input module with the same 

conf i gurat i on as INPUT 1 . 

[43 INPUT 4 Stereo input module with the same 

configuration as INPUT 1 . 

[53 INPUT 5 Stereo input module with the same 

conf i gurat ion as INPUT 1. 

[63 INPUT 6 Stereo input module with the same 

conf igurat ion as INPUT 1. 



[73 MASTER Stereo output module compr i sing the 

following elements : 

[i3 PEAK PROGRAM METER 

- 2 LED strips indicate the momentary 
peak values of the two outputs MASTER 
LEFT and MASTER RIGHT. If the PFL 
button is pressed on an INPUT UNIT, 
the left LED strip indi cates the 
monophonic peak value of the PFL bus. 
When the DISPLAY MODE [q3 key is 
pressed and none of the PFL keys are 
actuated, the PEAK PROGRAM METER in- 
dicates the correlation of the two 
stereo channels -CL-R, L+R> for evalu- 
ating the mono compatibility of a 
stereo production. 

[k3 AUX SEND - Level controller of the master 

signal AUX SEND. 

(Output of AUX bus) 

[13 RETURN - Level controller for the RETURN 

auxiliary input. (The monophonic 

RETURN input is mixed down equally to 
the left-hand and the right-hand 

MASTER channel.) 

[m3 MONITOR SEND 

- Push button for connecting the AUX 
SEND signal to the PFL bus (monitor- 
ing of AUX master signal) . 

[n3 MONITOR RETURN 

- Push button for connecting the 
monophoni c aux i I i ary RETURN input [13 
of the MASTER UNIT to the PFL bus. 

[o3 MASTER FADER 

- Linear fader for attenuating the 
master output signal . 

[83 MONITOR Monitor module comprising the follow- 

ing elements : 

[p] POWER - Power switch, switches the console 

ON or OFF. 

[q] DISPLAY MODE 

- Push button switch for changing 
over the PEAK PROGRAM METER. 

NORM position = level indication 
CORR pos i t i on = correlation i ndicat ion 
(see [i3 PEAK PROGRAM METER) 

[r3 VOLUME MIC 

- Sensitivity controller for the 
built-in microphone 

[s3 SLATE - 2 Soft- touch keys (hold both 

buttons down) for announc i ng vi a the 
MASTER outputs . 

[t3 MIC TALK BACK AUX 

- Soft touch key (hold button down) 

for announcing via the AUX master 
output . 

[u3 VOLUME - Potentiometer for adjusting the 
monitor speaker volume or the head- 
phones volume. 

[v3 PHONES - Jack socket for connecting the 

headphones (200 Q ... 600 Q). When 

the headphones are plugged in, the 
built-in monitor speaker is auto- 
matically muted. 

[93 SPEAKER Control room speaker for monitoring 

the PFL, AUX, or MASTER bus. 



[103 MI CROPHONE Control room microphone for announc- 
ing via the AUX or MASTER bus. 
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1.2 CONNECTOR PANEL 



E Lement Function 

[11] AC POWER Mains connection 

l1Zj voltage selector 

Line voltage selector and power fuse 

[131 OUTPUT LEVEL Slide switch for matching the 0 dB 
MASTER level to the prevai I i ng studio 
level . 

UNBALANCED; 

0 dBu = 775 mVgf f 

+4 dBu ~ 1=23 Vg-f 
+8 dBu =1,95 Vgf I 

BALANCED: 

4-6 dBu = 1.55 Vgfi 
4-10 dBu = 2.45 Vgfi 
+14 dBu = 3.88 Vg .^1 

[14] PHANTOM POWER 48 V 

Slide switch for ac t i vat i ng the mic- 
rophone phantom supply of all input 
modules ( for condenser microphones) . 

[15] MASTER OUTPUT BAL. 

LEFT / RIGHT Balanced outputs of the left-hand and 

right-hand MASTER channel (XLR con- 
nectors) . 

[16] MASTER UNBAL. L/R 

Unbalanced outputs of the left-hand 
and r ight-hand MASTER channel (CINCH 
connectors) . 

[17] RETURN Unbalanced auxiliary input of the 

MASTER. 

The signal is distributed evenly to 
the left-hand and the r ight-hand 
channel . 



[18] AUX SEND Unbalanced output of the AUX bus 

Caux i L i ary channel, mono) . 




[19] INPUT 6 


Stereo input module with the follow- 
ing pin assignment : 


LW J 


MIC bAL . 


- Balanced and floating microphone 
input of INPUT 6. 

(XLR connector , mono) 


[x] 


LINE BAL. 


- Balanced high-level input of INPUT 
6. (XLR connector, mono) 


[y] 


STEREO L 


/ R 

- Unbalanced inputs of INPUT 6 for 
hi-fi sources . (CINCH connectors) 


[z] 


OUTPUT AFTER FADER 



- Unbalanced mono output . The signal 
is tapped after the FADER and added 
to a mono signal . (Cinch connector ) 

[aa] OUTPUT PRE FADER 

- Unbalanced mono output . The signal 
is tapped before the FADER and added 









to a mono signal . (Cinch connector) 


[20] 


INPUT 


5 


Stereo input module with 
pin assignment as INPUT 6. 


identical 


[21] 


INPUT 


4 


Stereo input module with 
pin assignment as INPUT 6. 


ident i cal 


[22] 


INPUT 


3 


Stereo input module with 
pin ass ignment as INPUT 6. 


identical 


[23] 


INPUT 


2 


Stereo input module with 
pin assignment as INPUT 6. 


ident ical 


[24] 


INPUT 


1 


Stereo input module with 
pin ass i gnment as INPUT 6. 


identical 



1 Audio ground 

2 A-line (hot) * 

3 B-line (cold) 

* The A-Line is "hot" when a balanced connection is in 
effect . 
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2.1 GENERAL INFORMATION 




Note: 

■ Please refer to MOS handling instructions located at 

the beginning of this manual before removing or in- 
stalling any electronic components ! 

2.1.1 Required tools 



1 Phillips screwdriver size 1 

1 Ph i I lips screwdr i ver size 2 

1 Phillips screwdr i ver "Pozidriv” size 1 

1 Phillips screwdriver "Pozidriv” size 2 

1 Screwdr i ver si ze 00 

1 Pair of tweezers 
1 Pair of f lat-nose pi i ers 

1 ESE workstation kit Part No. : 46200 



Recommendat ion; To prevent damage and marring of the 
unit, prepare your work bench according- 
ly. 

2.1.2 Reassembly 



The unit is reassembled analogously by performing the 
subsequently described disassembly instructions in the 
reverse order and by following the specific mounting in- 
struct ions . 











'.•r, . .f •' ? rn "'ii .’iC u ■c’f-' 

'i,. .'«*= ‘ uve* o> iLr ^CM,-e 



- .:.:irc'.. 






-I , ^'': '1 ■ ,’~tr.[" r r,r ' .. f* 'r ; : t r h, .». 



? Z'(J 2 vc^>zl (Tectinn 
Fcri (SCL'ic: E.3 1‘. 

L-p£.r rr.- fol L:-'*' c o,'.r, 2 c iOr b . 

3 r.-nnec to> £ Il'PUl Ur'TT IQPPELTIOF' Us-’ i f 
j f,rniir '- 1 ^jn UA31ER UUIT - f oriME'U'1 Cr< UMP 
i fp.r.nec i ;or, HG'UlTOF UUP COfUfFECPOP UUTt 
, ron-]erPo*-! DiPPlA'. '&UT — : cnuuEfPiou 
r'sipove G screws [A] on tne ccnnecror panel . 

'■crGiol'G, remove tli° corinettDr panel soaetiter yith the 




I I I I I 

fi.iCvj[A]P! [ 2 ] 
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POMr:F 



F?TOve bolto'i! cover ''Seci^on 2 Z 
CeparatE Mce ^ol loo:ng cei inec 'o:rs : 

1 Connection PONEP SUPPLC - DISPLAY UPli 
] Coniircl-ion hOMITGP UtfJT LOHPLCl Pir UPIT 

! Conneci-'on PCHER SU^PL^ — ‘ PAJNS ^PYH^FGR»> 1 ER 
Unfaster. 5 screws IS] 

CarelL'Cl/ Oi'U '!>e Ppi'-fFP SUPPLY etc o- G-e f.fsPf'FC F f.G!l 

UNI T . 



2,2.2 IPFUT Uf^M I :T^ .jo 



■ Remove bottom cover ( Section 

m Remove the control knobs from the unit to be removed . 
The AUX knob cannot Ire sP.iply pulled oi MYe the other 
ones it must first be unfastened with a screwdr i ver 
after the yellow cover has been removed , 

■ Separate the following connectors : 

1 Connection INPUT UNIT — > CONNECTION UNIT 

1 or 2 connections INPUT UNIT — > INPUT UNIT or MASTER 

UNIT 

a Unfasten 3 screws C61 . 



2.5.3 PIASTER UNIT 1.775.340 



o Remove bottom cover (Section 2.2.1). 

D Remove the control knobs of the MASTER UNIT . They can 
be simply pulled of f . 
n Separate the following connectors : 

1 Connection MASTER UNIT --> INPUT UNIT 
1 Connection MASTER UNIT — > MONITOR UNIT 
1 Connection MASTER UNIT — > MONITOR UNIT 
■ Unfasten 2 screws [7] . 



2.3.4 MICROPHONE UNIT 1 .775.355 



H Remove bottom cover ( Sect i on 2.2.1). 

B Unfasten 1 screw C8] . 

r Carefully slide the MICROPHONE UNIT out of the MONITOR 
UNIT. 



2,3.5 MONITOR UNIT 1.775.350 



D Remove bottom cover (Section 2.2.1). 

G Remove the control knobs of the MONITOR UNIT by simply 
pulling them off 

p Remove POWER SUPPLY (Section 2.3.1). 
c Remove MICROPHONE UNIT (Section 2 3.2). 
n Separate the following connectors: 

1 Connection MONITOR UNIT — > MASTER UNIT 

1 Connection MONITOR UNIT CONNECTION UNIT 

2 Connections MONITOR UNIT — > SPEAKERS 
■ Unfasten 2 screws [91. 





.6 DISPLAY yPIi 1.775.310 



B Remove bet torn cover (Section 2.Z.I). 
n Remove POL’ER SUPPLE (Sec (ion L.7 1) 

T Remove HA S 1 E R UP IT (Section 2. 3 3 ) . 

0 Remove HA s t^s I RahSFORHER ( Sect i on d.5, f K 
« Unfaste-'i 2 screws [101. The screening plate ano the 
DISPLAY UPIT caPi not* be removecL 
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f -mvu- P'j-Hl'*' ;np[H ( -ve'. ii-/n .1 </ 

OlV, > . Sc Ci,.rn 'r h- tu,.^ .''--K C IC I uP 
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. Lo.vri _ 1 ).TS O.-iif: f F a V Si 0‘0-i. V pf-v*“' i 

2 « v.n^ r 1 , J. I ^ V/'TR, r •.!> : r>'P i<‘ " t - iAv- lot 





2 3 7 CCRh£nTj&b 1 775.370 



L Remove bci'torii cover ''So?, ciori ? L 1) 

f Remo'”e rear houc^'ng pane! (connertor paneL) •£PiC..ion 

2 . L . j / 

c Pith a screwdriver size 00 tr, lastsr. 1 he Roles ings of the 
YLR connectors and Goclsts. (Insert screudriver into 
the fourth hole and releaec ihe natch vith a light 
coLin terc locki-'i so ty ist . t 
Carrtfyii-./ remove +-fie pla-^-r. 

Li Unfasten 7 sersus [1rZ] and remove the bo 1 loin plate. 

AssambLv instruction: 

Ensure that the top cover does not bend out of line 
when being installed. 
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MONITOR UNIT 1 .775.350 



POWER SUPPLY 
1.775.300 




3.1 POWER SUPPLY 1.775.300 

Primary circuits: 

One pole of the mains voltage is connected directly to 
the mains transf ormer [13. The other is taken via the 
mains switch [23 (on MONITOR UNIT) and via the pr i mary 
fuse FI [33 to the line voltage selector [43 and the 
transf ormer . 

The following I ine voltages can be selected: 

100 V, 120 V, 140 V, 200 V, 220 V, and 240 V ±10%, 

50 to 60 Hz. 




Secondary circuits: 

The following voltages are available: 

±15 V Ampl i f ier supply 

+11 V LED supply of the DISPLAY UNIT 

+48 V Microphone phantom supply 

The ampli f ier supply (±1 5 V) is stabilized with two 
series-connected regulators [5, 63 . The output voltage of 
these regulators is adjusted with the trimmer potentio- 
meters RA1 (-15 V) and RA2 (+15 V) . 

The ser i es pass transi stor of the phantom supply (+ 48 V) 
stabi I i zes not only the voltage but also switches it on 
and of f . The output voltage can be adjusted with the 
trimmer potentiometer RA3. 

The power of the indicator LEDs (+1 IV) is f i Itered only 
by an electrolyt i c capac i tor and is not regulated. 
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3.2 DISPLAY UNIT 1 .775.310 

Stereo peakmeter with 24 LEDs each, adjustable sens i t i- 
vity and brightness . 



Ranges : 



Indicator for ; 



+6 . . . +1 dB in 1 dB steps (red) 

0 ... -6 dB in 1 dB steps (green) 

-7 . . . -18 dB in 2 dB steps (green) 

-19 ... -33 dB in 3 dB steps (green) 

PFL (mono) 

Master output (left, right) 

Correlat ion (L - R, L + R) 



The brightness control C7] with adjustable offset C8] 
controls the pulse width modulator C9] which synchronizes 
the changeover switch [53 and the LED ARRAY [10,113. 

The 24 voltage comparators [123 and 24 LED drivers [133 
alternately carry the signal of the left-hand and the 
r ight-hand channel . 

In the active state, the CORR [143 and PFL-C [153 signals 
switch the pi lot LEDs L and R off and the LEDs of their 
own functions on (L-R/L+R and PFL) . 



The signals of the left-hand and right-hand channel are 
taken vi a peak recti f iers [1, 23, variable-gain ampli- 
fiers [3,43 to the electroni c changeover swi tch [53. 

The square-wave generator [63 supplies the multiplex 
s i gna I for the indicator . 
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3.3 INPUT UNIT 1.775.330 



The unbalanced STEREO input is taken via the balanced 
MIC and MONO BAL inputs to the input changeover switch 
[11. (All switches in this unit are implemented electro- 
nically. ) 

The BASS CUT filter [23 can be connected to the micro- 
phone input. The input level potentiometers [3,43 have a 
control range of -16... +20 dB. For the microphone input 
the level potentiometers [3,53 are connected in series, 
resulting in a control range of -32... +40 dB. Via the 
tone control [6,73 the signal is taken to the VCA [8,93 
which is controlled by means of fader [103 via the buffer 
[113. The control range of the VCA is -50... +10 dB. 

To achieve a good synchronism of the stereo faders, the 
corresponding control elements are implemented with dbx- 
VCAs. The fader consists of a linear sliding potentio- 



meter that supplies a DC voltage to the VCA. The latter 
is responsible for the conversion linear + dB-linear. 

The input circuit is terminated with the panorama or bal- 
ance potentiometer [123 (STEREO UNBAL) respectively. In 
mono mode (MONO BAL, / MIC) the right-hand channel is 
connected to the left-hand channel by the changeover 
swi tch [133 . 

In addition the signals PF (prefader) L/R and AF (after 
fader) L/R are taken via the summing amplifiers [14,153 
to the OdB buffers (amplifiers 16,173) at the output. The 
masters of the amplifiers [14 or 153 are connected to the 
AUX changeover switch [183. The connected signal is taken 
via the level potentiometer [193 to the AUX bus. The same 
applies to the PF signal in the direction of the PFL bus 
(prefader listening), by means of the PFL switch [203. 
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3.4 MASTER UNIT 1.775.340 



A supplementary input /output (RETURN, SEND) has been 
implemented on the master uni t so that an external device 
can be looped in. The send signal is taken from the AUX 
bus via the summing ampl i f ier Cl 3 to the level potentio- 
meter C23 with which the output level can be adjusted. 
The send si gnal can also be connected from the decoupl i ng 
amplifier C33 to the PFL bus ( SEND switch C43). The 
return signal is taken from the input buffer C53 via the 
level potentiometer C63 to the master bus . Also it is 
possible to connect the signal from the output of the 
decoupling ampl i f ier C83 to the PFL bus by means of the 



return Switch C73 . 

The summing amplifiers [9,103 terminate the master bus, 
followed by the VGA circuits [11,123 that are implemented 
in the same way as on the input unit (see 3.3). 

Since this mixing console is designed to satisfy profes- 
sional requirements, it is equipped in addi t ion to the 
two unbalanced outputs with two transformer less balanced 
outputs . The output level of these outputs is controlled 
with the ampl i f iers [13,143. 

BALANCED: +6dBu/+1 0dBu/+14dBu 
UNBALANCED; QdBu/+4dBu/+8dBu 
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3.5 MONITOR UNIT 1 .775.350 



With the built-in microphone C13, spoken i nf ormat ion 
can be applied directly to the MASTER or AUX bus. After 
the ampli f ier C21 , the output level can be influenced 
with the VOLUME potentiometer [31. Both SLATE talkback 
keys must be pressed for making an announcement on the 
MASTER BUS . I f only one of these keys is pressed, the 
signal will not be through-connected. Press the AUX C63 
talkback key to make an announcement on the AUX bus . 

The var ious i nputs and outputs can be moni tored via the 
built-in speaker C73 or the PHONES socket C83 . The bui It- 



in speaker is muted when the headphones are plugged in. 
The internal monitoring logic C93 causes the changeover 
switch [103 to connect the speaker to the monophonic PFL 
BUS when the PFL SEND or RETURN key is actuated . I f 
neither of these buttons is actuated, the left-hand and 
the right-hand MASTER BUS are connected to the PHONES 
socket , and the sum of these signals is connected to the 
speaker . 

The I i stening volume can be adjusted with the PHONES C113 
potentiometer . 
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4.1 GENERAL INFORMATION 



CAUTION; Electric shock hazard when the unit is open! 

Certain components are energized with line 
voltage . 

Modules suppl i ed by STUDER REVOX can be installed with- 
out prior alignment , 

Recalibration of the mixing console is necessary only 
after alterations to the individual modules . Thi s mixing 
console generat i on requi res no scheduled mai ntenance . 

The only maintenance required is the occasional demagne- 
t i zat ion of the input transformers as described below . 

4.1.1 Demagnet i zing the microphone input transformers . 

Prohibited connection of unbalanced input sources or 
unintent ional short-c i rcui t to chass i s of the a/b audio 
conductors of the microphone inputs with connected phan- 
tom supply drive the input transf ormers into saturat ion 
and cause permanent magnet izat ion (remanence) . 

This mani f ests itself di sadvantageous Ly in form of signi- 
f icantly higher harmonic distortion and so-called micro- 
phonic noise; light mechanical action on the mixing con- 
sole, e.g. tappi ng on it, causes an audible modulat ion 
via the outputs even when the microphone inputs are not 
active . 

Remanence can also accumulate over extended operat ion 
per iods . 

All mi crophone i nputs should be demagnet i zed periodically 
and pr i or to any cal i brat ion; 

Procedure: 

■ Switch off the mixing console . 

(To protect the connected speakers . ) 

■ Feed a frequency of <32 Hz from an AF generator via an 
i so I at ing capac i tor to the microphone input . 

- Capac i tor C=1000 pF blocks DC components . 

- Resistor R=600 Q is used for discharging DC compo- 
nents from the capac i tor . 

■ Increase the supply level gradually from 0 V to 3 V. 
■Slowly decrease the supply level to 0 V. 



IGOOpF 
Ri 10V 




GENERATOR 
f < 32 Hz 
0V. . .3V. . .0V 
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4.1.2 Required measuring instruments 



■ Digital voltmeter 



■ 


Audio voltmeter 


Part No. : 


: 46020 


■ 


Audio generator 


Part No. ; 


: 46021 


■ 


Distortion meter 






■ 


ESE workplace kit 


Part No. ; 


: 46200 



4.1.3 Preparatory steps 



■ Unplug the power cord. 

1 Remove bottom cover (Section 2.2.1). 

■ Set all f aders to -co position and input selectors to 
STEREO position. 

1 Position the mixing console upright on one of its side 
panels . 

■ Reconnect the mixing console to the AC outlet . 



4.2 POWER SUPPLY PCB 1.775.300 



4.2.1 PHANTOM supply 



1 Remove the POWER SUPPLY PCB 1 .775.300 (Section 2.3.1). 

1 Do not separate the connection POWER SUPPLY PCB — > 
MAINS TRANSFORMER. 

1 Connect the digital voltmeter to the pi n 1 (0 V) of 
connector P2 and pin 5 (+48 V) of P2. 

i Switch on the mixing console. 

■ With the trimmer potentiometer RA 3 adjust the voltage 
to +48 V. 

1 Switch off the mixing console and reinstall the POWER 
SUPPLY. 

4.2.2 +15 V supply 



■ Connect the digital voltmeter on the MASTER UNIT 
1 .775 . 340 to J1 pin 2 (0 V) and J1 pin 1 (+380 mV). 

■ Switch on the mixing console. 

■ Align the voltage on the POWER SUPPLY PCB 1 .775.300 
with the trimmer potentiometer RA 2 to +340 mV ±1 mV . 

4.2.3 “15 V supply 



■ Connect the digital voltmeter on the MASTER UNIT 
1.775.340 to J1 pin 12 (0 V) and J1 pin 9 (-60 mV). 

■ Switch on the mixing console . 

> Align the voltage on the POWER SUPPLY PCB 1 .775.300 
with the trimmer potentiometer RA 1 to -61 mV ±0.5 mV . 
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4.3 DISPLAY UNIT 1 .775.310 



4.3.1 Aligning the output meter 

1 Bring the mixing console to the normal operating posi- 
tion. 

■ Move the OUTPUT LEVEL [133 slide switch on the rear of 
the mixing console to 0 dBu posit ion. 

1 Connect the audio voltmeter to MASTER UNBAL . LEFT [161 
(Range 1 V) . 

■ Turn the INPUT SELECTOR C1,a3 to STEREO position and 
GAIN [1 ,b3 level potent i ometer to the center posit ion . 

1 Switch on the mixing console . 

a With the AF generator feed a 1 kHz sine wave signal , 
approx. 700 mV, to INPUT 1 C243, STEREO LEFT Cy). 

a Move the input fader C1,h3 to "0" posi t ion, and vary 
the generator output voltage so that the AF voltmeter 
gives a reading of 732 mV . 

a With the tr immer potentiometer RA 3 (accessible from 
the front) dr i ve the left-hand strip of the PEAK PRO- 
GRAM METER to the point where the 0 dB -LED lights up. 

a Align the right-hand strip of the PEAK PROGRAM METER in 
the same manner : 

Connect the AF generator and the audio voltmeter to the 
r i ght-hand channel and dr i ve the 0 dB LED with trimmer 
potent iometer RA 2. 



4.4 INPUT UNIT 1.775.330 

The s i X input units are to be adjusted individually 
according to the following instructions. 

The FADERs of the f i ve input units not involved in the 
measurement must be brought to -ra position. 

4.4.1 Aligning the harmonic distortion 

a Turn the INPUT SELECTOR Cal to STEREO position, 
a Connect the digital voltmeter to OUTPUT PRE FADER Caa3 
output (range 500 mV AC ) . 

a Connect the di stort ion meter to OUTPUT AFTER FADER Cz3. 
a From the AF generator feed a 1 kHz 500 mV sine wave 
signal to the unbalanced input STEREO L ( lef t ) . 
a With the input level potentiometer GAIN Eb3 adjust the 
gain in such a way that the digital voltmeter gives a 
reading of 255 mV. 

a Move the INPUT FADER Lh3 to 0 dB position, 
a With the trimmer potent iometer RA 4 align the left-hand 
channel for minimal distortion . 
a Feed the same signal from the AF generator to the input 
STEREO R (right) and align the r i ght-hand channel for 
minimal distortion with the tr immer potentiometer RA 3. 




RA 4 



RA 3 
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4.5 MASTER UNIT 1 .775.340 



ALL six input units according to Sections 4.4 and 4.4.1 
must first be aL igned. 

The FADERs Ch3 of i nputs 2 through 6 must be brought to 
“CO position. 

4.5.1 Aligning the harmonic distortion 



■ Turn the INPUT SELECTOR Ca] of input unit 1 to STEREO 
position. 

■ Connect the digi taL voLtmeter to OUTPUT PRE FADER Caa] 
(range 500 mV AC) . 

1 Connect the distortion meter to output MASTER UNBAL . L 
(Left) [163. 

1 From the AF generator feed a 1 kHz sine wave signaL, 
500 mV, to the unbaLanced input STEREO L of the input 
uni t 1 ( Lef t ) . 

1 With the input LeveL potent iometer GAIN Cb3 adjust the 
gain in such a way that the digi taL voLtmeter gives a 
reading of 255 mV. 

■ Move the INPUT FADER Ch3 to 0 dB posi t ion. 

1 Move the MASTER FADER [o3 to 0 dB posit ion. 

i With trimmer potentiometer RA 1 aL i gn the Left-hand 
master channeL for minimaL distortion. 

■ Feed the same signaL from the AF generator to the input 
STEREO R (right) and aLign the right-hand master chan- 
neL for minimaL di stort i on with the tr immer potentio- 
meter RA 2. 
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4.6 MEASURING THE AUDIO DATA 

■ Harmonic di stort ion 

■ Output level 

1 Frequency response 

r Ir. I 

». VI.V..I.. .V, V. w. I. IWII 

■ Signal-to-noise ratio 

4.6.1 Harmonic distortion 

1 Turn the INPUT SELECTOR CaJ of input unit 1 to STEREO 
position. 

■ Connect the digital voltmeter to OUTPUT PRE FADER Caa] 
(range 500 mV AC) . 

1 Connect the distortion meter to the output MASTER 
UNBAL. L (left) C163. 

■ With the AF generator feed a 1 kHz sine wave signal, 
500 mV, to the unbalanced input STEREO L ( left) . 

■ With the input level potentiometer GAIN [bl adjust the 
gain in such a way that the digital voltmeter gives a 
reading of 255 mV. 

1 Move the INPUT FADER Ch] to 0 dB position. 

1 Move the MASTER FADER Col to 0 dB position. 

1 The measured harmonic distortion should not exceed 

0.03%. 

4.6.2 Output level and channel balance 

■ Move the slide switch OUTPUT LEVEL MASTER C13] to 0 dBu 
position. 

■ Turn the INPUT SELECTOR Cal of input unit 1 to STEREO 
position. 

■ Connect the digital voltmeter to the OUTPUT PRE FADER 
Caal (range 500 mV AC) . 

1 With the AF generator feed a 500 mV, 1 kHz sine wave 
signal, to the unbalanced input STEREO L ( left) . 

■ With the input level potentiometer GAIN [bl adjust the 
gai n in such a way that the digital voltmeter gives a 
reading of 255 mV . 

■ Move the INPUT FADER Chi to 0 dB position. 

1 Move the MASTER FADER Co] to 0 dB pos i t i on . 

1 Connect the digital voltmeter to the output MASTER 
UNBAL . L ( lef t ) [16] . A reading of 775 mV should be 
obtained. 

1 In the +4 dBu position of the OUTPUT LEVEL MASTER [13] 
slide switch 1.23 V should be measured and in the +8 
dBu position 1 .95 V should be measured. 

1 Repeat these measurements with the r i ght-hand channel . 
The channel balance should be better than 1.5 dB. 

4.6.3 Frequency response 

a Check the output level (Section 4.6.2) . 

1 Turn the INPUT SELECTOR [a] of input unit 1 to STEREO 
position. 

a Connect the audio voltmeter to the output MASTER UNBAL 
L (left). 

a Move the INPUT FADER [h] to 0 dB position. 

a Move the MASTER FADER [o] to 0 dB pos i t i on . 

a With the AF generator feed a 500 mV, 1 kHz sine wave 
signal, to the input STEREO L ( lef t ) [y ] . 

a With the input level potentiometer GAIN [b] adjust the 
gain in such a way that the audio voltmeter gives a 
reading of 0 dB. 

a Vary the frequency of the AF generator from 20 Hz to 20 
kHz . The output level should not fluctuate by more than 
±1 dB. 

a Repeat the measurement with the right-hand channel . 



4.6.4 Channel separation 

a Turn the INPUT SELECTOR [a] of the input unit 1 to 
STEREO position. 

a Connect the audio voltmeter to the output MASTER UNBAL 
L (left) [16]. 

a Move the INPUT FADER [h] to 0 dB position. 

a Move the MASTER FADER Co] to 0 dB position. 

a With the AF generator feed a 500 mV, 1 kHz sine wave 
signal, to the input STEREO L ( left) [y ] and terminate 
the right-hand input with a 1 kQ resi stor . 

■ With the input level potentiometer GAIN [b] adjust the 
gain in such a way that the audio voltmeter gives a 
reading of 0 dB. 

a Connect the audio voltmeter to the output MASTER UNBAL 
R (right) [163 . 

a The measured channel separation should be >50 dB. 

a Repeat the measurement with swapped channels . 

a When the INPUT FADER Ch] is brought to -m position, the 
swi tch-of f attenuation is >85 dB. I f the INPUT FADER 
instead of the MASTER FADER Col is brought to -© po- 
sition, the switch-off attenuation is >90 dB. 

4.6.5 Signal-to-noise ratio 



a Turn the INPUT SELECTOR Ca] of the input uni t 1 to 
STEREO posit ion. 

a Connect the audio voltmeter to the output MASTER UNBAL 
L (left) [163. 

a Move the INPUT FADER Chi to 0 dB position, 
a Move the MASTER FADER Co3 to 0 dB position, 
a With the AF generator feed a 500 mV, 1 kHz sine wave 
signal, to the input STEREO L ( left) Cy] . 
a With the input level potentiometer GAIN Cbl adjust the 
gain in such a way that the audio voltmeter gives a 
reading of 0 dB. 

a Disconnect the AF generator from the input and termi- 
nate the input with a 1 kQ resistor . The measured sig- 
nal-to-noise ratio should be >90 dB. 



a Repeat the measurement with the r i ght-hand channel . 
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5.1 CONNECTOR PANEL 

Element Function 

Cl 3 Selector switch of the 1000 Hz cali- 

bration tone oscillator with three 
positions: 

OFF = switched off 
0 dBu = 0.775 (sine wave) 

+6 dBu = 1.55 Vgff (sine wave) 

[23 Output sockets of the calibration 

tone oscillator with co-phasal signal 
on both sockets . 

[33 FADER START - socket of the MASTER 

module. 

C4. .93 FADER START - sockets of the INPUT 

modules 6. .1 . 

[103 dbx TYPE II DECODER - dynamic range 

expander 

[113 dbx TYPE II ENCODER - dynamic range 

compressor 

[123 Ground connection for turntables 

[133 PHONO Z - phono preamplifier with 

RIAA equalization 

[143 PHONO 1 - phono preampli f ier with 

RIAA equalization 
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5.2 DISASSEMBLY TfiSlP.UC (lOHS 



I General information 




Note: 

n Please refer to MOS handling instructions located 
the beginning of this manual before removing or 
stalling any electronic coiTiponents ■ 

b .2.2 Itequired tools 



1 Phillips screydriver .... .................... size 1 

1 Phillips screwdriver .................. ...... size Z 

1 Phillips screwdriver "Pozidriv” .. ........... size 1 

1 Phillips screwdriver "Pozidriv" .............. size Z 

1 ESE workplace kit ................... Part No.: 46Z00 



Recommendation: To prevent clafiage and marring of the uni 
prepare your work bench accordingly. 

5.Z.3 fteassembly 

The unit is reassembleci analogously by performing th 
subsequently described disassembly instructions in re 

verse order . 



Z.r Sepcrating the piKiiig ccnsrd.c frorp the srpensios 

unit 

Disconnect the REVGX CZ79 - Dn); ing Console and th? 6t 
psnsi*vn unit from the mains and separate all audio con- 
risetions. Set the miting console with the operatin' 
panel idling dotm on a soft surlcce ifoan rubber;. 

(Jni as ten the f our f > v. i ng screws [ 1 1 

L 1 g h 1 1 y lift t h e e t {jan s i oi i uni r on t h e c onne r t or s i d' 
anci pull the ecnne.ting cable out of the ^ ' ccil if n 



5 .Z.T- EdPANSIOi UNIT 1 . 775.385 



1 Separate the expansion unit from 
(Section S.Z.n). 

1 Unfasten 6 screws [?J. 

■ The EXPANSION PCB can be careful 
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5.3 FUNCTIONAL DESCRIPTION 



1 Osci LLator 
1 Fader start 
■ dbx type II encoder 
m dhy typp TT dpr.odpr 
1 Phono amplifier 

5.3.1 Oscillator 



The 1000 Hz oscillator is implemented with an opamp 
ICI/1 and the frequency determining elements R6, R8, and 
C7 in the positive feedback path . 

When the slide switch SI is in OFF position, transistor 
Q1 is conductive and the osci llator is prevented from 
oscillating. 

A control voltage for ampl i tude control (Q2, R5, R7) is 
developed in the negative feedback path via a peak recti- 
fier (D1, 02, C5, R1). 

With the inverting opamp ICI/2 the impedance is converted 
and the signal brought to nominal level . When switch SI 
is moved to +6 dBu position, Q3 becomes conductive and 
the input current from IC1/2 is doubled, causing the 
output voltage to be raised by 6 dB. 

The output voltage can be aligned with trimmer potentio- 
meter RA 1 . 

5.3.2 Fader start 




The fader start logi c is ident i cal for all input units 
and the master uni t . 

In the mixing console the voltage from the fader slide 
potentiometer is amplified by a factor of 1000 and subse- 
quent ly limited. When the fader is closed (-©) the re- 
sulting voltage is -12 V, transistors Q900 and Q901 
block, and relay K900 drops out . 

When the fader is opened a voltage of + 0.5 V is 
supplied, the transistors become conductive and the fader 
start relay picks up. 
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5.3.3 dbx TYPE II encoder 



From the input socket ( J500) the audio signal is taken 
via a low-pass f i Iter (R5Z5, C505) and a high-pass filter 
of the second order (IC502, R523, R524, C506, C515) to 
the voltage-controlled amplifier (IC500) and via a cur- 
rent-to-voltage converter (IC502) to the output socket 
(J501). 

At the output the audio s i gna I is tapped with the capaci- 
tor (C507) and taken as an AC current via a band-pass 
filter (Q5QQ, C512 to C5U, C51?, R518 to R522) to the 
RMS detector (IC501). 

This current is rect i f ied in detector ( IC501 ) , logarith- 
mically transformed, squared, and used as the control 
voltage (IC501, Pin 7) for controlling the VCA (IC500) . 

A posi t i ve control voltage that is proport ional to the 
logarithmic value of the RMS input current causes an at- 
tenuation of 1 dB/6 mV i the VCA. 

The response time t of the RMS detector for a level in- 
crease of : 

10 dB; t = 15 ms 
20 dB; t = 5 ms 
30 dB: t = 3 ms 

These dbx standard time constants are set by the release 
rate of 125 dB/s (C502, R506 to R508) on the trimmer po- 
tentiometer (RA501 ) . 

5.3.4 dbx TYPE II decoder 



The decoder circuit is ident i cal to the encoder cir- 
cuit, except for the following points : 

1 The signal for the RMS detector is tapped with the 
capacitor ( C707) directly at the input amplifier 
(IC702). 

■ The high-pass f i Iter of the second order on the input 
is not needed and does not exist. 

■ A posi t i ve control voltage (IC701 , pin 7) causes a gain 
of 1 dB/6 mV in the VCA (IC700). 




5.3.5 PHONO preamplifier 



Since both PHONO preampl i f i ers have an ident i cal de- 
sign, only one channel will be described. 

From the input socket the s i gna Is are taken via a low- 
pass f i Iter (R109, C106) to the opamp ( IC100/1 ) . In the 

negat i ve feedback path three of the RIAA equalization 
time constants are implemented with C102 to Cl 04, R103 to 
R107. 

At the output the fourth time constant is implemented 
with capac i tors Cl 00 and C101 with R1 00. 

The four t i me constants are : 



T1 : 


75 


MS 


T2; 


318 


MS 


T3: 


3180 


MS 


T4: 


7950 


MS 
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5.4 ALIGNMENT INSTRUCTIONS 



5.4.1 Required measuring instruments 



■ Audio voltmeter 

■ AF generator 

■ Tone burst generator 

■ Distortion meter 

5.4.2 Oscillator 



■ Separate the mixing console from the expansion unit 
(Section 5.2.4) . 

■ Reattach the connecting cable to the CIS socket . 

1 Turn the selector switch C 1 3 of the osci llator to 0 dBu 
position. 

■ Connect the audio voltmeter to one of the two osci l- 
lator outputs, 

■ Switch on the mixing console . 

■ With the trimmer potentiometer RA 1 adjust the output 
voltage of the osci llator to 775 mV. 



5.4.3 dbx TYPE II encoder / decoder 



■ Separate the mixing console from the expansion uni t 
( Section 5.2.4). 

■ Turn the trimmer potentiometers RA 503, RA 603, RA 703, 
and RA 803 to the clockwise limit position. 

■ Plug the connecting cable back into the CIS socket . 

■ Switch on the mixing console. 

1 Perform the alignment work in the spec i f ied sequence. 

Adjusting the asymmetry: 

■ Individually align each encoder and decoder channel . 

■ With the AF generator feed a 100 Hz , 500 mV sine wave 

signal to the channel to be measured. 

1 Connect the cathode ray osc i I loscope via a measur ing 
amplifier to TP1 (IC501 , pin 7) . 

■ With tr immer potent iometer RA 502 a I i gn the symmetry of 
the 5 mVpp ripple signal . 

With an opt imal adjustment the result i ng 200 Hz signal 
is nearly sine-shaped. 

Adjusting the time base: 

■ Individually align each encoder and decoder channel . 

■ With the tone burst generator feed a signal with a fre- 
quency of 1 kHz , 1 .4 Vpp (8 cycles on, 128 cycles off) 

to the channel to be measured. 

1 Connect the cathode ray osc i I loscope DC-coupled to TP1 
(IC501 pin 7). 

■ With tr immer potentiometer RA 501 adjust the steepness 
of the negative go i ng edge of the sawtooth voltage to 
750 mV/s . 

Aligning the harmonic distortion: 

■ Individually align each encoder and decoder channel . 

■ With the AF generator feed a 500 mV, 1 kHz sine wave 
signal to the channel to be measured. 

1 Connect the distortion meter to the corresponding 
output and adjust for minimal distortion (approx . 0.1%) 
with tr immer potentiometer RA 500. 




Aligning the level: 

■ Align each channel individually. 

■ First align the encoder and then the decoder with the 
aligned encoder . 

■ With the AF generator feed a 1 kHz sine wave signal , 
500 mV, to the channel to be measured. 

■ Connect the audio voltmeter to the encoder output . 

■ With the tr immer potentiometer RA 503 adjust for an 
output level of 350 mV (= 3 dB) . 

■ Connect the encoder output to the decoder input . 

■ Connect the audio voltmeter to the decoder output . 

■ Do not alter the setting of the AF generator . 

■ With the trimmer potentiometer RA 703 adjust for a 
decoder output voltage of 500 mV (= 0 dB) . 
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[y] [w] [X] 




[12] I [14] |[16] I [18] I [19] I [20] I [22] | [24] 

[13] [15] [17] [z] [aa] [21] [23] 




1 . 



GENERALITES 



1.1 ELEMENTS DE COMMANDE 



Element de com. 



1 ] INPUT 1 Unit6 d'entr6e st6r6o avec Les 6L6- 

ments suivants: 

Ca] INPUT SELECTOR 

- S6Lecteur des diff6rentes entries: 
LINE: MONO BAL (sym6trique) 

STEREO UNBAL (asymStrique) 

MIC : NORMAL (sym6tn'que) 

BASS CUT (sym6tr ique) 

ATTENTION: IL ne faut jamais raccorder si muLtan6ment 
des sources de signaux aux deux entries 
LINE (MONO BAL. et STEREO UNBAL.) de La 
m$me unit6 d'entr^e! 



- R6gLage du gain. Pour L' adaptation 
du niveau des diff^rentes sources de 
signaux . 

- R6gLage permettant ole reLever ou 
d’abaisser Les aigus (±15 dB). En po- 
sition m6diane, pas d'infLuence sur 
La courbe de r6ponse. 

- R6gLage des graves, potentiom^tre 
destinS A reLever ou i abaisser La 
pLage des graves (±15 dIB). En posi- 
tion m6diane, pas d' inf Luence sur La 
courbe de r6ponse. 

- R6gLage de La barre coLLectrice AUX 
monophonique (barre coLLectrice auxi- 
L i aire) avec commutateur int6gr6 pour 
commutation PF/AF (Pre-Fader / After- 
Fader) . 

:e 

- Dans Les modes LINE, MIC NORM et 
MIC BASS CUT, comme r6gLage panora- 
mique (repartition du s ignaL sur Les 
canaux gauche et droit) . 

En mode STEREO comme r6gLage de baL- 
ance. 

- Poussoi r pour "Pre-Fader-Listening" 
(6coute avant attenuateur ) , commute 
L'apparei L en mono sur La barre coL- 
Lectrice PFL. 

- Attenuateur caL Libre. 



[f] PAN/BALANCE 



SembLabLe e L’unite INPUT 1 . 



SembLabLe e L' unite INPUT 1. 



SembLabLe e L’ unite INPUT 1 . 



SembLabLe e L' unite INPUT 1 . 



SembLabLe e L'unite INPUT 1 . 



MASTER Unite de sorti e stereo avec Les eLe- 

ments suivants: 

[i] PEAK PROGRAM METER 

- 2 rangees de LED indiquent La va- 
Leur de crete momentanee des deux 
sorties MASTER LEFT et MASTER RIGHT. 
Sii une touche PFL est enfoncee. La 
rangee LED de gauche indique La va- 
Leur (mono) de La barre coLLectrice 
PFL. 

Sii La touche DISPLAY MODE [q] est en- 
foncee et si aucune des touches PFL 
n’ est actionnee, Le PEAK PROGRAM 
METER indique La correLation (reLa- 
tiion reciproque des deux canaux ste- 
reo -CL-R, L+R}) pour L'6vaLuation de 
La compat ibi L i te mono d'une produc- 
tion stereo. 

Ck] AUX SEND - RegLage de ni veau du s ignaL de som- 
me AUX SEND (sortie de La barre coL- 
Lectrice auxi Li aire AUX) . 

CL] RETURN - RegLage de niveau de L ' entree auxi- 
Liaire RETURN (L'entree monophonique 
RETURN est mixee e parts egaLes aux 
canaux MASTER gauche et droit) . 

[m] MONITOR SEND 

- Poussoi r commutant Le signaL AUX 
SEND sur La barre coLLectrice PFL 
(ecoute du signaL de somme AUX) . 

En] MONITOR RETURN 

- Poussoi r commutant L'entree auxi Li- 
aire monophoni que RETURN CL] de La 
MASTER UNIT sur La barre coLLectrice 
PFL. 

Co] MASTER FADER 

- Attenuateur du signaL de somme de 
sortie. 

MONITOR Unite de moni teur avec Les eLements 

suivants : 

[p] POWER - Commutateur secteur . 

[ql DISPLAY MODE 

- Poussoi r de commutat ion du PEAK 
PROGRAM METER. 

Position NORM = indication de niveau 
Pos i t i on CORR = indication de corre- 
lation (voir [ i ] PEAK PROGRAM METER) 

Cr] VOLUME MIC 

- RegLage de sens ibi Lite du micro- 
phone incorpore. 

Cs] SLATE - 2 touches (e tenir en meme temps) 

pour Les messages sur Les sorties 
MASTER. 

Et] MIC TALK BACK AUX 

- Touche (e maintenir pressee) pour 
messages sur La sortie auxiLiaire 



- RegLage de voLume du haut-parLeur 
de contrOLe ou du casque. 

- Prise de raccordement d'un casque 
(200 ... 600 Q). Lorsque Le casque 
est raccorde, Le haut-parLeur de con- 
trOLe incorpore est coupe automa- 
tiquement. 

Haut-parLeur de regie pour L' ecoute 
de La barre coLLectrice PFL, AUX ou 
MASTER. 



Microphone d'ordres. 
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1.2 PANNEAU DE RACCORDEMENT 

Element Fonct ion 

E113 AC POWER Raccordement au r6seau 

[12] VOLTAGE SELECTOR 

S^Lecteur de tension et fusible 
r^seau. 

[13] OUTPUT LEVEL Commutateur du niveau NIASTER 0 dB au 

niveau de studio utilise. 

UNBALANCED: 

0 dBu = 775 mVgif 
+4 dBu = 1,23 Vgff 
+8 dBu = 1,95 Vgff 

BALANCED: 

+6 dBu = 1,55 Vpff 
+■10 dBu = 2,45 Vg|^ 

+14 dBu = 3 , 88 Vgi j 

[14] PHANTOM POWER 48 V 

Commutateur d'alimentation fantdme du 
microphone de toutes les unites d'en- 
tr6e (pour microphones ^ condensa- 
teur ) . 

[15] MASTER OUTPUT BAL. 

LEFT / RIGHT Sorties sym^tr iques des canaux MASTER 
gauche / droit (fiche XLR) . 

[16] MASTER UNBAL. L / R 

Sorties asym6tr iques des canaux 
MASTER gauche / droit ( fiche CINCH) . 

[17] RETURN Entree auxi Liaire asym6tr ique du 

MASTER. 

Le signal est r6part i ^ parts 6gales 
sur les canaux gauche et droit . 



[18] AUX SEND Sortie asym6tr ique de la barre col- 

lectr ice AUX (canal auxi liaire, 
mono) . 




1 masse BF 

2 conducteur A (chaud) * 

3 conducteur B ( f roid) 

+ le conducteur A est "chaud" si le raccordement est 
fait asym6tr iquement . 



[19] INPUT 6 Uni t6 d' entree st6r6o avec ['occupa- 

tion sui vante des connecteurs : 

[w] MIC BAL. - Entree microphone sym6tr ique flot- 

tante. 

(Fiche XLR , mono) . 

[x] LINE BAL. - Entr6e sym6tr ique ^ haut niveau. 

(Fiche XLR, mono) . 

[y] STEREO L / R 

- Entries asym6tr iques pour sources 
H i F i . 

(Fiches CINCH). 

[z] OUTPUT AFTER FADER 

- Sortie mono asym6tr ique. Le signal 
est pr is apr6s I ' att6nuateur . 

(Fiche CINCH) . 

[aa] OUTPUT PRE FADER 

- Sortie mono asym6tr ique. Le signal 
est pr i s avant I ' att6nuateur . 

(Fiche CINCH) . 

[20] INPUT 5 Unit6 semblable A l'unit6 INPUT 6. 

[21] INPUT 4 Unit6 semblable ^ l'unit6 INPUT 6. 

[22] INPUT 3 Unit6 semblable ^ l'unit6 INPUT 6. 

[23] INPUT 2 Unit6 semblable ^ l'unit6 INPUT 6. 

[24] INPUT 1 Unit6 semblable ^ l'uriit6 INPUT 6. 
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2. DEMONTAGE 
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2.1 GENERALITES 



ATTENTION: Avant de retirer des parti es du boi tier et 
des ensembles 6lectroniques, L ' apparei I 
doi t 6tre d6branch6 du r^seau! 



Indication: 

■ En montant et en d^montant des composants 6Lectroni- 
ques, on observera les di rect i ves donn6es au d6but du 
present manual de service en ce qui concerne la mani- 
pulation des composants MOS . 

2.1.1 Out 1 llage n6cessaire 



1 tournevis cruci forme grandeur 1 

1 tournevis cruci forme grandeur 2 

1 tournevis cruc i forme "Pozidriv” grandeur 1 

1 tournevis cruci forme "Pozidriv” grandeur 2 

1 tournevis grandeur 00 

1 pincette 
1 pince plate 



1 6quipement de poste de travai I "ESE” no. comm, 46200 

Recommandat ion: Recouvrir L ' espace de travai I de cette 
fagon pour 6vi ter les dommages et les 
6grat ignures sur I ' apparei I . 

2.1.2 Assemblage 



L ' assemblage se fait dans I'ordre inverse du d^montage 
en tenant compte des indi cat ions . 
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2.2 DOITIER 



C osj 3 ^ c I f“ i f I f hi r 7 <3 y F‘ 



Desserrer 7 vis [1] a La par i u ita. ^rieure et souLever 
le couverc Le par Le bond arr i 6re . 



F /,l t'yrcieaox lat^raox 



a Desserrer chaque fois 2 



Recirer Le couverc le irif?§rieur (paragraphe 2.2.1). 
Retirer les pantieaux lat^raux (paragraphe 2.2.2). 
Retirer le POwER SUPPLY (paragraphe 22 m 
D efaire les connexions ^ fiches: 

6 connexions INPUT UNIT — T CONNECTION UNIT 
1 connexion MASTER UNIT — > CONNECTION UNIT 
1 connexion MONITOR UNIT — > CONNECTION UNIT 
1 connexion DISPLAY UNIT ~> CONNECTION UNIT 
Retirer 6 vis [41 sur Le panneau arr i^re. 

On peut retirer soigneusement Le panneau arr i ere avec 
La CONNECTION UNIT. 
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2,3 Ef-^SEMBLfcS ELECTRiQUCS 



r.3.1 SUPPLY 1 775 300 



n Retirer Le couvercLe itif^rieur iparagraphe 2 . 2 , 1 ). 

H DPfsire les connexions: 

1 connexion POWER SUPPLY — " DISPLAY UHIT 
'I connex i on rlOMITOR UNTT — > COHPECTIOP UHIT 
1 ronnexion POWER SUPPLY — > WAIPS tramsfGRHER 
n Desserr^r 3 vis [51. 

- Retirer avec soin le POWER SUPPLY de la lONHECTION 
UP IT. 



2.3.2 /PPUT Ulir<. 1.775.330 



" Reviier le r c b-' infArie'jr (persgrapPe 2 P."'. 

B Reiirer ! es b-nt''‘‘or!S oe roiiirpande oe I A ^emunter. 

Le bouton AU 7 no .jent Aire rein A s ioiplcfr^etBc roiiitne Les 
aiilr es oiais cloil Stre des'^erre d'eliorcj au mo/en d'un 
tournevis aprss a'/oir retii^a le couverclc jauns. 
i' D^faire les connexions: 

'! corinexion INPUT UNIT — > COWNECTION UNIT 

1 OLi 2 conneAions INPUT UNIT — INPUT UfilT cu i^^ASTER 

UNIT 

Desser^'er 3 ^n's Ctb. 



2,3.3 MASTER UilT 1.775.340 



■ Retirer le couvercle inf^rieur (paragraphe 2.2.1). 

■ Retirer les boutons de commande de La MASTER UNIT en 
tirant simplement . 

■ D6faire les connexions: 

1 connexion MASTER UNIT — > COiiECTIOi UNIT 
1 connexion MASTER UNIT — > INPUT UNIT 
1 connexion MASTER UNIT — > MONITOR UNIT 

■ Desserrer 2 vi s [7] . 



2.3.4 tilCROPHOiE UNIT 1.775.355 




■ Retirer Le couvercle inf6rieur (paragraphe 2.2.1). 

■ Desserrer 1 vis 181 . 

■ Retirer avec soin La MICROPHONE UNIT de La MONITOR 
UNIT. 



2.3.5 MONITOR UNIT 1.775.350 



r fetirer Is couvercle interieur (paragraphe Z.2.1). 
c Rpvire'" Les boutons c'e cosoiiiancle de la ilONltyP UNIT en 
tirant sipplemsnt. 

Retirer' Le POWER SUPPLY ''psrayraph^ 2.3.1), 

L Retirer la MICROPHONE Udi" (paragraphe 2.3.C) 
n Dd-^aire las ronnexicns: 

•i conn^xioii HOMJTOR UMIT HASIER UNIT 

: connevion MONITOR UNIT — v CONIIECTION UNIT 
2 ccnne'^ions MOMITCR UNIT haut-parLeur 
r. Desserrer 2 vis [9] . 
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23.6 DISPLAY UPilT 1.775 31Q 



ti Retirer Le couvercLe irif^rieur (paragraphe 2 3.1). 

F Retirer le POtJER SUPPLY (paragraplie 2.33). 
g Pstircr la “ASTER UPJT (parographc 2 3 3). 
r Retirer le MAINS TRANSFORMER Cparagraphe 2 3.7). 

E Oesserrer 2 v 3t [103 Oo peut alors retirer la tole de 
blitidage et La DISPLAY UNIT. 




2 . a 3 M'» }Jf! !‘pf»f*'FFyfiArT* 



p j ,r^r . (. E p I, 

Pef rr‘ I- ptifetu l-Ucrfl j-'a.f I'.rcr^tpnr 2 t 
3l-fi L :(trr, ;ppeiV ip-rcf.tjLo S3 ' 

• L- / ’r 1 ’ >i y''. 3 dc 

' 3 . iL - ' ' - fyaav: ) . - ‘r 

2 . 3it(y: ei L' .2” YL-LJOiiltE - •> 3 3r d .poarrii 
L c iri-tr LaT: ■" T;fr'S3’3'ir3 ^ : 32?" '^LP IT'T' 




[11][11][11][11] 



2 3 a tOLLEsnOA UfL\T 3 773 A20 



Retirer le coyv'er*Lle inter ieur iparapraphr 233). 
o Retis er la panneau arrlere (panneau de connexion) (pa~ 
ragraphe 2 32 2 3 

n Au fiioyen d'ur. touinevis gra^'ideyr 00 oesserrer les bol- 
cier? fies f3hes et prises TLF , tP3r.£f le. tournevis 
dsns le qaatri^me ircu er desserrer en toirncot I6g^re- 

ulci I '>■ t youLtte ) . 

Retirer soi gneusement ls tOle superieyre, 
a Desserrer 7 vis C121 et retirer la idle inferieura. 

Indication de iioritsge: 

VeilLer i ce que la tdle sup6rleure ne se coince pas au 
fiioment du montage. 
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it-parieurs 



1 Retirer Le couverc le i nf i eur (paragraphs 2 . R , " ) . 

1 Difaire Les connexions: 

2 connexions haut-parLeur NITOR UNIT 

■ Desserrer retirer Les iianchons de serrage 

des bouLons. 



I Fusible primalre 



■ Ouvrir le couverc le du s^Lecteur de tension. 
usibLe priraaire est accessible . 



riLiibles secondaires 



1 Ret 1 rer Le couverc Le infbrieur (paragraphs 2.2. 'i). 
■ Retirer Le POWER SUPPLY (paragrapOc c T. ■ ' 

E Les fusibLes secondaires sont accessibles . 
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3. FONCTIONNEMENT 
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3. FONCTIONNEMENT F 3/1 

3.1 POWER SUPPLY 1.775.300 F 3/1 

3.2 DISPLAY UNIT 1.775.310 F 3/2 

3.3 INPUT UNIT 1.775.330 F 3/3 

3.4 MASTER UNIT 1.775.340 F 3/4 

3.5 MONITOR UNIT 1.775.350 F 3/5 




3.1 POWER SUPPLY 1 .775.300 
Circuits pr imaires : 

Un p6Le de La tension du riseau va di rectement au 
transf ormateur [13. L' autre passe par L ' interrupteur 
principal [23 (sur MONITOR UNIT) et le fusible primaire 
FI [33 vers Le siLecteur de tension [43 et le transf orma- 
teur . 

Les tensions sui vantes peuvent itre silect ionnies : 

100V, 120V, 140V, 200V, 220V et 240V ± 10% 

50 ^ 60 Hz. 



Circuits secondaires: 

Les tensions sui vantes sont dispon idles : 

± 15 V alimentation de I'ampli f icateur 
+ 11 V alimentation LED de la DISPLAY UNIT 
+ 48 V alimentat ion fantdme microphone 

L'alimentation d' ampl i f i cateur (±1 5 V) est stabi lisie par 
deux rigulateurs sir ie [5,63 . La tension de sortie de ces 
rigulateurs se rigle au moyen des potent iomitres RA1 (-15 
V) et RA2 (+15 V). 

Le transistor sir ie de I 'alimentation fantOme (+48 V) as- 
sure non seulement la stabi I i sat ion de tension mai s en- 
core I ' enclenchement et le die lenchement de la tension. 
La tension de sort i e peut it re modi f iie au moyen du po- 
tent iomitre RA3. 

L'alimentation des af f ichages LED (+1 1 V) n' est que I i s- 
sie par un condensateur ilectrolyt ique et n' est pas 
riglie . 
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3.2 DISPLAY UNIT 1.775.310 

Stereo Peakmeter ^ 24 LED, sensibility ryglable et r^g- 
Lage de luminosity. 

Plages: +6 ... +1 dB par pas de 1 dB (rouge) 

0 ... -6 dB par pas de 1 dB (vert) 

-7 ...~18 dB par pas de 2 dB (vert ) 

-19 ...-33 dB par pas de 3 dB (vert) 

Af f ichage pour : PPL (mono) (rouge) 

Sortie maitre (gauche, droi te) (rouge) 
Corryiat ion (L - R, L + R) (rouge) 

Les signaux des canaux gauche et droit passent par le 
redresseur de cryte Cl, 2], des amplif icateurs ryglables 
C3,43 vers le commutateur yiectronique C53 . 



Le gynyrateur rectangulaire [63 forme le signal multiplex 
pour I ' aff ichage. 

Le ryglage de luminosity [73 y offset ryglable [83 com- 
mande le modulateur de largeur d' impulsions [93 synchro- 
nisant le commutateur [53 et la LED-ARRAY [10,113. 

Les 24 comparateurs de tension [123 et 24 circuits d'at- 
taque LED [133 appliquent le signal au canal gauche et au 
canal droi t alternat ivement . 

Les signaux CORR [143 et PFL-C [153 coupent y I'ytat ac- 
tif les af f ichages L et R et enclenchent les af f ichages 
de leur propres fonct ions (L-R/L+R et PFL) . 






3.3 INPUT UNIT 1.775.330 

L'entr^e STEREO asym^trique est appLiqu6e avec Les en- 
tries sym^triques MIC et MONO BAL . au commutateur d'en- 
tr6e [11. (tous Les commutateurs de cet apparei L sent 

6lectroniques) . 

Le f litre passe-haut C23 (BASS-CUT) peut 6tre mis sur 
L ' entree de microphone. Les r6glages de niveau d' entree 
[3,43 ont une plage de -16 ... +20 dB. Pour I ' entree de 
microphone, les r6glages de niveau C3,53 sont months en 
s6r ie, ce qui donne une plage de r6glage de -32 ... +40 
dB. Par Le r^glage de tonality [6,73 le signal passe au 
VCA [8,93 , qui est command^ par I ' 6tage-tampon [113. La 
plage de r6glage du VCA est de -50 ... +10 dB. 

Pour assurer un bon synchroni sme des Stereo-Faders, les 
circuits de r^glage correspondents sont r6alis6s avec 
dbx-VCA. Le Fader se compose d' un potent iom^tre Lin6aire 



fournissant une tension continue au VCA. La conversion 
Lin^aire - dB-lin6aire est assur6e par le VCA. 

Le circuit d' entree est boucl6 par le potent iom6tre pano- 
ramique ou de balance [123 (STEREO UNBAL. ) . En service 
mono (MONO BAL . / MIC) le canal droi t est commute sur le 
canal gauche par le commutateur [133 . 

En outre, les signaux PF (Pre-Fader ) L/R et AF (After- 
Fader) L/R sont appliques par I ' ampl i f i cateur sommateur 
[14,153 sur Les 6tages-tampons 0 dB (ampl i f i cateurs 
[16,173 ) ^ la sortie. 

En outre, les sommes des ampl if i cateurs [14 ou 153 sont 
appliqu6es au commutateur AUX [183 . Le signal a jout6 
passe par le potent iom^tre de niveau [193 au bus AUX . 
Cela vaut 6galement pour le signal PF vers le bus PFL 
(Pre-Fader-Li stening) avec le commutateur PFL [203 . 
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3.4 MASTER UNIT 1.775.340 



Pour pouvoir mettre un appareiL externe en circuit, une 
entr6e/sort i e suppl6mentai re (RETURN, SEND) est r6aL i s6e 
sur I ' unit6 mai tresse. Le signal Send passe du bus AUX, 
par I'ampLif icateur sommateur Cl 3 au potent iom^tre de 
niveau C23 qui r^gle Le niveau de sortie. En m6me temps, 
le signal Send peut 6tre commute de I'ampli f icateur s6pa- 
rateur C33 sur le bus PEL ( commutateur SEND C43). Le 
signal de retour est appliqu6 au bus principal apr^s 
I ' 6tage-tampon d' entr6e C53 par le potent iomdtre de 
niveau C63 . Ici 6galement , le signal peut 6tre commute 
sur Le bus PFL apr^s I'ampli f icateur s6parateur C83 avec 
le commutateur Return C73 . 



Les ampl i f i cateurs sommateurs C9, 103 const i tuent le bouc- 
lage du bus pr inc ipal . I Is sont sui vi s des circuits VGA 
[11,123 qui sont r6alis6s de la m^me mani^re que pour 
I 'Input Unit (voir 3.3). 

Pour r^pondre 6galement aux exigences profess ionne I Les, 
la r6gie est 6quip6e non seulement de deux sorties asym6- 
triques, mais ^galement de deux sorties sym6tr iques sans 
transf ormateur . Le niveau de sortie est r6gl6 au moyen 
des ampli f i cateurs C13,143 . 

BALANCED: +6dBu/+10dBu/+14dBu 
UNBALANCED : QdBu/+4dBu/+8dBu 
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3.5 MONITOR UNIT 1.775.350 



Le microphone incorpor6 C13 permet de donner des infor- 
mations directement sur Le bus principal ou AUX . Apr^s 
les ampLi f icateurs C23 Le niveau de sortie peut 6tre in- 
fluence avec Le potent iometre VOLUME [33 . Pour un message 
sur Le bus principal, i L faut presser Les deux touches 
TALK BACK SLATE [4,53 . Si L'on ne presse qu'une touche, 
i L n'y a pas de commutat ion. Pour un message sur Le bus 
AUX, i L faut presser La touche TALK BACK AUX [63 . 

Par L ’ intermediai re de L ' ampL i f i cateur incorpore [73 ou 
de La prise PHONES [83 on peut survei L Ler Les di f f ^rentes 
entrees et sort i es . En raccordant un casque e La prise 
PHONES, on coupe Le haut-par Leur incorpore . 



La Logi que de survei L Lance interne [93 commute Le haut- 
par Leur sur Le bus PEL monophonique avec Le commutateur 
[103 Lorsque La touche PEL, SEND ou RETURN est act ionnee. 
Si aucune de ces touches n’ est act ionnee, Le bus princi- 
pal gauche et droit est commute sur La prise PHONES et La 
somme de ces signaux sur Le haut-^par Leur . Avec Le poten- 
t iometre PHONES [113 on peut modi f ier Le volume d' ecoute. 
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4.1 GENERALITES 



ATTENTION: Risque d' ^Lectrocut ion Lorsque L'appareil 
est ouvert ! Certaines parties de I'appa- 
rei L sont sous tension de r^seau. 



Les modules I i vr6s par STUDER REVOX peuvent 6tre uti- 
lises dans I'apparei I sans travaux de reglage. 

Un nouveau r^glage de la regie n' est necessaire qu'apres 
des modifications aux di f f erents modules . Cette genera- 
tion de regies n'exige plus de reglage regulier d' entre- 
t ien. 

Le seul entret ien necessaire porte sur la demagnetisation 
occasionnelle des transformateurs d' entree, telle qu'elle 
est decrite ci-dessous. 

4.1.1 Demagnetisation des transformateurs d'entree de 
microphone 



Le raccordement interdi t les sources asymetr iques ou la 
mi se e la masse des conducteurs a/b d'entree micro avec 
alimentation fantOme qui provoquerai t la saturation des 
transformateurs d'entree et leur magnet i sat ion permanente 
(remanence) . 

Cela augmente le facteur de di storsion et un ef fet de 
microphonie: De legers ef f ets mecan iques sur le pupi tre 

de regie, les moindres chocs, provoquent une modulation 
audible aux sorties, meme lorsque les entrees micro ne 
sont pas utilisees. 

La remanence peut d' ai I leurs s' accumuler dans les trans- 
formateurs au cours d' une longue dur6e d'uti I i sat ion. 

1 1 est recommande de demagnet iser toutes les entrees 

micro per iodiquement avant les reglages: 

Procedure: 

■ Mettre la regie hors tension (Pour protegee les haut- 
par leurs raccordes) . 

■ Appliquer e I ' entree micro, par un condensateur de se- 
paration (fig. 4,1), une frequence de <32 Hz au moyen 
d' un generateur BF. 

- Un condensateur C=1000 pF/10 V coupe les composantes 
continues . 

- La resistance R=600 Q decharge le condensateur . 

■ Augmenter peu e peu le niveau d'alimentat ion de 0 V e 
3 V. 

■ Ramener lentement le niveau d'alimentat ion e 
0 V. 



lOOOpF 
Ri 10V 




GENERATOR 
f < 32 Hz 
0V. . -3V. . .0V 
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4.1.2 Apparel Is de mesure n6cessaires 

■ VoLtm^tre num6rique 

1 Voltm^tre BF no. comm. : 46020 

■ G6n6rateur BF no. comm. : 46021 

■ Pont de mesure de distorsions 

a Equipement de poste de travail "ESE” no. comm. : 46200 



4.1 .3 Pr6paratifs 
a Ret irer La fiche du r6seau. 

a Ret irer le couvercle inf6rieur (paragrpahe 2.2.1). 
a Mettre tous Les FADERs en pos i t i on les r6glages de 

tonal itA TRFRI F et RASS en position m^diane et Les s^- 
Lecteurs d'entr6e en pos i t i on STEREO, 
a Poser I'apparei I sur un panneau lateral, 
a Raccorder I'apparei I ^ nouveau au r6seau. 



4.2 POWER SUPPLY PCB 1.775.300 



4.2.1 Alimentation fantdme 

a D6monter le POWER SUPPLY PCB 1.775.300 (paragraphe 

2.3.1). 

a Laisser la connexion POWER SUPPLY PCB ~> MAINS TRANS- 
FORMER. 

a Raccorder le voltmdtre num6r ique ^ La broche 1 de P2 (0 
V) et a la broche 5 de P2 (+48 V). 
a Mettre I ' apparei I sous tension. 

a R6gler la tension ^ +48 V au moyen du potent iom^tre 
RA 3. 

a Mettre I'apparei I hors tension et remonter le POWER 
SUPPLY. 

4.2.2 Alimentation +15 V 

a Raccorder le voltm^tre num6r ique sur la MASTER UNIT 
1 .775.340 ^ la broche 2 de J1 (0 V) et ^ la broche 1 de 
J1 (+380 mV) . 

a Mettre I ' appareil sous tension. 

a R6gler ^ +340 mV ±1 mV la tension sur le POWER SUPPLY 
PCB 1 .775.300 au moyen du potent iom^tre RA 2. 

4.2.3 Alimentation -15 V 

a Raccorder le voltm^tre num6r i que sur la MASTER UNIT 
1 .775.340 ^ La broche 2 de J1 (0 V) et h la broche 9 de 
J1 (-60 mV) . 

a Mettre I ' apparei I sous tension. 

a R6gler ^ -61 mV ±0,5 mV la tension sur le POWER SUPPLY 
PCB 1 .775.300 au moyen du potent iom^tre RA 1. 
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4.3 DISPLAY UNIT 1.775.310 



4.3.1 R6gLage de L'af f ichage de modulation 



■ Mettre L'apparei I en position normale. 

■ Mettre le commutateur d glissi^re OUTPUT LEVEL [133 d 
I'arri^re de L ' apparei L en position 0 dBu. 

1 Brancher Le voLtm^tre BF ^ La sortie MASTER UNBAL. LEFT 

r A A “I / ^ ^ I • ^ A \/ \ 

L I O J ) U\ ^ I V J , 

■ Mettre Le s^Lecteur d'entr^e INPUT SELECTOR Cl ,a3 en 
position STEREO et Le r^gLage de niveau d' entree GAIN 
C1,b] en pos i t i on m^diane. 

■ Mettre L ' apparei L sous tension. 

a Avec Le g6n6rateur BF ^ L' INPUT 1 [243, STEREO LEFT lyl 
appLiquer une frequence de 1 kHz sinusoidaLe, environ 
700 mV. 

a Mettre I ' INPUT FADER C1 ,h3 en position ”0” et modifier 
La tension de sortie du g6n6rateur jusqu' A ce que Le 
voLtm6tre BF indique une tension de 732 mV. 
a Au moyen du potent iom^tre RA 3 (accessible de La plaque 
f rontaLe) moduLer La rang6e gauche du PEAK PROGRAM 
METER jusqu' A ce que La LED 0 dB s' aUume. 
a RegLer La rangee droite du PEAK PROGRAM METER de La 
mSme mani^re: 

Brancher Le g6n6rateur BF et Le voLtm^tre BF au canal 
droi t et commander La LED 0 dB avec Le potent iom^tre 
RA 2. 



4.4 INPUT UNIT 1 .775.330 



Les si X unites d' entree do i vent 6tre r6gl6es indivi- 
dueUement seLon Les instructions ci-dessous . 

Les FADERs des cinq unites d' entree non concern6es par La 
mesure doivent etre mis en position -co. 

4.4.1 R^gLage du f acteur de distorsion 



a Mettre Le s6Lecteur d' entree INPUT SELECTOR Ca3 en po- 
sition STEREO. 

a Brancher Le voLtm^tre num^rique ^ La sortie OUTPUT PRE 
FADER Caa3 (calibre 500 mV AC) . 

■ Brancher Le pont de mesure de distorsions ^ La sortie 
OUTPUT AFTER FADER Cz3. 

a AppL i quer ^ L ' entree asym^trique STEREO L (gauche) une 
frequence de 1 kHz sinusoidaLe, tension 500 mV, au 
moyen du g6n6rateur BF . 

a Modi f ier avec Le r^glage de niveau d' entree GAIN Cb3 
L' amplification de mani^re ^ mesurer une tension de 255 
mV au voLtm^tre num^rique. 

a Mettre L'INPUT FADER Ch3 en position 0 dB. 

a R6gLer Le canal gauche au f acteur de distorsion minimum 
avec Le potent iom^tre RA 4. 

a Raccorder Le g^n^rateur BF ^ L ' entree STEREO R (droite) 
et r6gler Le canal droit au f acteur de distorsion mini- 
mum avec Le potent iom^tre RA 3. 





RA 4 RA 3 
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4.5 MASTER UNIT 1.775.340 



Tout d'abord, i L faut r^gler Les six unites d'entr^e 
selon Les paragraphes 4.4 et 4.4.1 . 

Les FADERs Ch3 des entries 2^6 doivent 6tre mis en po- 
sition -m 



4.5.1 R^glage du facteur de distorsion 



■ Mettre le s6Lecteur d'entr6e INPUT SELECTOR Ca3 de 
L' unite d' entree 1 en position STEREO. 

■ Brancher Le voLtm^tre num6rique ^ La sortie OUTPUT PRE 
FADER Caa] (caLibre 500 mV AC). 

1 Brancher Le pont de mesure de distorsions ^ La sortie 
MASTER UNBAL. L (gauche) [163. 

1 AppLiquer ^ L ' entree asym^tr ique STEREO L de L 'unit6 
d'entr6e 1 (gauche) , avec Le g6n6rateur BF, une fre- 
quence de 1 kHz sinusoidaLe, tension 500 mV. 

■ Modifier L ' ampL i f i cat ion au moyen du r6gLage de niveau 
d' entree GAIN Cb3 de man i ere A obtenir au voLtmetre 
numer ique une tension de 255 mV. 

■ Mettre L ' INPUT FADER Ch3 en position 0 dB. 

■ Mettre Le MASTER FADER [o3 en position 0 dB. 

■ RegLer Le facteur de di storsion mini mum au canaL pr in- 
cipaL gauche avec Le potent iometre RA 1 . 

1 Brancher Le gen6rateur BF e L'entr6e STEREO R (droi te) 
et regLer Le facteur de distorsion mini mum sur La canaL 
principaL droit avec Le potent iometre RA 2. 
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4.6 MESURE DES DONNEES AUDIO 



1 Facteur de distorsion 
1 Niveau de sortie 
1 Courbe de r^ponse 

a Af f aibL i ssement de diaphonie 
■ Rapport si gnat /bruit 



4.6.1 Facteur de distorsion 



i riettre Le Sclecteur d' entree INPUT SELECTOR Ea3 de 

L'unit6 d'entr6e 1 en position STEREO. 

■ Brancher le voltm6tre num6r i que ^ la sortie OUTPUT PRE 
FADER Caa] (calibre 500 mV AC) . 

■ Brancher le pont de mesure de distorsions d la sortie 
MASTER UNBAL. L (gauche) C163. 

1 Appliquer d l'entr6e asym6tr ique STEREO L (gauche) une 
frequence de T kHz sinusoidale, tension 500 mV, au 
moyen du g6n6rateur BF. 

■ Modifier I 'amplification avec le r6glage d' entree GAIN 
Cb3 de mani^re que le voltm6tre num6r ique mesure une 
tension de 255 mV. 

1 Mettre I 'INPUT FADER Ch3 en position 0 dB. 

■ Mettre le MASTER FADER Co3 en pos i t i on 0 dB. 

1 Le facteur de distorsion mesure ne doit pas depasser 
0,03%. 

4.6.2 Niveau de sortie et 6galit6 des canaux 



■ Mettre le commutateur ^ glissi^re OUTPUT LEVEL MASTER 
C133 en pos i t i on 0 dBu. 

1 Mettre le s6lecteur d' entr6e INPUT SELECTOR Ca3 de 
l'unit6 d'entr^e 1 en pos i t i on STEREO. 

1 Brancher le voltm^tre num6r ique A la sortie OUTPUT PRE 
FADER Caa3 (calibre 500 mV AC) . 

■ Appliquer A I'entr^e asymAtr ique STEREO L (gauche) une 
frequence de 1 kHz sinusoidale, tension 500 mV, au 
moyen du gAnArateur BF . 

1 Modifier I'ampli f ication avec le reglage d' entree GAIN 
Cb3 de maniAre que le voltmAtre numArique mesure une 
tension de 255 mV. 

■ Mettre 1' INPUT FADER Ch3 en pos i t i on 0 dB. 

■ Mettre le MASTER FADER Co3 en position 0 dB. 

■ Brancher le voltmAtre numAr ique A la sortie MASTER 
UNBAL. L (gauche) C163 . On doit mesurer 775 mV. 

■ En pos i t i on +4 dBu du commutateur A glissi Are OUTPUT 
LEVEL MASTER [133 on doit mesurer 1 ,23 V, en pos i t i on 
+8 dBu 1,95 V. 

■ Les mesures do i vent Agalement Atre ef f ectuAes avec le 
canal droi t . L'AgalitA des canaux doit Atre mei lleure 
que 1,5 dB. 

4.6.3 Courbe de rAponse 



4.6.4 Affaiblissement de diaphonie 



■ Mettre le sAlecteur d'entrAe INPUT SELECTOR Ca3 de 
I 'unit A d'entrAe 1 en position STEREO. 

■ Brancher le voltmAtre BF A la sortie MASTER UNBAL . L 
(gauche) [163 . 

■ Mettre I ' INPUT FADER [h3 en position 0 dB. 

■ Mettre le MASTER FADER [o3 en pos i t i on 0 dB. 

« Appliquer A I'entrAe STEREO L (gauche) [y3 une frA- 
quence de 1 kHz sinusoidale, tension 500 mV, au moyen 
du gAnArateur BF et boucler I'entrAe droi te au moyen 
d'une rAsistance de 1 kQ. 

■ RAgler le voltmAtre BF A 0 dB au moyen du rAglage de 
niveau d'entrAe GAIN [b3 . 

■ Brancher le voltmAtre BF A la sortie MASTER UNBAL . R 
(droite) [163. 

■ L'af faiblissement de diaphonie mesurA doit Atre >50 dB. 

1 RApAter la mesure en intervert issant les canaux . 

■ Si I ' INPUT FADER [h3 est mis en position -w, l'af fai- 
blissement de coupure est >85 dB. Si A la place de 
I 'INPUT FADER on met le MASTER FADER [o3 en position 
- 0 , elle est >90 dB. 

4.6.5 Ecart signal/bruit 



■ Contrdler le niveau de sortie (paragraphe 4.6.2) . 

■ Mettre le sAlecteur d'entrAe INPUT SELECTOR [a3 de 
I ' uni tA d'entrAe 1 en position STEREO. 

B Brancher le voltmAtre BF A la sortie MASTER UNBAL . L 
(gauche) [163 . 

B Mettre I ' INPUT FADER [hi3 en position 0 dB. 

B Mettre la MASTER FADER [o3 en position 0 dB. 

a Appliquer A I ' entrAe STEREO L (gauche) [y3 une frA- 
quence de 1 kHz sinusoidale, tension 500 mV, au moyen 
du gAnArateur BF . 

B RAgler le voltmAtre BF A 0 dB avec le rAglage de niveau 
d'entrAe GAIN [b3 . 

B Ret irer le gAnArateur BF de I ' entrAe et boucler I ' en- 
trAe au moyen d'une rAsistance de 1 kQ. L' Acart signal- 
/bruit doi t Atre >90 dB. 

B RApAter la mesure avec le canal droit . 



B Contrdler le niveau de sortie (paragraphe 4.6.2) . 

B Mettre le sAlecteur d'entrAe INPUT SELECTOR [a3 de 
I'unitA d'entrAe 1 en position STEREO. 

B Brancher le voltmAtre BF A la sortie MASTER UNBAL. L 
(gauche) [163 . 

B Mettre I 'INPUT FADER [h3 en position 0 dB. 

B Mettre le MASTER FADER [o3 en position 0 dB. 

B Appliquer A I'entrAe STEREO L (gauche) [y3 une frA- 
quence de 1 kHz sinusoidale, tension 500 mV, au moyen 
du gAnArateur BF . 

B RAgler le voltmAtre BF A 0 dB avec le rAglage de niveau 
d'entrAe GAIN [b3 . 

B Modi f ier la f rAquence du gAnArateur BF de 20 Hz A 20 
kHz . Le niveau de sortie doit var ier au maximum de ±1 
dB. 

B La mesure doit Atre rApAtAe avec le canal droi t . 
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5. 


UNITE D' EXPANSION 












Pano 


5.1 panne. AU DE 


paccqrdenent 


5. 


UNITE D' EXPANSION 


F 5/1 


Element 


Fonction 


5.1 


PANNEAU DE RACCORDEMENT 


F 5/1 


m 


S6Lecteur de I'osci llateur de cali- 


5.2 


DEMONTAGE 


F 5/2 




brage 1000 Hz a trois positions: 


5.2.1 


G^n^rali t^s 


F 5/2 




OFF = coup6 


5.2.3 


Assemblage 


F 5/2 




0 dBu = 0,775 Veff (sinus) 


5.2.4 


D^branchement de La r^gie et de L ' uni t6 
d' expansion 


F 5/2 




+6 dBu = 1,55 Veff (sinus) 


5.2.5 


EXPANSION UNIT 1 .775.385 


F 5/2 


C21 


Prises de sortie de I'osci llateur de 
calibrage avec signaux en phase sur 


5.3 


FONCTIONNEMENT 


F 5/3 




les deux prises. 


5.3.1 


Osci llateur 


F 5/3 






5.3.2 


Fader Start 


F 5/3 


C33 


Prise FADER START de I'unit^ MASTER. 


5.3.3 


Encodeur dbx TYPE II 


F 5/4 






5.3.4 


D^codeur dbx TYPE II 


F 5/4 


C4. .93 


Prises FADER START des unites INPUT 


5.3.5 


Pr6ampLi f icateur PHONO 


F 5/4 




6. .1 


5.4 


REGLAGE 


F 5/5 


C103 


dbx TYPE II DECODER - expanseur de 


5.4.1 


Apparei Is de mesure n^cessai res 


F 5/5 




dynamique. 


5.4.2 


Osci llateur 


F 5/5 






5.4.3 


Encodeur /d^codeur dbx TYPE II 


F 5/5 


C113 


dbx TYPE II ENCODER - compresseur de 
dynamique. 
















C123 


Raccord de masse pour table de lec- 
ture. 








C133 


PHONO 2 - prAampLi phono A correction 
RIAA. 








C143 


PHONO 1 - pr6ampLi phono A correct ion 



RIAA. 









l^rezcfL 'iisiiuel ci^ cr ce '{tn c.o'ircia-c, mcai 

pf f L r C. 1 0| 1 >J-j £ c. Offipo £ aa •' r l‘‘ 0 .1 . 

5 ''Lac'-ltipc a^>**aa^a1ia 



1 TCMf^iT'-a'* i -:> crijf. 1 io‘^P'6 , . . . ... ........ ur 

1 cC'Of ht'^ «s croc i forriia „ , ...... . , .... pp riic^'^’ur 

1 ::0Linu»"^' Cf Kv i 1 1 i'Ss'i '^ui'.dr'r>' ... yrcr<r<ei'i 

1 'rc-rirn€>' is '.a :if 5 fof ipe 'T’os irlri ..... ... qrandet-r 



I scfpp-ftiaa: '‘a p-'iSLc; Je iaiLw 4tijj> 



ioaofi pour e'/icer les 4 
tgialigniTss sur '/oppsra 



4. i ZCbrm’^Lbutm)^ ■.> f 4c cJ-c/pD. ■ 




Pecra'"chrc la rcc'c PE-'Pp iZT^- el ' 4 r pecs i re 

<“'£ ct Pe -otas? c&ci-^£ ~ -?F. Freer ' = 

,.__r. ovcv r-ll'.isfPc 'Jl ccr»c£n4c ei Li-e 3u^ uac 

err : d':e 4"ii'.e ieiocrce'^ . 

FLsecir'^r Ire a t’e i/iJ 

p-^sf TV,:/ Ic.ut C''e‘icr- 1 P'racc-rL' cii dc ciK£ der 

~oCC)"de ~i Lc ceblc cr cecne^ ic,i de raraje^ 



F P FXPfPSfOP Ct-ITT 7 74 375 

Debrancher l'i'm‘te ■:! e- Dai'^sion et le pep it re de rcgif 
(paragraphe 5,2.^i . 

Retirer o vis fZ!- 

Cn peu t 1 e 1 i r er o\ e v sc i n la p * a 1 1 r-e d ' c * pens i on Pi 





)Try[5)[i[Ri R^ox 



C279 



F 5/3 



5.3 FONCTIONNEMENT 



■ OscHlateur 

■ Fader Start 

li Encodeur dbx TYPE II 
1 D6codeur dbx TYPE II 

■ Pr^ampLif icateur PHONO 

5.3.1 OsciUateur 



L'osci Llateur 1000 Hz est r^alis6 au moyer. d'un ampLi- 
f icateur op6rat ionnel ICI/1 et des 6l6ments determinant 
La frequence R6, R8 et C7 dans Le circuit de coupLage. 

Si Le commutateur S1 est en pos i t i on OFF, Le transistor 
Q1 conduit et L'osci LLateur ne peut osci LLer . 

Un redresseur de crete (D1 , D2, C5, R1 ) donne une tension 
de regLage d'ampLitude (Q2, R5, R7) dans Le circuit de 
reaction. 

L' ampLi f icateur operat ionneL inverseur IC1/2 transforme 
L ' impedance et met Le signaL au niveau normaL . Si Le com- 
mutateur S1 est mis en pos i t i on +6 dBu, Le transistor Q3 
conduit et Le courant d'entree de ICI/2 doubLe, ce qui 
augmente La tension de sortie de 6 dB. 

Le potent iometre RA 1 permet de regLer La tension de 
sortie. 

5.3.2 Fader Start 



La Logique Fader Start est ident ique pour toutes Les 
unites d'entree et L' unite mai tresse. 

La tension venant du potentiometre Fader est ampLifiee du 
f acteur 1000 dans La regie, puis Li mi tee. Lorsque Le 
Fader est ferme (-co) , i L en resuLte une tension de -12 V, 
Les transistors Q900 et Q901 sont bLoques et Le re La is 
K900 retombe. 

Le Fader etant ouvert , on a une tension de +0,5 V, Les 
transistors conduisent et Le re La is Fader Start attire. 







3TO[q)[1[k! R^OX 



C279 



F 5/4 



5.3.3 Encodeur dbx TYPE II 



Depuls La prise d' entree (J500) le signal BF passe par 
un f i Ltre passe-bas (R525, C505) et un fiLtre passe-haut 
de deuxi^me ordre (IC502, R523, R524, R506, R515) vers 
I ’ afnp I i f i cat sur conifnand4 par La tension (IC5QQ) et, par 
un convert isseur courant/ tens ion (IC502) ^ La prise de 
sortie ( J501 ) . 

A La sortie, Le signal BF est pr is par Le condensateur 

(C507) et un fiLtre passe-bande (Q500, C512 ^ C514, C517, 
R518 a R522) pour etre applique comme courant aLternati f 
au d^tecteur RMS (IC501 ) . 

Ce courant est redress^ par Le d^tecteur (IC501, Loga- 
r ithmis6, mis au carr6 et utilise comme tension de com™ 
mande (IC501, broche 7) pour Le VGA (IC500). 

Line tension de commande positive, proprot ionneUe A La 
vaLeur Logar ithmique de courant d'entr6e RMS, provoque 
dans Le VGA un af faiblissement de 1 dB/6 mV. 

Le temps de r6ponse t du d^tecteur RMS est fonct ion de 
L 'augmentation de niveau: 

10 dB: t = 15 ms 
20 dB: t = 5 ms 
30 dB; t = 3 ms 

Ges constantes de temps standards dbx sont r6gl6es par Le 
taux de relachement de 125 dbs (G502, R506 a R508) au 
potent iom^tre de r^glage (RA501 ) . 

5.3.4 O^codeur dbx TYPE II 



Le circuit d6codeur est ident ique au circuit encodeur, 
compte tenu des points suivants . 

■ Le signal pour Le d^tecteur RMS est pris par Le conden- 
sateur (G707) di rectement ^ L'ampLi f icateur d' entr6e 

(IG702). 

■ I L n'y a pas de f i Ltre passe-haut de deuxi^me ordre ^ 
L ' entree. 

1 Line tension de commande pos i t i ve (IC701 , broche 7) pro- 
voque dans Le VGA (IG700) une amplification de 
1 dB/6 mV. 





5.3.5 Pr6ampLi f icateur PHONO 



Les deux pr6ampLi f icateurs PHONO sont de conception 
ident ique. I L n' est d6cr i t qu'un canal . 

Depuis La prise d' entr6e, Les signaux passent par un 
fiLtre passe-bas (R109, G106) d L'ampLi f icateur op6ra- 

tionnel (IC100/1 ) . Dans Le circuit de reaction, trois des 
constantes de temps de correction RIAA sont r6alis6es 
avec G102 ^ G104, R103 A R107. 

A La sortie, Les condensateurs G100 et G101 avec R100 
assurent La quatr i6me constante de temps . 

Les quatre constantes de temps sont Les suivantes: 



T1 : 


75 


MS 


T2; 


318 


MS 


T3: 


3180 


MS 


T4: 


7950 


MS 
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5.4 REaLAGE 



5.4.1 AppareUs de mesure n6cessaires 



a Voltm^tre BF 
a G6n6rateur BF 
a G6n6rateur" Tone-burst" 
a Pont de mesure de distorsions 

5.4.2 OscUlateur 



a D6brancher la r6gie et I'unit^ d' expansion (paragraphe 
5.2.4). 

a Rebrancher le cAble de connexion dans la prise CIS. 

a Mettre le commutateur [13 de I'osci llateur en pos i t i on 
0 dBu. 

a Raccorder le voltm^tre BF ^ Tune des deux sorties 
d'osci llateur . 

a Mettre la r6gie sous tension. 

a R6gler la tension de sortie de I'osci llateur ^ 775 mV 
au moyen du potent iom^tre RA 1. 



5.4.3 Encodeur/d6codeur dbx TYPE II 



a D^brancher la r^gie et I ' uni t6 d' expans ion (paragraphe 
5.2.4). 

a Tourner S fond, dans le sens horaire, les potent io- 
m^tres RA 503, RA 603, RA 703 et RA 803. 
i Rebrancher le c^ble de connexion dans la prise CIS, 
a Mettre La r6gie sous tension. 

■ Ef f ectuer Les r6gLages dans L ' ordre indiqu6. 

R6qlaqe d'asym6trie: 

■ R6gLer s6parement chaque canaL de L ’ encodeur et du d6- 
codeur . 

a AppLiquer au canaL h mesurer une frequence de 100 Hz 
sinusoidaLe, tens ion 500 mV au moyen du g6n6rateur BF . 
a Raccorder L ' osc i I Loscope ^ TPI (IC501, broche 7) ^ t ra- 
vers un ampL i f i cateur de mesure. 
a R6gLer au potent iom^tre RA 502 La sym6tr ie du signaL 
d' ondulat ion de 5 mVcc . 

Lor sque Le r6gLage est opt imal , on a un si gnaL 200 Hz 
presque sinusoidaL . 

R6qlaqe de la base de temps: 

a RegLer s6par6ment chaque canal de I ' encodeur et du d6- 
codeur . 

a AppLiquer au canaL d mesurer, au moyen du gen^rateur 
"Tone-burst” , une frequence de 1 kHz , 1,4 Vcc (8 cycLes 
EN, 128 cycLes HORS). 

a Raccorder L ' osc i L Loscope ^ TPI ( IC501 , broche 7) par 
coupLage ^ tension cont i nue . 

a R6gLer avec Le potent iom^tre RA 501 La pente du f Lane 
descendant de La tension en dents de scie ^ 750 mV/s . 

R6qlaqe du f acteur de distorsion: 

a R6gLer s6par6ment chaque canaL de L ' encodeur et du d6- 
codeur . 

a AppLiquer au canaL ^ mesurer une frequence de 1 kHz 
sinusoidaLe, tension 500 mV au moyen du g6n6rateur BF . 
a Brancher Le pont de mesure de di storsions ^ La sortie 
cor respondante et r6gLer Le potent iom^tre RA 500 au mi- 
nimum de distorsion (env. 0,1%). 




R6qlaqe de niveau: 
a R6gLer chaque canal s6par6ment . 

a R6gler d'abord I 'encodeur, puis le d6codeur avec I 'en- 
codeur r6gl6 . 

a AppLiquer au canaL ^ mesurer une frequence de 1 kHz 
sinusoidaLe, tension 500 mV, au moyen du g6n6rateur BF . 
a Brancher Le voLtm6tre BF ^ la sort i e d' encodeur . 

■ R6gLer au potent iom^tre RA 503 un niveau de sort i e de 
350 mV (= -3 dB). 

a Relier La sortie de L' encodeur d I ' entree du d6codeur . 
a Brancher Le voLtm^tre BF A La sort i e du d6codeur . 
a Ne pas modifier Le r6glage du g6n6rateur BF. 
a R6gLer au potent iom^tre RA 703 une tens i on de sortie de 
d6codeur de 500 mV (= 0 dB) . 
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DISTRIBUTOR SECONDARY 
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1.775.350.00 
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DISPLAY UNIT 
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ABBREVIATIONS 



COMPONENTS 






B 


bulb 


LC 


LC Display 


BA 


battery, accumulator 


LS 


loudspeaker 


BR 


OpiOGOUpi6i 


M 


iViOtOi 


C 


capacitor 


ME 


meter 


D 


diode, DIAC 


MIC 


microphone 


DL 


LED light-emit. diode 


MP 


mechanical part 


DLQ 


optocoupler LED->QP 


P 


plug (male) 


DLR 


optocoupler LED->DLR 


PU 


pick up 


DLZ 


LED array, 7s. display 


Q 


transistor 


DP 


photodiode 


QP 


phototransistor 


DZ 


rectifier 


R 


resistor 


EF 


headphones 


RP 


photosensitive resist. 


F 


fuse 


RT 


temp, sensit. resist. 


FL 


filter 


RZ 


resistor array 


H 


head (sound-/erase-) 


S 


switch 


HC 


hybrid circuit 


T 


transformer 


HE 


hall element 


TL 


delay line 


IC 


integrated circuit 


TP 


test point 


J 


jack (female) 


W 


wire, stranded wire 


JS 


jumper 


X 


socket, holder 


K 


relay, contactor 


XB 


lamp socket 


L 


coil. Inductance 


XF 


fuse holder 


LC 


LC Display 


XIC 


IC socket 


LS 


loudspeaker 


Y 


quartz, piezo element 


L 


coil, inductance 


Z 


network, array 


SPECIFICATIONS OF ELEMENTS 






cc 


Carbon film 


PCF 


Carbon film 


Cer 


Ceramic 


Petp 


Polyester 


Germ 


Cermet 


Pme 


Metallised polyester 


El 


Electrolytic 


PP 


Polypropylen 


Mf 


Metal film 


SI 


Silicon 


MP 


Metal paper 


Tri 


Trimmer 


MANUFACTURER OF COMPONENTS 




ADI 


Analog Devices Inc. 


RCA 


Radio Corporation 


AMP 


Ampex 


„„ 


RIVA 


Com 


Componex 


SDS 




Dam 


Dam Electronic 


Sie 


Siemens 


Del 


Delevan 


SIG 


SIgnetics 


Ex 


Exar 


— 


Stetner 


Gl 


General Instruments 




Stocko 


Ha 


Harris 


St 


Studer 


Hi 


Hirschmann 


Sx 


Siliconix 


ITT 


Intermetali, Valvo 


Ti 


Texas Instruments 


Mot 


Motorola 


TDK 


TDK 


NEC 


Nippon Electr. Corp. 




Toko 


NS 


Nat. Semiconductors 


To 


Toshiba 


Ph 


Philips 


Vi 


Videlec 


Ra 


Raytheon 







POWERS OF TEN 



Milli- 


Micro- 


Nano- 


Pico- 


Femto- 


Tera- 


GIga- 


Mega- 


Kilo- 


m 


u 


n 


p 


f 


T 


G 


M 


k 


10-3 


10-6 


10 -9 


10-12 


10-15 


lo'’^ 


10^ 


1q6 


10^ 



CODE LETTERS AND COLORS 



RESISTORS 



COLOR DIG X ± TO 



gold 




0,01 


5% 




silver 


- 


0.1 


10% 


. 


black 


0 


1 


- 


- 


brown 


1 


10 


1% 


100*10-6/K 


red 


2 


100 


2% 


50*10-6/K# 


orange 


3 


Ik 


- 


15*10-6/K 


yellow 


4 


10k 


- 


25*10-6/K 


green 


5 


100k 


0.5% 




blue 


6 


1M 


0,25% 




violet 


7 


10M 


0.1% 




grey 


8 


- 


- 




white 


9 


- 


- 


- 



# either no mark for TC, or red. 
1 black ring only: 0R(= bridge) 



m SERIES E6/E12/E24 







Digit 

Multiplier 

Tolerance 



TTTf 



SERIES E48 



Digit 

I Multiplier 

I pTolerance 
1 2 3 X ± TC 



iTrn~i 

Temp.-coefficient-' 



CAPACITORS 



The tolerance category Is some- D = 0,5% J = 5% 

times specified by a letter after F = 1% K = 10% 

the rated capacitance. G = 2% M = 20% 



MOLDED RF COILS 



A wide silver-colored ring and 4 thin, differently colored rings identify 
molded RF coils. The wide silver ring indicates the start of the counting 
direction. The second, third, and fourth ring indicate the inductance in 



value, the third one either a multiplier or the decimal point. In the latter 
case it has a golden color. The fifth ring identifies the tolerance In 
percent (±). 



COLOR DIG X ± 



black 


0 


1 


_ 


brown 


1 


10 


1% 


red 


2 


100„ 


2% 


orange 


3 


10^ 


- 


yellow 


4 


10^ 


- 


green 


5 


1of 


0.5% 


blue 


6 


10® 


- 


violet 


7 


10^ 


- 


grey 


8 


10® 


- 


white 


9 


10® 


- 


gold 






5% 


silver 


- 




10% 


any 






20% 



Examples: 



firm 



2.7pH/20% 



Silver 



red 



gold* 
violet 



820pH/5% I I 
silver I 
grey 

red 

* Decimal point brown** 

** Multiplier gold 



NOTE: 



Some of the order numbers contained in the following lists are used for 
production purposes only. The reference numbers may deviate for ser- 
vice purposes. 

Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC's 
etc. having no special unit-specific number and not being identified 
respectively should be purchased locally. 
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6j 



MONITOR SEND 



OUTPUT 








DISTRIBUTOR SECUNDARY 1.775.221.00 




^Codierung ■ Schaltdrohl 64. 0^1. 0108 /if 0,6 x8mm 
(muss imm vorstehen) 




Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION, 



.MANUFACTURER 



F... 


..1 


51.01.0118 


T1.25A 


Fuse 


F... 


..2 


51.01.0118 


T1.25A 


Fuse 


F... 


..3 


51.01.0117 


TIA 


Fuse 


F... 


..4 


51.01.0112 


T315mA 


Fuse 


J... 


..1 


54.01.0289 


8Pole 


CIS 


MP.. 


..1 


1.775.221.11 




DISTRIBUTOR PCB SEC, 


W... 


..1 


1.775.220.93 




Wire List 


X... 


..1 


53.03.0142 




Fuse Holder 


X... 


,.2 


53.03.0142 




Fuse Holder 


X... 


..3 


53.03.0142 




Fuse Holder 


X... 


..4 


53.03.0142 




Fuse Holder 


X... 


..5 


53.03.0142 




Fuse Holder 


X... 


..6 


53.03.0142 




Fuse Holder 


X... 


..7 


53.03.0142 




Fuse Holder 


X... 


..8 


53.03.0142 




Fuse Holder 



1.775.221.00 DISTRIBUTOR SEC. 
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POWER SUPPLY UNIT 1.775.300.00 
-MAINS TRANSFORMER 1.775.200.81 
-DISTRIBUTOR PRIMARY 1.775.210.00 
-DISTRIBUTOR SECUNDARY 1.775.221.00 



n'5' = S(^PpLy 

^e. If ~ 



2J I 

' • "2)/sPi^r 

I I fo (3>/-e 

^ J A.OV-LW,. 



POWER SUPPLY UNIT 1.775.300.00 

7T 7“ ■ 






7^ - 2 , = S’-VS 



„ Jov-z> 

^ ^ <91/- /<7 



,YC> ^ n\/-i49 



PH/lA/TOH 



MOM^ro^- 





■^ASV cX 

1 t 




C 3 

^oq/h ^ 2 



1 — ' — I y f 1 n 

— 

rtlfK^ 

vli/ ipg,« ^2j< a 



I I . :!!7 



__f_ 



_'/V/C OUT C'iO^ ] I ^if/C 






23C5A, f 



— I 227 r^ ^ 7 ?y^ 5 (p 



Y C/0(/. 

1 m II fli 




f ' 5 ‘l\ 


1 IP I-.-, T 


T c^OQ y 


n r;^^' - 

ly 1 A/c: 1 


L 25 p 

JL cm 

• '-Hv/o/o.. C 



WIICROPHONE UNIT 1.775.355.00 



y >'!^-- 

'I 

v< + 1 



Part of 

CONNECTION UNIT 
1.775.320.00 



WIRE HARNESS TO 
CONNECTION UNIT 



MONITOR UNIT 1.775.350.00 
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POWER SUPPLY UNIT 1J75.300.00 




® Kondensatoren mit Kleber 99.01.0130 au1 ganze Lange geklebt. 
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MAINS TRANSFORMER 
1.775.200.81 

- MP 1 




P 1 54.01.0425 5-Po1e CIS 

P 2 54.01.0425 5-Pole CIS 

Q 1 50.03.0491 BC 546 NPN 

Q 2 50.03.0491 BC 546 NPN 

Q 3 50.03.0512 BO 899A NPN 

Q 4 50.03.0492 BC 556 PNP 

R 1 57.11.4223 22 KOhni 2%, 0.25W, HF 

R 2 57.11.4101 100 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R 3 57.11.4223 22 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R 4 57.11.4911 910 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R 5 57.11.3752 7.5 KOhm 2%. 0.25W, MF 

R 6 57.11.4272 2.7 KOhm 2%. 0.25W, MF 

R 7 57.11.4222 2.2 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R 8 57.11.4569 5.6 Ohm 2%. 0.25W, MF 

R 9 57.11.3241 240 Ohm 2%. 0.25W, MF 

R....10 57.11.3242 2.4 KOhm 2%, 0.25W. MF 

R....11 57.11.3241 240 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R....12 57.11.3242 2.4 KOhm 2%. 0.25W, MF 

RA....1 58.01.9501 500 Ohm -10%. 0.50W, C 

RA....2 58.01.9501 500 Ohm -10%, 0.50W, C 

RA....3 58.01.9201 200 Ohm -10%. 0.50W, C 

W 1 1.775.300.93 Wire List 

EL»Electro1ytic. C*Ceriimic, PETP*Polyester 







REVOX C279 



CONNECTION UNIT 1.775.320.00 



© 








REVOX C279 



CONNECTION UNIT 1.775.320.00 



MP1 MP 2 





Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION. 



MANUFACTURER 



C 1 59.32.2681 

C 2 59.32.2681 

C 3 59.32.2681 

C 4 59.32.2681 

C 5 59.32.2681 

C 6 59.32.2681 

C 7 59.32.2681 

C 8 59.22.8470 



680 pF 10%. 25V, C 
680 pF 10%, 25V, C 
680 pF 10%. 25V, C 
680 pF 10%, 25V, C 
680 pF 10%, 25V, C 
680 pF 10%. 25V, C 
680 pF 10%, 25V, C 
47 uF -20%. 63V, EL 



C...100 59.05.1102 



nF 1%. 25V. PP 



C...101 59.05.1102 1 nF 
C...102 59.06.0104 100 nF 
C...103 59.34.2220 22 pF 
C...104 59.34.1100 10 pF 
C...105 59.32.2681 680 pF 
C...106 59.34.4221 220 pF 
C...107 59.32.2681 680 pF 
C...108 59.32.2681 680 pF 
C...109 59.32.2681 680 pF 



1%. 25V, PP 
10%. 25V, PETP 
10%. 25V, C 
10%. 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%. 25V, C 
10%, 25V, C 
10%. 25V, C 



C...200 59.05,1102 



nF 1%. 25V, PP 



Ad ..POS REF.No... DESCRIPTION. 



.MANUFACTURER Ad ..POS IREF.No... DESCRIPTION. 



.MANUFACTURER 



C...301 59.05.1102 1 nF 
C...302 59.06.0104 100 nF 
C...303 59.34.2220 22 pF 
C...304 59.34.1100 10 pF 
C...305 59.32.2681 680 pF 
C...306 59.34.4221 220 pF 
C...307 59.32.2681 680 pF 
C...308 59.32.2681 680 pF 
C...309 59.32.2681 680 pF 



1%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 26V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 



C...601 59.05.1102 1 nF 
C...602 59.06.0104 100 nF 
C...603 59.34.2220 22 pF 
C...604 59.34.1100 10 pF 
C...605 59.32.2681 680 pF 
C...606 59.34.4221 220 pF 
C...607 59.32.2681 680 pF 
C...608 59.32,2681 680 pF 
C...609 59.32.2681 680 pF 



1%, 25V, PP 
10%, 25V, PETP 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 



C...400 59.05.1102 1 nF 



1%, 25V, PP 



C...401 59.05.1102 1 nF 
C...402 59.06.0104 100 nF 
C...403 59.34.2220 22 pF 
C...404 59.34.1100 10 pF 
C...405 59.32.2681 680 pF 
C...406 59.34.4221 220 pF 
C...407 59.32.2681 680 pF 
C...408 59.32.2681 680 pF 
C...409 59.32.2681 680 pF 



1%, 25V, PP 
10%, 26V, PETP 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 26V, C 



C...500 59.05.1102 1 nF 



25V, PP 



IC..100 50.05.0244 NE5534A 
IC..200 50.05.0244 NE5534A 
IC..300 50.05.0244 NE5634A 
IC..400 50.05.0244 NE5534A 
IC..500 50.05.0244 NE5534A 
IC..600 50.05.0244 NE5534A 



Sig 

Sig 

Sig 

Sig 

Sig 

Sig 



J 1 54.21.1020 4-Pole 

J 2 54.01.0237 20-Pole 

J 3 54.01.0236 12-Pole 

J 4 54.01.0238 6-Pole 

J 5 54.01.0236 12-Pole 

J 6 54.01.0309 13-Pole 



Jacks 



C...201 59.05.1102 1 nF 
C...202 59.06.0104 100 nF 
C...203 59.34.2220 22 pF 
C...204 59.34.1100 10 pF 
C...205 59.32.2681 680 pF 
C...206 59.34.4221 220 pF 
C...207 59.32.2681 680 pF 
C...208 59.32.2681 680 pF 
C...209 59.32.2681 680 pF 



1%, 25V, PP 
10%, 25V, PETP 
10%, 2SV, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 



C...300 59.05.1102 1 nF 



1%, 25V, PP 



C...501 59.06.1102 1 nF 
C...502 59.06.0104 100 nF 
C...503 59.34.2220 22 pF 
C...504 59.34.1100 10 pF 
C...505 59.32.2681 680 pF 
C...506 59.34.4221 220 pF 
C...507 59.32.2681 680 pF 
C...508 59.32.2681 680 pF 
C...509 59.32.2681 680 pF 



1%, 25V, PP 
10%, 25V, PETP 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 
10%, 25V, C 



C...600 59.05.1102 1 nF 



1 %. 



25V, PP 



J...100 54.21.2002 XLR 



J...101 54.21.2002 
J...102 54.21.1020 
J...103 54.01.0300 



XLR 

4-Pole Pin Jacks 

14-Pole CIS 



J...200 54.21.2002 XLR 



J...201 54.21.2002 

J...202 54.21.1020 4-Pole 

J...203 54.01.0300 14-Pole 



XLR 

Pin Jacks 
CIS 




















R.. 


.507 


57.11.4271 


270 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.300 


54.21.2002 




XLR 






R.. 


.508 


57.11.4561 


560 Ohm 


2%, 0.25W, MF 


















R.. 


.509 


57.11.4150 


15 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.301 


54.21.2002 




XLR 






R.. 


.510 


57.11.4150 


15 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.302 


54.21.1020 


4-Pole 


Pin Jacks 


















J. 


.303 


54.01.0300 


14-Pole 


CIS 






R.. 


.600 


57.99.0250 


6.8 KOhm 


0.1%, 0.25W, MF 




J. 


.400 


54.21.2002 




XLR 






R.. 


.601 


57.99.0250 


6.8 KOhm 


0.1%, 0.25W, MF 


















R.. 


.602 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.401 


54.21.2002 




XLR 






R.. 


.603 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.402 


54.21.1020 


4-Pole 


Pin Jacks 






R.. 


.604 


57.11.4123 


12 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.403 


54.01.0300 


14-Pole 


CIS 






R.. 


.605 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R.. 


.606 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.500 


54.21.2002 




XLR 






R.. 


.607 


57.11.4271 


270 Ohm 


2%, 0.25W, MF 


















R.. 


.608 


57.11.4561 


560 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.501 


54.21.2002 




XLR 






R.. 


.609 


57.11.4150 


15 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.502 


54.21.1020 


4-Pole 


Pin Jacks 






R.. 


.610 


57.11.4150 


15 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




J. 


.503 


54.01.0300 


14-Pole 


CIS 
































S.. 


...1 


55.12.0004 




2*2 u 




J. 


.600 


54.21.2002 




XLR 






S.. 


...2 


55.12.0006 




3*2u 




J. 


.601 


54.21.2002 




XLR 






T.. 


.100 


1.022.417.00 


1:3.16 




ST 


J. 


.602 


54.21.1020 


4-Pole 


Pin Jacks 






T.. 


200 


1.022.417.00 


1:3.16 




ST 


J. 


.603 


54.01.0300 


14-Pole 


CIS 






T.. 


300 


1.022.417.00 


1:3.16 




ST 
















T.. 


400 


1.022.417.00 


1:3.16 




ST 


L. 


.100 


1.022.207.00 








ST 


T.. 


500 


1.022.417.00 


1:3.16 




ST 


L. 


.200 


1.022.207.00 








ST 


T.. 


.600 


1.022.417.00 


1:3.16 




ST 


L. 


.300 


1.022.207.00 








ST 














L. 


.400 


1.022.207.00 








ST 


02 XIC 


.100 


53.03.0166 


8-pole 


IC-Socket 




L. 


.500 


1.022.207.00 








ST 


02 XIC. 200 


53.03.0166 


8-pole 


I C- Socket 




L. 


.600 


1.022.207.00 








ST 


02 XIC. 300 


53.03.0166 


8-pole 


IC-Socket 


















02 XIC. 400 


53.03.0166 


8- pole 


IC-Socket 




MP 


...1 


1.775.320.11 




Connection 1 


PCB 




02 XIC. 500 


53.03.0166 


8-pole 


IC-Socket 




MP 


...2 


1.775.320.01 




Screening 






02 XIC 


600 


53.03.0166 


8-pole 


IC-Socket 




P. 


...1 


54.21.2001 




XLR 






Input Channel 


1-6 : NO. 100..- 600.. 






P. 


...2 


54.21.2001 




XLR 






Master Channel : NO. 


1.... 






R. 


...1 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1%, 0.25W, 


MF 








Mf^Metalfilm 






R. 


...2 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1%, 0.25W, 


MF 
















R. 


...3 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1%, 0.25W, 


MF 








C»Ceraraic,PETP*Polyester,EL»E1ectrolytic 


,PP=Polypropylen 


R. 


...4 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1%, 0.25W, 


MF 
















R. 


...5 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, 


MF 




MANUFACTURER: 


Sig»Signetics, ST=Studer 




R. 


...6 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, 


MF 
















R. 


...7 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%, 0.25W, 


MF 








1.775.320.00 


CONNECTION UNIT 


UL 86/02/0700 


R. 


.100 


57.99.0250 


6.8 KOhm 


0.1%, 0.25W, 


MF 








1.775.320.00 


CONNECTION 


UNIT 


UL 86/10/1001 


R. 


.101 


57.99.0250 


6.8 KOhm 


0.1%, 0.25W, 


MF 








1.775.320.00 


CONNECTION UNIT 


HA 87/02/1902 


R. 


.102 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, 


MF 
















R. 


.103 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, 


MF 




END 













R...104 57.11.4123 12 KOhm 2%, 0.25W, MF 



R...105 57.11.4102 1 KOhni 2%, 0.26W, MF 
R...106 57.11.4102 1 KOhra 2%, 0.25W, MF 
R...107 57.11.4271 270 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...108 57.11.4561 560 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...109 57.11.4150 15 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...110 57.11.4150 15 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R...200 57.99.0250 6.8 KOhm 0.1%, 0.25W, MF 

R...201 57.99.0250 6.8 KOhm 0.1%, 0.25W, MF 
R...202 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...203 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...204 57.11.4123 12 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...205 57.11.4102 1 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...206 57.11.4102 1 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...207 57.11.4271 270 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...208 57.11.4561 560 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...209 57.11.4150 15 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...210 57.11.4150 15 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R...300 57.99.0250 6.8 KOhm 0.1%, 0.25W, MF 

R...301 57.99.0250 6.8 KOhm 0.1%, 0.25W, MF 
R...302 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...303 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...304 57.11.4123 12 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...305 57.11.4102 1 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...306 57.11.4102 1 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...307 57.11.4271 270 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...308 57.11.4561 560 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...309 57.11.4150 15 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...310 57.11.4150 15 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R...400 57.99.0250 6.8 KOhm 0.1%, 0.25W, MF 

R...401 57.99.0250 6.8 KOhm 0.1%, 0.25W, MF 
R...402 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...403 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...404 57.11.4123 12 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...405 57.11.4102 1 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...406 57.11.4102 1 KOhra 2%, 0.25W, MF 
R...407 57.11.4271 270 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...408 57.11.4561 560 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...409 57.11.4150 15 Ohm 2%, 0.25W, MF 
R...410 57.11.4150 15 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R...500 57.99.0250 6.8 KOhm 0.1%, 0.25W, MF 

R...501 57.99.0250 6.8 KOhra 0.1%, 0.25W, MF 
R...502 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...503 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...504 57.11.4123 12 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...505 57.11.4102 1 KOhm 2%, 0.25W, MF 
R...506 57.11.4102 1 KOhm 2%, 0.25W, MF 
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REVOX C279 



INPUT UNIT 1.775.330.00 






INPUT UNIT 1.775.330.00 



"s:r'v?^ 



-ci>jX\ y/, =f y 3 y^ 



IOj?(?>Chp 



\C^02\^y/{0Q^ Lp 



y/ 7"^ 



J C £./?5_L 

J C ,'2'2pTVz 

3c f 



^!^K\^L^OoS\ 4=2 2C5yo 

i r'^rv^.i 

^^02: ^OK . . 



LJ 



a,2/r ^ 

II -^S/o 



W>fz 



7^s C6 

O y" yfOC?A\ 




L//V^ /NPUT T^/^l ■ I I 

7^'fOG ^ ^ 'L/A'e-^X 

1— CZ ] » - -< ™>— c 

I I 

^s©/3 “ ~ , I 



o 

C20 ^3^ 

3, GK 



b-/7 ^ ;?32 




L 2T2i X ;^2> =r=^s-0/o 



‘f^li 

;p -/^ ^ J ^ 



l;?3y -//f I ^ 



rnr 



^ o > ^ ^ 

\ pol'€. 

— I 

ST^/?eo /A//^uT cy^/sw..\ 




C3/I ^3S> 
3,p/r 




V2 ' (?l/-D 



px k9 

Uoon 4 y/0©-<y\ 
1 4£V 



y/^ . 3-(:6> I 



I^f-OO^TPUT I 

^ a , 7^ POUT 



Jy/OQ, 




'j^yfO^ y/^ 



?7F'' OUTPUT 




3 TfT-0ur\ 






Part of 

CONNECTION UNIT 
1.775.320.00 



WIRE HARNESS TO 
CONNECTION UNIT 





REVOX C279 



INPUT UNIT 1.775.330.00 



BUS CONNECTION 
TO NEXT INPUT UNIT 
OR TO MASTER UNIT 




WIRE HARNESS TO 
CONNECTION UNIT 



INPUT UNIT ESE 



1 


19.02.37 






r 


27 fa 86 


Zko 










J- 




1 


9.6.36 


A.Wo 


.4'- , - 




Datum 


Gez. 


Gaor. 




Koo,e lor: 




1 1.775.330-00 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



C 1 59.34.4151 

C 2 59.22.3101 

C 3 59.22.3101 

C 4 59.22.3101 

C 5 59.06.0104 

C 6 59.22.3101 

C 7 59.06.0104 

C 8 59.34.1150 

C 9 59.22.5101 

C....10 59.22.5101 

C....11 59.22.3101 

C....12 59.06.5103 

C....13 59.06.5103 

C....14 59.06.5224 

C....15 59.22.3101 

C....16 59.22.3101 

C....17 59.06.5103 

C....18 59.06.5103 

C....19 59.06.5224 

C....20 59.34.1150 



C....21 

C....22 

C....23 

C....24 

C....26 

C....27 

C....28 

C....29 

C....30 



59.34.1150 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.34.4680 

59.34.4680 

59.22.6100 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.34.4151 

59.34.4151 

59.06.0105 

59.22.4101 

59.22.3101 

59.34.4151 

59.06.0105 

59.22.3101 

59.22.3101 



150 pF 
100 uF 
100 uF 
100 uF 
100 nF 
100 uF 
100 nF 
15 pF 
100 uF 
100 uF 

100 uF 
10 nF 
10 nF 
220 nF 
100 uF 
100 uF 
10 nF 
10 nF 
220 nF 
15 pF 

15 pF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
68 pF 
68 pF 
10 uF 
100 uF 
100 uF 

100 uF 
150 pF 
150 pF 
1 uF 
100 uF 
100 uF 
150 pF 
1 uF 
100 uF 
100 uF 



10%, 25V, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 
10%, 25V, 
-20%, lOV, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
-20%, 25V, 
-20%, 25V, 

-20%, lOV, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 

10%, 25V, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 

-20%, lOV, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 
10%, 25V, 
10%, 25V, 
-20%, lOV, 
-20%, lOV, 



PETP 

PETP 

PETP 



PETP 

PETP 

PETP 



C....42 

C....43 

C....44 

C....45 

C....46 

C....47 

C....48 

C....49 

C....50 



C.,.,51 

C....52 

C....53 

C....54 



59.22.3101 

59.22.3101 

59.06.0222 

59.34.4151 

59.34.4151 

59.34.4101 

59.06.0222 

59.34.4101 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.06.5224 

59.22.3101 

59.22.3101 



50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



IC....1 
IC....2 
03 IC....2 
IC....3 
IC....4 
IC....6 
IC....6 
IC....7 
IC....8 



50.09.0105 

50.09.0105 

50.09.0106 

50.09.0107 
50.09.0107 
50.09.0107 
50.09.0107 
50.09.0107 
50.09.0107 
50.09.0101 
50.11.0140 

50.11.0140 



100 uF 
100 uF 
2.2 nF 
150 pF 
150 pF 
100 pF 
2.2 nF 
100 pF 
100 uF 

100 uF 
220 nF 
100 uF 
100 uF 

IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 

NE5532 

NE5532 

NE5532AN 

RC4559 

RC4559 

RC4559 

RC4559 

RC4559 

RC4559 

LF353 

dbx2150A 

dbx2150A 

9-Pole 



PETP 



-20%, lOV, EL 
-20%, lOV, '■ 
10%, 25V, 

10%, 25V, 

10%, 25V, 

10%, 25V, 

10%, 25V, PETP 
10%, 25V, C 
-20%, lOV, EL 

-20%, lOV, EL 
10%, 25V, PETP 
-20%, lOV, EL 
-20%, lOV, EL 



Sig 

Sig 

Sig 



HP....1 1.775.330.11 
MP....2 541.01.0232 

HP.... 3 541.01.0282 

HP.... 4 21.99.0180 

01 HP.... 4 21.38.7352 

05 HP.... 4 21.38.1352 

HP.... 5 21.99.0180 

01 HP.... 5 21.38.7352 

05 HP. ...5 21.38.1352 

HP.... 6 21.99.0180 

01 HP.... 6 21.38.7352 

05 HP.... 6 21.38.1352 

HP.... 7 1.775.370.20 

Q 1 50.03.0350 

Q 2 50.03.0350 

Q 3 50.03.0350 

Q 4 50.03.0436 

Q 5 50.03.0350 

Q 6 50.03.0350 

Q 7 50.03.0350 

Q 8 50.03.0350 

Q 9 50.03.0350 

Q....10 50.03.0350 

Q....11 50.03.0350 

R 1 57.11.4104 



9-Po1e CIS 

14-Pole CIS 

Screw 
Screw 
Screw 
Screw 
Screw 
Screw 
Screw 
Screw 
Screw 
U-Profile 

J 112 FET 

J 112 FET 

J 112 FET 

BC 237 NPN 

J 112 FET 

J 112 FET 

J 112 FET 

J 112 FET 

J 112 FET 

J 112 FET 

J 112 FET 

100 KOhn 2%, 0.25W, HF 
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R 2 57.11.4684 

R 3 57.11.4104 

R 4 57.11.4104 

R 5 57.11.4104 

R 6 57.11.5106 

R 7 57.11.4561 

01 R 7 57.11.4222 

R 8 57.11.4561 

R 9 57.11.3362 

R....10 57.11.4472 

R....11 57.11.3362 

R....12 57.11.4684 

R....13 57.11.5106 

R....14 57.11.5106 

R....15 57.11.4473 

R....16 57.11.4473 

R....17 57.11.4102 

R....18 57.11.4102 

R....19 57.11.4561 

R....20 57.11.4332 

01 R....20 57.11.3302 

R....21 57.11.4332 

R....22 57.11.4684 

R....23 57.11.4332 

01 R....23 57.11.3302 

R....24 57.11.4684 

R....25 57.11.4561 

R....26 57.11.4332 

R....27 57.11.4561 

R....28 57.11.4684 

R....29 57.11.4684 

R....30 57.11.4684 

R....31 57.11.4102 

R....32 57.11.4102 

R....33 57.11.4472 

R„„34 57.11.4472 

R....35 57.11.4472 

R....36 57.11.3362 

R....37 57.11.3362 

R....38 57.11.3362 

R....39 57.11.4104 

R....40 57.11.4104 

R....41 57.11.3162 

R....42 57.11.4332 

R....43 57.11.5106 

R....44 57.11.4684 

R....45 57.11.4104 

R....46 57.11.4103 

R....47 57.11.4474 

R....48 57.11.4150 

R....49 57.11.4222 

R....50 57.11.4222 

R....51 57.11.4150 

R....52 57.11.4472 

R....53 57.11.4472 

R....54 57.11.4104 

R....55 57.11.4104 

R....56 57.11.4104 

R....57 57.11.4103 

R....58 57.11.4103 

R....59 57.11.4123 

R....60 57.11.4272 

R....61 57.11.3512 

R....62 57.11.4123 

R....63 57.11.4103 

R....64 57.11.4474 

R....65 57.11.4103 

R....66 57.11.3510 

R....67 57.11.4392 

R....68 57.11.4474 

R....69 57.11.4104 

R....70 57.11.4103 

R....71 57.11.3510 

R....72 57.11.4104 

R....73 57.11.4392 

R....74 57.11.5106 

R....75 57.11.5106 

R....76 57.11.5106 

R....77 57.11.5106 

R....78 57.11.4103 

R....79 57.11.4223 

R....80 57.11.4223 

R....81 57.11.4103 

R....82 57.11.4102 

R....83 57.11.4272 

R....84 57.11.4272 

R....85 57.11.4682 

R....86 57.11.4104 

R....87 57.11.4104 

R....88 57.11.4102 

R....89 57.11.4103 

R....90 57.11.4223 

R....91 57.11.4471 

R....92 57.11.5106 

R....93 57.11.4104 

R....94 57.11.4271 

R....95 57.11.4102 



680 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%, 


0.25W, 


MF 


560 


Ohm 


2%, 


0.25W, 


MF 


2.2 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


560 


Ohm 


2%, 


0.25W, 


MF 


3.6 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


4.7 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


3.6 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


680 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%, 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%, 


0.25W, 


MF 


47 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


47 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


1 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


1 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


560 


Ohm 


2%, 


0.25W, 


MF 


3.3 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


3 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


3.3 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


680 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


3.3 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


3 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


680 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


560 


Ohm 


2%. 


0.25W, 


MF 


3.3 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


560 


Ohm 


2%. 


0.25W, 


MF 


680 


KOhm 


2%. 


0.25W. 


MF 


680 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


680 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


1 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


1 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


4.7 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


4.7 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


4.7 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


3.6 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


3.6 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


3.6 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


1.6 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


3.3K Ohm 


2%, 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%, 


0.25W, 


MF 


680 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


470 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


15 


Ohm 


2%. 


0.26W, 


MF 


2.2 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


2.2 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


15 


Ohm 


2%, 


0.25W, 


MF 


4.7 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


4.7 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%, 


0.25W. 


MF 


12 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


2.7 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


5.1 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


12 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


470 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


51 


Ohm 


2%, 


0.25W, 


MF 


3.9 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


470 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


51 


Ohm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


kOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


3.9 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%, 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%, 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%, 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%. 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


22 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


22 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


1 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


2.7 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


2.7 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


6.8 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 


1 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


10 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


22 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


470 


Ohm 


2%. 


0.25W, 


MF 


10 


MOhm 


5%, 


0.25W, 


MF 


100 


KOhm 


2%. 


0.25W, 


MF 


270 


Ohm 


2%, 


0.25W, 


MF 


1 


KOhm 


2%, 


0.25W, 


MF 



R... 


.96 


57.11.4223 


22 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R... 


.97 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R... 


.98 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R... 


.99 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 


K... 


lUO 


5/.11.&JU0 


lu nuhm 


u.iiow, nr 


RA.. 


..3 


58.01.9503 


50 KOhm 


10%, 0.50W, C 


RA.. 


..4 


58.01.9503 


50 KOhm 


10%, 0.50W, C 


RA.. 


..5 


1.775.330.02 


3*47 KOhm 


pos . 1 og 


RA.. 


..6 


1.775.330.03 


2*4.7K0hm 


lin. 


RA.. 


..7 


1.775.330.04 


2* 22 KOhm 


lin. 


RA.. 


..8 


1.369.150.03 


1* iOKOhm 


pos. log + Switch i’'2u 


RA.. 


..9 


1.775.330.06 


l*4.7K0hm 


lin. 


RA.. 


.10 


1.775.330.07 


1* lOKOhm 


lin. Fader 


S... 


..1 


1.775.330.01 




lStep/4Pos. 


S... 


..2 


55.15.0109 




l*2u 


W... 


..1 


1.775.330.93 




Wire List 


XIC. 


..2 


53.03.0166 


8-pole 


IC- Socket 






EL»Electrolyti 


c,C=Ceramic, 


PETP«Polyester 



MF=Metal Film 



MANUFACTURER: dbx*dbx Incorparated,NS=National Semi conductor, Mot=Motorol a 
RA=Raytheon,SIG»Signetics,TI*Texas Instruments 

1.775.330.00 INPUT UNIT UL 86/02/0600 

1.775.330.00 INPUT UNIT UL 86/10/1001 

1.775.330.00 INPUT UNIT HA 87/02/1902 

1.775.330.00 INPUT UNIT UL 88/10/3103 

1.775.330.00 INPUT UNIT UL 89/01/2504 

1.775.330.00 INPUT UNIT UL 89/02/1305 

END 
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REVOX C279 



MASTER UNIT 1.775.340.00 



MASTER UNIT 1.775.340.00 





f yiOOM 



'4s/ ■ 



i ^ 

A ^<‘7- 



^7- 

, -rJ ^8C>J- 




3 ,;^£rM 






T'l 



C RETURN 



ryfO^ 



C€ 

9x e^fo 






y/k ML-2., 



OV-S 




yf'i .OUT-^ l\ 



T J 

aofT] 
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6^0^ yfo our-/^. 




7^7^ \ 3 ^<'- 




-TcT 2 c3i 
^£'311 34 ' 



^ A ' rs-M] 

OUTPUT LBVBL I I 

0®0n p O \/f^ I 

SI ' ± ' AC oM 



1 




J sAj 

, (li 1 


J AJi 






O.HOaa 


(►_ 



^ TTg 

^(3/ 
117^ 353Z 



Part of WIRE HARNESS TO 

CONNECTION UNIT CONNECTION UNIT 
1.775.320.00 





REVOX C279 



MASTER UNIT 1.775.340.00 



BUS CONNECTION 
TO MONITOR UNIT 
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REVOX C279 



MASTER UNIT 1.775.340.00 




Ad 


..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER Ad 


..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 






Q. 


...10 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 


R. 


..87 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..88 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






Q. 


..11 


60.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 


R. 


..89 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






Q. 


..12 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 


R. 


..90 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 






Q. 


..13 


50.03.0436 


BC 237 


NPN 






























R. 


..91 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 






R. 


...1 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R. 


..92 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


...2 


57.11.4150 


15 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




R. 


..93 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 






R. 


...3 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R. 


..94 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 






R. 


...4 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%. 0.25W, MF 




R. 


..95 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


...5 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R. 


..96 


57.11.4273 


27 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


...6 


57.11.4150 


15 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




R.. 


..97 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


...7 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%. 0.25W, MF 




R.. 


..98 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


...8 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


..99 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


...9 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.100 


57.11.4122 


1.2 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..10 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 






























R.. 


.101 


57.11.4122 


1.2 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..11 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.102 


57.11.4272 


2.7 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..12 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.103 


57.11.4272 


2.7 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..13 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




R.. 


.104 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.26W, MF 






R. 


..14 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.105 


57.11.4122 


1.2 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..15 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%. 0.25W, MF 


02 


R.. 


.105 


57.11.4471 


470 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..16 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.106 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 






R. 


..17 


57.11.4150 


15 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




R.. 


.107 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%. 0.25W, MF 






R. 


..18 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.108 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..19 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%. 0.25W, MF 




R.. 


.109 


57.11.4223 


22 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..20 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.110 


57.11.4820 


82 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..21 


57.11.4150 


15 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




R.. 


.111 


57.11.3183 


18 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..22 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.112 


57.11.4471 


470 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..23 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%. 0.25W, MF 




R.. 


.113 


57.11.4223 


22 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..24 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%. 0.25W. MF 




R.. 


.114 


57.11.3131 


130 Ohm 


2%. 0.25W. MF 






R. 


..25 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%. 0.25W, MF 




R.. 


.115 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 






R. 


..26 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.116 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..27 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 


04 


R.. 


.116 


57.11.3822 


8.2 KOhm 


1%, 0.25W, MF 






R. 


..28 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%. 0.25W, MF 




R.. 


.117 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..29 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 


04 


R.. 


.117 


57.11.3153 


15 KOhm 


1%, 0.25W, MF 






R. 


..30 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.118 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R.. 


.119 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..31 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%. 0.25W, MF 




R.. 


.120 


57.11.4271 


270 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..32 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%. 0.25W. MF 


















R. 


..33 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


.121 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..34 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%. 0.25W, MF 


















R. 


..35 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




RA. 


...1 


58.01.9503 


50 KOhm 


10%, 0.50W, C 






R. 


..36 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%. 0.25W, MF 




RA. 


...2 


58.01.9503 


50 KOhm 


10%, 0.50W, C 




04 


R. 


..36 


57.11.3133 


13 KOhm 


1%, 0,25W, MF 




RA. 


...3 


1.775,340.01 


1* lOKOhm 


DOS. log 






R. 


..37 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




RA. 


...4 


1.775.340.01 


1* lOKOhm 


pos.log 




04 


R. 


..37 


57.11.3133 


13 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




RA. 


...5 


1.775.330.07 


1* lOKOhm 


1 i n . Fader 






R. 


..38 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%. 0.25W, MF 


















R. 


..39 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




S.. 


...1 


55.15.0109 




l*2u 






R. 


..40 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




S.. 


...2 


55.15.0109 




l*2u 






R. 


..41 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 




w.. 


...1 


L775. 340.93 




Wire List 






R. 


..42 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 


















R. 


..43 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 








EL*Electro1ytic, C»Ceramic 


, PETP=Polyester 






R. 


..44 


57.11.3302 


3 KOhm 


1%, 0.25W, MF 


















R. 


..45 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%, 0.25W, MF 








MF-Metal Film 








R. 


..46 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2%, 0.25W, MF 
















04 


R. 


..46 


57.11.3912 


9.1 KOhm 


1%. 0.25W, MF 


MANUFACTURER 


dbx=dbx Incorparated,Mot=Motorola,NS*National Semiconductor 




R. 


..47 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%, 0.25W, MF 








Ra-Raytheon , Si g*-Si gneti cs , 


n*Texas Instruments 




R. 


..48 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..49 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.26W, MF 








1.775.340.00 


MASTER UNIT 




UL 86/02/0600 




R. 


..50 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.26W, MF 
















04 


R. 


..50 


57.11.3153 


15 KOhm 


1%, 0.25W, MF 








1.775.340.00 


MASTER UNIT 




UL 86/05/2601 




R. 


..51 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2%, 0.25W, MF 








1.775.340.00 


MASTER UNIT 




UL 86/10/1002 


04 


R. 


..51 


57.11.3912 


9.1 KOhm 


1%, 0.25W, MF 


















R. 


..52 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 








1.775.340.00 


MASTER UNIT 




HA 87/02/1203 


04 


R. 


..52 


57.11.3822 


8.2 KOhm 


1%, 0.25W, MF 


















R. 


..53 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 








1.775.340.00 


MASTER UNIT 




SP 86/10/3004 




R. 


..54 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 


















R. 


..55 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 








1.775.340.00 


MASTER UNIT 




SP 88/09/1905 




R. 


..56 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..57 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 








1.775.340.00 


MASTER UNIT 




UL 89/02/1306 




R. 


..58 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..59 


57.11.4123 


12 KOhm 


2%, 0.25W, MF 








1.776.340.00 


MASTER UNIT 




UL 92/11/2707 




R. 


..60 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..61 


57.11.4123 


12 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..62 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..63 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..64 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 


















R. 


..65 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%. 0.25W, MF 


















R. 


..66 


57.11.4392 


3.9 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..67 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2%, 0.26W, MF 


















R. 


..68 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..69 


67.11.4123 


12 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..70 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..71 


57.11.3510 


51 Ohm 


2%. 0.25W, MF 


















R. 


..72 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%. 0.25W, MF 


















R. 


..73 


57.11.4392 


3.9 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..74 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..75 


57.11.3510 


51 Ohm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..76 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.26W, MF 


















R. 


..77 


57.11.4123 


12 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..78 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..79 


57.11.3432 


4.3 KOhm 


2%. 0.25W, MF 


















R. 


..80 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.26W, MF 


















R. 


..81 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%. 0.25W, MF 


















R. 


..82 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..83 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..84 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%. 0.25W, MF 


















R. 


..85 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


















R. 


..86 


57.11.4224 


220 KOhm 


2%, 0.25W, MF 
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REVOX C279 



MONITOR UNIT 1.775.350.00 




all mil Lautsprecher 7 1 0 1 . 01 5 7 / ISO iV 







ii. 8.94 


Si 






© 




1 


2040, 93 


Si 






© 


46.H.93 


M 


















1 


41.6.86 


4.ll 









I 


Dalum 


Qer 


Q«pr., 


t3 




Kopio Wr; 






STUDEH 

nEQENSOORF 

ZURICH 


MONITOR UNIT ESE 


1 f 775.350-00 



HI!!]-* ^ 




AH 


..POS.. 


....REF. No... 


DESCRIPTION 






C 1 


59.22.6100 


10 uF 


-20%. lOV, EL 






C 2 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, EL 






C 3 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, EL 






C 4 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, EL 






C 5 


59.34.4151 


150 pF 


10%. 25V, C 






C 6 


59.44.4151 


150 pF 


10%, 25V, C 






C 7 


59.34.4151 


150 pF 


10%, 25V, C 






C 8 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, EL 






C 9 


59.34.4151 


150 pF 


10%, 25V, C 






C....10 


59.34.4151 


150 pF 


10%. 25V, C 






C....11 


59.34.4680 


68 pF 


10%, 25V, C 




01 


C....11 


59.34.2220 


22 pF 


10%, 25V, C 






C....12 


59.22.3101 


100 uF 


-20%, lOV, EL 






C....13 


59.34.4680 


68 pF 


10%, 25V, C 




01 


C....13 


59.34.2220 


22 pF 


10%, 25V, C 






C....14 


59.22.3101 


100 uF 


-20%, lOV, EL 






C....15 


59.34.4151 


150 pF 


10%. 25V, C 






C....16 


59.34.4151 


150 pF 


10%. 25V, C 






C....17 


59.22.3101 


100 uF 


-20%. lOV, EL 






C....18 


59.34.4680 


68 pF 


10%, 25V, C 






C....19 


59.06.0102 


1 nF 


10%, 25V, PETP 






C....20 


59.06.0102 


1 nF 


10%, 25V, PETP 






C....21 


59.22.3101 


100 uF 


-20%, lOV, EL 






C....22 


59.34.4680 


68 pF 


10%, 25V, C 






C....23 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 25V, PETP 






C...103 


59.22.6100 


10 uF 


-20%, 25V, EL 




04 


C...103 


00.00.0000 


not used 








C...104 


59.06.0103 


10 nF 


10%. 25V, PETP 






C...105 


59.22.3101 


100 uF 


-20%, lOV, EL 






C...106 


59.34.4271 


270 pF 


10%. 25V, C 






C...107 


59.22.5101 


100 uF 


-20%. 25V, EL 






C...108 


59.34.4680 


68 pF 


10%. 25V, C 






C...109 


59.06.0334 


330 nF 


10%. 25V, PETP 






C...110 


59.22.5101 


100 uF 


-20%, 25V, EL 






0 1 


50.04.0125 


IN 4448 


any 






EP..100 


89.01.0343 




Electret Microplhone 




04 


EP..100 


89.01.3450 




Electret Microphone (2-Pin 


type) 




IC....1 


50.07.0081 


4081 


AND Gate 






IC....2 


50.07.1011 


4011 


NAND Gate 






IC....3 


50.09.0107 


RC4559 




Ra 




IC....4 


50.09.0107 


RC4559 




Ra 


01 


IC....4 


50.09.0105 


NE5532A 








IC....5 


50.09.0107 


RC4559 




Ra 




IC..100 


50.09.0107 


RC4559 




Ra 




J 1 


54.01.0298 


4-Pole 


CIS 






J 2 


54.01.0263 


7-Po1e 


CIS 






0 3 


1.710.350.02 


Stereo 


Jack Socket 






HP....1 


1.775.350.11 




MONITOR PCB 






MP....2 


54.01.0231 


12-Pole 


CIS 






MP....3 


1.775.370.22 




U-Profile 






MP....4 


21.99.0180 




Screw 




01 


MP....4 


21.38.7352 




Screw 






HP. ...5 


21.99.0180 




Screw 




01 


HP.... 5 


21.38.7352 




Screw 






MP....6 


21.26.0355 




Screw 






MP....7 


21.26.0355 




Screw 






MP....8 


1.775.370.30 




Washer 






HP.... 9 


1.775.370.30 




Washer 






HP.. 100 


1.775.355.11 




MICROPHONE PCB 






P 1 


54.02.0320 


2.8m 


AMP 






P 2 


54.02.0320 


2.8m 


AMP 






P...100 


54.01.0424 


4-Po1e 


CIS 






Q 1 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 




Q 2 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 




Q 3 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Hot 




Q 4 


50.03.0436 


BC 237 


NPN 






Q 5 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Hot 




Q 6 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 




Q 7 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 




Q 8 


50.03.0340 


BC 337 


NPN 






Q 9 


50.03.0351 


BC 327 


PNP 






Q....10 


50.03.0351 


BC 327 


PNP 




03 


Q....10 


50.05.0352 


ZTX 75i:S 


PNP 






Q....11 


50.03.0340 


BC 337 


NPN 




03 


Q....11 


50.03.0523 


ZTX 651:S 


NPN 






Q....12 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 




Q....13 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 




Q....14 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 




Q....15 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Hot 




R 1 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R 2 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%. 0.25W, MF 






R 3 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R 4 


57.11.4223 


22 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R 5 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R 6 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R 7 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%. 0.25W, MF 






R 8 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R 9 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R....10 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%. 0.25W, MF 





57.11.4103 10 KOhm 



2%, 0.25W, HF 









REVOX C279 



MONITOR UNIT 1.775.350.00 




Ad ..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION MANUFACTURER 


R.. 


..12 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..13 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..14 


57.11.4562 


5.6 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..15 


57.11.4562 


5.6 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..16 


57.11.4123 


12 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..17 


57.11.4332 


3.3 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..18 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


.,19 


57.11,4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..20 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..21 


57.11.5106 


10 HOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..22 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..23 


57.11,5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..24 


57.11.5106 


10 MOhm 


5V, 0.25W, MF 


R.. 


..25 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..26 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..27 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%. 0.25W, MF 


R.. 


..28 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..29 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..30 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..31 


57.11.4683 


68 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


01 R.. 


..31 


57.11.4124 


120 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..32 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%. 0.25W, MF 


R., 


..33 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%. 0.25W. MF 


R.. 


..34 


57.11,5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W. MF 


R.. 


..35 


57.11.4683 


68 KOhm 


2%, 0.26W, MF 


01 R.. 


..35 


57.11.4124 


120 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..36 


57.11,4391 


390 Ohm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..37 


57.11.4391 


390 Ohm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..38 


57.11.4391 


390 Ohm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..39 


57.11.4391 


390 Ohm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


..40 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 


R.. 


..42 


57.11,4103 


10 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


..43 


57.11.4103 


10 KOhm 


Zk, 0.26W, MF 


R.. 


..44 


57.11.4103 


10 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


..45 


57.11.4123 


12 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


..46 


57.11.4562 


5.6 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


..47 


57.11.4562 


5.6 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


.102 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


04 R.. 


.102 


57.11.3272 


2.7 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


.103 


57.11.4103 


10 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


04 R.. 


.103 


57.11.3182 


1.8 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


.105 


57.11.4330 


33 Ohm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


.106 


57.11.4104 


100 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


.107 


57.11.4104 


100 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


02 R.. 


.107 


57.11.4183 


18 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


.108 


57.11.4222 


2.2 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


R.. 


.109 


57.11.4223 


22 KOhm 


Zk, 0.25W, MF 


RA. 


...1 


1.775.340.01 


1*10 KOhm 


pos.log 


RA, 


...2 


1.775.350.01 


2*10 KOhm 


pos.log 


S.. 


...1 


55.15.0110 




l*2u 


S.. 


...2 


55.15.0110 




1*2 u 


s.. 


...3 


55.15.0110 




l*2u 


s.. 


...4 


55.15.0110 




1*2 u 


s.. 


...5 


55.03.0286 




Power Switch 


w.. 


...1 


1.775.350.93 




Wi re List 


(03) 20.10.93 Impedance matching for 15ohms speaker (71.01.0174) 


(04) 16.11.93 Replacement of Electret Microphone - modified circuit 
EL*E1ectrolyti c, C*Ceramic, PETP*Polyester 
MF=Metal Film 


MANUFACTURER 


Ra=Raytheon 

1.775.350.00 

1.775.350.00 

1.775.350.00 

1.775.350.00 

1.775.350.00 


Mot=Hotorol a , Si g»Si gneti cs 
MONITOR UNIT UL 86/02/0700 

MONITOR UNIT UL 86/10/1001 

MONITOR UNIT UL 91/06/0402 

MONITOR UNIT LU 93/10/2003 

MONITOR UNIT LU 93/11/1604 
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ggggggggg ggggggggg gggggggggg gggggggggg 2222b ssss g gggggggggg gg gggggg gg gggggggggg 









DISPLAY UNIT 1J75.310.00 




Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION HANUFACTURER 



R...101 57.11.4330 33 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R...102 57.11.4391 390 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R...103 57.11.4560 56 Ohm 2%, 0.25W, MF 

K...i04 57. ii. 4561 560 Ohm 2%, 0.25W, Hr 

R...105 57.11.4471 470 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R...106 57.11.4222 2.2 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...107 57.11.4121 120 Ohm 2%, 0.25W, MF 

R...108 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...109 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...110 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...111 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...112 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...113 57.11.4102 1 KOhm 2%. 0.25W, MF 

R...114 57.11.4104 100 KOhm 2%. 0.25W, MF 

R...115 57.11.4104 100 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...116 57.11.5106 10 MOhm 2%, 0.25W, MF 

R...117 57.11.5106 10 MOhm 2%, 0.25w, MF 

R...118 57.11.4104 100 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...119 57.11.4104 100 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...120 57.11.4473 47 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...121 57.11.4473 47 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...122 57.11.4332 3.3 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...123 57.11.4332 3.3 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...124 57.11.4104 100 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...125 57.11.4104 100 KOhm 2%, 0.26W, MF 

R...126 57.11.4272 2.7 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...127 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...128 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...129 57.11.4272 2.7 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...130 57.11.5155 1.5 MOhm 5%, 0.25W, MF 

R...131 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...132 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...133 57.11.4123 12 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...134 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...135 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...136 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...137 57.11.4103 10 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...138 57.11.4224 220 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...139 57.11.4104 100 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...140 57.11.4473 47 KOhm 2%, 0.25W, MF 

R...141 57.11.5155 1.5 MOhm 5%, 0.25W, MF 

RA....1 58.01.8202 2 KOhm -10%, 0.50W, C 

RA....2 58.01.8503 50 KOhm -10%, 0.50W, C 

....3 58.01.8503 50 KOhm -10%, 0.50W, C 

....4 57.99.0135 1 KOhm lOOLux LDR 

W 1 1.775.310.93 Wire List 

EL=E1ectro1ytic, C»Ceramic, PETP=Po1yester 

MF-Metal Film 



MANUFACTURER; Mot=Motorola,NS«National Semiconductor 
TI*Texas Instruments 



1.775.310.00 


DISPLAY UNIT 


"ESE" 


UL 86/02/0500 


1.775.310.00 


DISPLAY UNIT 


"ESE" 


UL 86/10/1001 


1.775.310.00 


DISPLAY UNIT 


"ESE" 


UL 86/11/1802 


1.775.310.00 


DISPLAY UNIT 


"ESE" 


UL 86/11/2703 


1.775.310.00 


DISPLAY UNIT 


"ESE" 


SP 90/06/0504 
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PHPA/0 -f LEFT : 4dO .. TC 






REVOX C279 




EXPANSION BOARD 1.775.385.00 



Ad 


..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 






Ad 


..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION.. 


MANUFACTURER 




C. . .801 


59.22.6100 


10 uF 


-20%. 25V, 


EL 






J. 


.801 


54.21.2023 


Cinch 


red 






C...802 


59.22.6100 


10 uF 


-20%, 25V, 


EL 




















C...803 


59.34.4101 


100 pF 


5%, 25V, 


C 






J. 


.900 


54.24.0107 


Jack 








C...804 


59.06.0103 


10 nF 


10%. 25V, 


C 




















r AAA 


KO A* K1A-J 


iA 




r 






.1 


Qin 


RA Ain7 










C...805 


59.34.4221 


220 pF 


10%, 25V, 


C 






J. 


.920 


54.24.0107 


Jack 






03 


C...805 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 25V, 


C 






J. 


.930 


54.24.0107 


Jack 








C...807 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 25V, 


PETP 






J. 


.940 


54.24.0107 


Jack 






03 


C...807 


59.06.5104 


100 nF 


5%, 26V, 


PETP 






J. 


.950 


54.24.0107 


Jack 








C...808 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 25V, 


PETP 






J. 


.960 


54.24.0107 


Jack 






03 


C...808 


59.06.5104 


100 nF 


5%, 25V, 


PETP 




















C...809 


59.06.0103 


10 nF 


10%, 25V, 


PETP 






K. 


.900 


56.04.0190 


5V 






03 


C...809 


59.06.5103 


10 nF 


5%. 25V, 


PETP 




















C...810 


59.06.0334 


330 nF 


10%, 25V, 


PETP 






K. 


.910 


56.04.0190 


5V 






03 


C...810 


59.06.5334 


330 nF 


5%, 25V, 


PETP 






K. 


.920 


56.04.0190 


5V 






















K. 


.930 


56.04.0190 


5V 








C...811 


59.34.4181 


180 pF 


5%, 25V, 


PETP 






K. 


.940 


56.04.0190 


5V 








C...812 


59.06.0332 


3.3 nF 


10%, 25V, 


PETP 






K. 


.950 


56.04.0190 


5V 






03 


C...812 


59.06.5332 


3.3 nF 


5%. 25V, 


PETP 






K. 


.960 


56.04.0190 


5V 








C...813 


59.06.0104 


100 nF 


10%, 25V, 


PETP 


















03 


C...813 


59.06.5104 


100 nF 


5%, 25V, 


PETP 






MP 


...1 


1.775.385.11 




EXPANSION PCB 






C...814 


59.06.0332 


3.3 nF 


10%, 26V, 


PETP 






MP 


...2 


54.01.0281 


13-Pole 


CIS 




03 


C...814 


59.06.5332 


3.3 nF 


5%, 25V, 


PETP 






MP 


...3 


1.775.380.10 




Holder 






C...816 


59.34.4331 


330 pF 


10%. 25V, 


C 






MP 


...4 


21.38.7352 




Screw 




03 


C...816 


59.34.4221 


220 pF 


5%, 25V, 


C 




04 


MP 


...4 


21.38.1352 




Screw 






C...817 


59.34.4331 


330 pF 


5%, 25V, 


C 






MP 


...5 


21.38.7352 




Screw 


















04 


MP 


...5 


21.38.1352 




Screw 






D 1 


50.04.0125 


IN 4448 










MP 


...6 


21.38.7352 




Screw 






0 2 


50.04.0125 


IN 4448 








04 


MP 


...6 


21.38.1352 




Screw 






D...900 


50.04.0125 


IN 4448 










Q. 


...1 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 


















Q. 


...2 


50.03.0215 


SK 170 


FET 


To 




D...910 


50.04.0125 


IN 4448 










Q. 


...3 


50.03.0350 


J 112 


FET 


Mot 




D...920 


50.04.0125 


IN 4448 
























D...930 


50.04.0125 


IN 4448 










Q. 


.500 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 




0...940 


50.04.0125 


IN 4448 










Q. 


.600 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 




D...950 


50.04.0125 


IN 4448 










Q. 


.700 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 




D...960 


50.04.0125 


IN 4448 










Q. 


.800 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 


















Q. 


.900 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 






50.09.0101 


LF353 


TL072 




NS.TI 
































Q. 


.901 


50.03.0515 


BC 307 




ITT 




IC..100 


50.09.0105 


NE5532 






Sig 




Q. 


.910 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 




IC..300 


50.09.0105 


NE5532 






Sig 




Q. 


.911 


50.03.0515 


BC 307 




ITT 


















Q. 


.920 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 




IC..500 


50.11.0140 


dbx2150A 


VCA 




dbx 
































Q. 


.921 


50.03.0515 


BC 307 




ITT 




IC..501 


50.11.0142 


dbx2153 


RMS Detector 


dbx 




Q. 


.930 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 




IC..502 


50.09.0107 


RC4559 






Ra 
































Q- 


.931 


50.03.0515 


BC 307 




ITT 




IC..600 


50.11.0140 


dbx2160A 


VCA 




dbx 




Q.. 


.940 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 




IC..601 


50.11.0142 


dbx2153 


RMS Detector 


dbx 




Q.. 


.941 


50.03.0515 


BC 307 




ITT 




IC..602 


50.09.0107 


RC4559 






Ra 




0.. 


.950 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 


















Q.. 


.951 


50.03.0515 


BC 307 




ITT 




IC..700 


50.11.0140 


dbx2150A 


VCA 




dbx 




Q.. 


.960 


50.03.0436 


BC 237 




ITT 




IC..701 


50.11.0142 


dbx2153 


RMS Detector 


dbx 


















IC..702 


50.09.0107 


RC4559 






Ra 




Q.. 


.961 


50.03.0515 


BC 307 




ITT 




IC..800 


50.11.0140 


dbx2150A 


VCA 




dbx 




R.. 


...1 


57.11.4103 


10 KOhn 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


...2 


57.11.4105 


1 MOhffl 


2%, 0.25W, MF 






IC..801 


50.11.0142 


dbx2153 


RMS Detector 


dbx 




R.. 


...3 


57.11.4474 


470 KOhm 


2%, 0.26W, MF 






IC..802 


50.09.0107 


RC4559 






Ra 




R.. 


...4 


57.11.4105 


1 MOhm 


2%, 0.25W. MF 




















R.. 


...5 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J 1 


54.21.2050 


Cinch 










R.. 


...6 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




01 


J 1 


54.21.2024 


Cinch 


white 








R.. 


...7 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.26W, MF 






J 2 


54.21.2060 


Cinch 










R.. 


...8 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




01 


J 2 


54.21.2023 


Cinch 


red 








R.. 


...9 


57.11.4122 


1.2 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


..10 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...100 


54.21.2024 


Cinch 


white 




































R.. 


..11 


57.11.4332 


3.3 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...101 


54.21.2023 


Cinch 










R.. 


..12 


57.11.4332 


3.3 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




03 


J...101 


54.21.2024 


Cinch 


white 








R.. 


..13 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


..14 


57.11.3363 


36 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...200 


54.21.2024 


Cinch 










R.. 


..15 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




03 


J...200 


54.21.2023 


Cinch 


red 








R.. 


..16 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%. 0.25W, MF 




















R.. 


..17 


57.11.4223 


22 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...201 


54.21.2023 


Cinch 


red 








R.. 


..18 


57.11.4122 


1.2 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


..19 


57.11.3203 


20 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...300 


54.21.2024 


Cinch 










R.. 


..20 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%, 0.25W, MF 




03 


J...300 


54.21.2023 


Cinch 


red 




































R.. 


..21 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...301 


54.21.2023 


Cinch 


red 




































R.. 


.100 


57.11.3432 


4.3 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...400 


54.21.2024 


Cinch 


white 




































R.. 


.101 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






J...401 


54.21.2023 


Cinch 










R.. 


.102 


57.11.3201 


200 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




03 


J...401 


54.21.2024 


Cinch 


white 








R.. 


.103 


57.11.4184 


180 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


.104 


57.11.3163 


16 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...500 


54.21.2024 


Cinch 


white 








R.. 


.105 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


.106 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...501 


54.21.2023 


Cinch 










R.. 


.107 


57.11.3751 


750 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




03 


J...501 


54.21.2024 


Cinch 


white 








R.. 


.108 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


.109 


57.11.4152 


1.5 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...600 


54.21.2024 


Cinch 










R.. 


.110 


57.11.4221 


220 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




03 


J...600 


54.21.2023 


Cinch 


red 




































R.. 


.200 


57.11.3432 


4.3 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...601 


54.21.2023 


Cinch 


red 




































R.. 


.201 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






J...700 


54.21.2024 


Cinch 


white 








R.. 


.202 


57.11.3201 


200 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


.203 


57.11.4184 


180 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...701 


54.21.2023 


Cinch 










R.. 


.204 


57.11.3163 


16 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




03 


J...701 


54.21.2024 


Cinch 


white 








R.. 


.205 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




















R.. 


.206 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






J...800 


54.21.2024 


Cinch 










R.. 


.207 


57.11.3751 


750 Ohm 


2%, 0.25W, MF 




03 


J...800 


54.21.2023 


Cinch 


red 








R.. 


.208 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%. 0.25W. MF 





6/31 





REVOX C279 



EXPANSION BOARD 1.775.385.00 




Ad 


..POS.. 


..REF. No... 


DESCRIPTION 


HANUFACTURER 


Ad 


..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 




R. 


.209 


57.11.4122 


1.2 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..701 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, HF 




02 


R. 


.209 


57.11.4152 


1.5 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..702 


57.11.4392 


3.9 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.210 


57.11.4221 


220 Ohm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..703 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 




















R. 


..704 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.300 


.67.11.3432 


4.3 KOhm 


2%. 0.25W. HF 






R. 


..705 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%. 0.25W, HF 




















R. 


..706 


57.11.5125 


1.2 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


.301 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..707 


57.11.5565 


5.6 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


.302 


57.11.3201 


200 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..708 


57.11.4100 


10 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.303 


57.11.4184 


180 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..709 


57.11.6226 


22 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


.304 


57.11.3163 


16 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..710 


57.11.4270 


27 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.305 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%, 0.25W, HF 




















R, 


.306 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%. 0.25W. HF 






R. 


..711 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.307 


57.11.3751 


750 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..712 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.308 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..713 


57.11.4273 


27 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.309 


57.11.4122 


1.2 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..714 


57.11.3624 


620 KOhm 


2%, 0.25W, HF 




02 


R. 


.309 


57.11.4152 


1.5 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..715 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.310 


57.11.4221 


220 Ohm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..716 


57.11.4332 


3.3 KOhm 


2%, 0.25W, HF 




















R. 


..717 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%. 0.25W. HF 






R. 


.400 


57.11.3432 


4.3 KOhm 


2%, 0.25W. HF 






R. 


..718 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%. 0.25W. HF 




















R. 


..719 


57.11.3913 


91 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


.401 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..720 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.402 


57.11.3201 


200 Ohm 


2%, 0.25W, HF 




















R. 


.403 


57.11.4184 


180 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..721 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.404 


57.11.3163 


16 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..722 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2%, 0.25W. HF 






R. 


.405 


57.11.4101 


100 Ohm 


2%. 0.25W. HF 






R. 


..723 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.406 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..725 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.407 


57.11.3751 


750 Ohm 


2%. 0.25W, HF 




03 


R. 


..725 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.408 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..726 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


.409 


57.11.4122 


1.2 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..727 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 




02 


R. 


.409 


57.11.4152 


1.5 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..728 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.410 


57.11.4221 


220 Ohm 


2%. 0.25W, HF 




03 


R. 


..728 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.500 


57.11.3510 


51 Ohm 


2%. 0.25H, HF 






R. 


..800 


57.11.3510 


51 Ohm 


2%, 0.25U, HP 






R. 


.501 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..801 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.502 


57.11.4392 


3.9 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..802 


57.11.4392 


3.9 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.503 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..803 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.504 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..804 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.505 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..805 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.506 


57.11.5125 


1.2 HOhm 


5%, 0.25W, MF 






R. 


..806 


57.11.5125 


1.2 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


.507 


57.11.5565 


5.6 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


..807 


57.11.5565 


5.6 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


.508 


57.11.4100 


10 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..808 


57.11.4100 


10 Ohm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


.509 


57.11.6226 


22 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


..809 


57.11.6226 


22 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


.510 


57.11.4270 


27 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..810 


57.11.4270 


27 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.511 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..811 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.512 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..812 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


.513 


57.11.4273 


27 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..813 


57.11.4273 


27 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.514 


57.11.3624 


620 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..814 


57.11.3624 


620 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.515 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..815 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.516 


57.11.4332 


3.3 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..816 


57.11.4332 


3.3 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.517 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..817 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.518 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%. 0.25W. HF 






R. 


..818 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


.519 


57.11.3913 


91 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..819 


57.11.3913 


91 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R.. 


,.520 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..820 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




















R. 


..821 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R.. 


..521 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W. HF 






R. 


..822 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R.. 


..522 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..823 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R.. 


..523 


57.11.4124 


120 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..825 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R., 


..524 


57.11.4393 


39 KOhm 


2%, 0.25W, HF 




03 


R. 


..825 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R., 


..525 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.26W, HF 






R. 


..826 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




03 


R., 


..525 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..827 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R.. 


..526 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..828 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R., 


..527 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 




03 


R. 


..828 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%. 0.25W, MF 






R., 


..528 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%, 0.25W, HF 


















03 


R., 


..528 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..900 


57.11.4154 


150 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R., 


..600 


57.11.3510 


51 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..901 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




















R. 


..902 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R., 


..601 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..903 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..602 


57.11.4392 


3.9 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..904 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%. 0.25W, MF 






R., 


..603 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..910 


57.11.4154 


150 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R., 


..604 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%. 0.25W, HF 




















R., 


..605 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..911 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..606 


57.11.5125 


1.2 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


..912 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..607 


57.11.5565 


5.6 HOhm 


5%. 0.25W, HF 






R. 


..913 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R., 


..608 


57.11.4100 


10 Ohm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..914 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%, 0.25W. MF 






R. 


..609 


57.11.6226 


22 HOhm 


5%, 0.25W, HF 






R. 


..920 


57.11.4154 


150 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..610 


57.11.4270 


27 Ohm 


2%, 0.25W, HF 


































R. 


..921 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..611 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..922 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..612 


57.11.4473 


47 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..923 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..613 


57.11.4273 


27 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..924 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..614 


57.11.3624 


620 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..930 


57.11.4154 


150 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..615 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.26W, HF 




















R. 


..616 


57.11.4332 


3.3 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..931 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..617 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%. 0.25W. HF 






R. 


..932 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..618 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..933 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%. 0.25W, MF 






R. 


..619 


57.11.3913 


91 KOhm 


2%, 0.26W, HF 






R. 


..934 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..620 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..940 


57.11.4154 


150 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..621 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..941 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%. 0.25W, MF 






R. 


..622 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..942 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..623 


57.11.4124 


120 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..943 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%. 0.25W, MF 






R. 


..624 


57.11.4393 


39 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..944 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..625 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..950 


57.11.4154 


150 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




03 


R. 


..625 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%, 0.25W, HF 




















R. 


..626 


57.11.4333 


33 KOhm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..951 


57.11.4153 


15 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..627 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..952 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%, 0.25W, MF 






R. 


..628 


57.11.4681 


680 Ohm 


2%. 0.25W, HF 






R. 


..953 


57.11.4104 


100 KOhm 


2%, 0.25W, MF 




03 


R. 


..628 


57.11.4102 


1 KOhm 


2%, 0.25W, HF 






R. 


..954 


57.11.4331 


330 Ohm 


2%. 0.25W, MF 




















R. 


..960 


57.11.4164 


150 KOhm 


2%. 0.25W, MF 






R. 


..700 


57.11.3510 


51 Ohm 


2%, 0.25W, HF 
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RA..600 58.01.8503 50 KOhm 10%, 0.50W, C 



RA..601 58.01.8503 50 KOhm 10%. 0.50W, C 

RA..602 58.01.8503 50 KOhm 10%. 0.50W, C 

03 RA..603 58.01.9202 2 KOhm 10%, 0.50W, C 

RA..700 58.01.8503 50 KOhm 10%, 0.50W, C 

RA..701 58.01.8503 50 KOhm 10%. 0.50W, C 

RA..702 58.01.8503 50 KOhm 10%, 0.50W, C 

03 RA..703 58.01.9202 2 KOhm 10%, 0.50W, C 

RA..800 58.01.8503 50 KOhm 10%, 0.50W, C 

RA..801 58.01.8503 50 KOhm 10%, 0.50W, C 

RA..802 58.01.8503 50 KOhm 10%, 0.50W, C 

03 RA..803 58.01.9202 2 KOhm 10%, 0.50W, C 

S 1 55.12.0003 2*3 u 

W 1 1.775.385.93 Wire List 

(01) 87/Apr/08 Correction of POSLIST 

(02) 87/Mai /05 Correction of POSLIST 

(03) 87/Jun/22 Correction of POSLIST and improvement of frequency response 

EL=Electrolytic, C«Ceramic, PETP»Polyester, MF=Meta1 Film 

MANUFACTURER: dbx»dbx Incorparated,Mot=Motorola,NS=National Semiconductor 
Ra=Ray theon , Si g=Si gneti cs ,TI»Texas Instruments ,To=Toshi ba 
ITT=Intermetall 

1.775.385.00 EXPANSION BOARD "ESE“ UL 86/10/1500 

1.775.385.00 EXPANSION BOARD "ESE" UL 87/04/0801 

1.775.385.00 EXPANSION BOARD "ESE" HA 87/05/0502 



1.775.385.00 EXPANSION BOARD "ESE" HA 87/06/2203 
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7. ERSATZTEILE SPARE PARTS PIECE DE RECHANGE 



INHALT CONTENTS SOMMAIRE Page 

7. ERSATZTEILE 7/1 

7.1 EXPLOSIONSANSICHT 7/3 

7. SPARE PARTS 7/1 

7.1 EXPLODED VIEW 7/3 

7. PIECE DE RECHANGE 7/1 

7.1 VUE eCLAT^E 7/3 



HINWEIS: 

Die nachfoLgenden Posit ions Listen enthalten tei Lweise 
BesteUnummern, die nur fert igungstechnisch Anwendung 
f inden. Fur Servicezwecke konnen die Ref erenznummern ab- 
weichen. 

Bei elektrischen Komponenten wie Widerstanden, Kondensa- 
toren, Transi storen, IC ' s usw. , die keine spezieLLe, 
gerategebundene Nummer haben, empf ehlen wir eine Lokale 
Beschaf fung. 

NOTE : 

Some of the order numbers contained in the following 
lists are used for production purposes only . The ref- 
erence numbers may devi ate for service purposes . 
Electrical components such as resistors, capacitors, 
transistors, IC's etc . having no spec i al uni t-spec i f i c 
number and not being ident i f ied respectively should be 
purchased Locally . 

REMARQUE: 

Les I istes c i-apr^s cont i ennent en partie des num6ros 
de r^f^rence utilises uni quement lors de la fabrication. 
Pour le service ces num6ros peuvent di f f 6rer . 

Pour tous les composants 6lectr iques, tels que resistan- 
ces, transi stors, IC, etc . qui n'ont pas un numero de 
reference se rapportant e un type def ini d' apparei I , nous 
vous recommandons de vous les procurer localement . 



7. ERSATZTEILE SPARE PARTS PIECE DE RECHANGE 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME 


SPECIFICATION 


01 


1 


1 .775.320.00 


CONNECTION UNIT 




02 


1 


1.775.370.05 


REAR COVER 




upper 




3 


1 .010.026.21 


SPEC. SCREW 




M3x5 




1 


1 .775.370.39 


SPEC. SCREW 




M3x5 




1 


24.16.3023 


CIRCLIP 






03 


1 


1 .775.370.06 


REAR COVER 




lower 




1 


1 .010.026.21 


SPEC. SCREW 




M3x5 




1 


1.775.370.39 


SPEC. SCREW 




M3x5 




1 


24.16.3023 


CIRCLIP 








7 


20.24.7355 


CROSS-RECESSED CHEESE 
TAPPING SCREW 


HEAD 


03x8 


04 


1 


1 .775.370.26 


FUSE COVER 








1 


1 .775.370.39 


SPEC. SCREW 




M3x5 




1 


24.16.3023 


CIRCLIP 






05 


1 


1 .775.360.23 


TRIM STRIP 




upper 




3 


21.27.3355 


CROSS-RECESSED COUNTERSUNK 










OVAL HEAD SCREW 




M3x8 


06 


1 


1 .775.370.10 


DISPLAY WINDOW 


07 


1 


1.775.330.36 


POLARIZING FILTER 


08 


1 


1.775.310.00 


DISPLAY UNIT 








1 


1.775.370.29 


SCREEN 








1 


1.775.370.35 


INSULATING SHEET 








1 


1.088.300.07 


GUIDE RAIL 








2 


1.775.370.27 


SPACER BUSH 








2 


21.26.0357 


CROSS-RECESSED CHEESE 
SCREW 


HEAD 


M3x12 


09 


1 


1.775.200.00 


MAINS TRANSFORMER 








4 


22.99.0118 


SQUERE NUT 




M4 




4 


1 21.30.1455 


CROSS-RECESSED CHEESE 
SCREW 


HEAD 


M4x8 




4 


24.16.1040 


FIN WASHER 






10 


1 


1 .775.300.00 


POWER SUPPLY UNIT 








3 


21.26.0353 


CROSS-RECESSED CHEESE 
SCREW 


HEAD 


M3x5 


11 


1 


1.775.350.00 


MONITOR UNIT 








2 


21.26.0353 


CROSS-RECESSED CHEESE 
SCREW 


HEAD 


M3x5 




1 


55.15.0150 


PUSH BUTTON 








2 


1.775.370.32 


KNOB, SMAL 








i 1 


1.810.320.04 


PUSH BUTTON, LONG 




ye L low 




1 1 


1.810.320.05 


PUSH BUTTON, LONG 




with 




I 2 


1 .810.320.07 


PUSH BUTTON, LONG 




red 




2 


42.01 .0250 


COVER 


light grey 




1 


1.775.355.00 


MICROPHON UNIT 












(INCLUDED IN 1 .775.350.00) 






1 


1 .775.370.08 


SPACER BUSH 








1 


21.26.0356 


CROSS-RECESSED CHEESE 
SCREW 


HEAD 


M3x10 


12 


1 


71.01 .0157 


SPEAKER 








3 


1.775.370.34 


CLAMPING BUSH 








1 


1 .775.370.09 


FABRIC 








3 


21.26.0353 


CROSS-RECESSED CHEESE 
SCREW 


HEAD 


M3x5 
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QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME 


SPECIFICATION 


13 


1 


1 .775.340.00 


MASTER UNIT 






4 


21.26.0353 


CROSS-RECESSED CHEESE 


HEAD 








SCREW 


M3x5 




2 


31 .99.0142 


0-RING 


02 .5x0.6 




1 


1 .775.370.24 


BRACKET 






1 i 


1 .775.370.25 


SLIDER 






3 I 


1 .960.001 .04 


BEARING BUSH 






2 


1.775.370.23 


GUIDE SHAFT 






1 ^ 


1.011.094.04 


PUSH BUTTON COMPL.,. 


yeL Low 




1 i 


1.011.094.08 


PUSH BUTTON COMPL. , 


grey 




2 1 


1.775.370.32 


KNOB, SMAL 






1 I 


1.911.000.32 


KNOB, SMAL 


red 




1 1 


42.01.0250 


COVER 


Light grey 




I 


42.01.0255 


COVER 


yeL Low 


14 


6 i 


1.775.330.00 


INPUT UNIT 






30 i 


21.26.0353 


CROSS-RECESSED CHEESE 


HEAD 








SCREW 


M3x5 




12 


31.99.0142 


0-RING 


02 . 5x0.6 




6 ' 


1 .775.370.24 


BRACKET 






6 


1.775.370.25 


SLIDER 






18 


1.960.001 .04 


BEARING BUSH 






12 


1.775.370.23 


GUIDE SHAFT 






6 : 


1.011 .094.08 


PUSH BUTTON COMPL. , 


grey 




6 ' 


1 .911.000.38 


KNOB, SMAL 


Light grey 




18 


1.775.370.32 


KNOB, SMAL 






6 1 


42.01 .0203i 


KNOB DIO 


grey 




12 1 


1.775.370.311 


KNOB D15 


grey 




6 ! 


42.01 .0257 


COVER D15 


Light grey 




6 1 


42.01 .0260i 


COVER D15 


red 




12 1 


42.01 .0254 


COVER DIO 


bLue 




6 ! 


42.01 .0255 


COVER DIO 


yeL Low 




6 


42.01 .0250 


COVER DIO 


grey 


15 


1 


1 .775.370.07 


BOTTOM COVER 






4 


31.02.0212 


FOOT 






7 


1.010.026.21 


SPEC. SCREW 


M3x5 




1 


1.775.370.40 


EXPANSION UNIT CONNECTION COVER 




2 


1.010.026.21 


SPEC. SCREW 


M3x5 


16 


1 


54.04.0103i 


MAINS CONNECTOR 






2 


21 .27.3353 


CROCC-RECESSED CHEESE 


HEAD 








SCREW 


M3x5 


17 


1 1 


1 .775.370.00 


CHASSIS COMPLETT 






3 


42.01.0115 


PLASTIC COVER 




18 


1 


1.775.360.21 


SIDE COVER 


right 




1 


1 .775.360.20i 


SIDE COVER 


Left 




4 


21 .27.3460! 


CROSS-RECESSED COUNTERSUNK OVAL 








HEAD SCREW 


M4x20 




4 


1 .010.003.23 


COUNTERSUNK WASHER 




19 


1 


1.775.363.00 


HAND REST 






3 


21 .27.0455 


CROSS-RECESSED COUNTERSUNK OVAL 








HEAD SCREW 


M4x8 




1 


1 .775.363.01 


SUPPORT TO HAND REST 




20 


1 


34105 


RETROFIT-KIT FOR RACK 
COMPL. 


MOUNTING 
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8.1 C279 • MISCHPULT 



MESSBEDINGUNGEN:. 

AUe Spannungen in dBu beziehen sich auf 775 mVgff. 
ALle INPUT FADER und der MASTER FADER sind auf 0 dB 
eingesteUt, die Hohen- und BasssteUer in Mittel- 
steL Lung . 



Eingange: 



Impedanz : 

MIC >1,2 kQ 

LINE MONO / STEREO / RETURN 47 kQ 



Regelberei ch fur 0 dB auf dem PEAK 
GAIN MIC 

GAIN LINE MONO BAL. 

GAIN LINE STEREO UNBAL. 
LEVEL RETURN 



METER; 

-64 dBu ... -4 dBu 

-24 dBu ... +12 dBu 
50 mV ... 3 V 
250 mV ... 8 V 



Maximaler E i ngangspegel (fur Kggg): 
MIC 

LINE MONO BAL. 

LINE STEREO UNBAL. / RETURN 



0 dBu 
+20 dBu 
8 V 



Ausgange: 




Impedanz ; 


MASTER BAL. 


<50 Q 


MASTER UNBAL. 


<1,0 kQ 


PRE / AFTER FADER OUTPUT 


<50 Q 


AUX SEND 


<3,3 kQ 


Ausgangspegel bei 0 dB auf dem PEAK 


METER: 


MASTER BAL. (einstellbar) 


+6 , +10, +1 4 dBu 


MASTER UNBAL. (einstellbar) 


775 mV, 1,25 V, 2 V 


PRE / AFTER FADER OUTPUT 


500 mV 


AUX SEND 


500 mV 


Maximaler Ausgangspegel: 


MASTER BAL. 


+26 dBu 


MASTER UNBAL. 


8 V 



Frequenzgang; 


Linear : 

20 Hz ... 20 kHz 




±1 dB 


BASS CUT: 

12 dB/Oktave, -3 


dB-Punkt : 


70 Hz 


TREBLE: 

Einsatzpunkt : 
Einstell-Bereich 


bei 20 kHz: 


1 kHz 
±15 dB 


BASS: 

Einsatzpunkt : 
Einstell-Bereich 


bei 20 Hz: 


1 kHz 
±15 dB 



F remdspannungsabstand : Ef f ekt i vwerte bei 20 Hz ... 20 kHz 



1 X MIC: 

-60 dBu Eingangsspannung, 200 Q Abschluss : >63 dB 

(entspr icht der RauschzahL F <6,3 dB) 

1 X LINE; 

0 dBu Eingangsspannung, 1 kQ Abschluss: >90 dB 

6 X LINE: 

0 dBu E i ngangsspannung , 1 kQ Abschluss : >86 dB 

MASTER FADER geschlossen: >98 dB 



KU rrf aktor : 



LINE: 

0 dBu E ingang, +6 dbu Ausgang, 1 kHz <0,03 % 

20 Hz ... 20 kHz <0,08 % 

MIC: 

-20 dBu E ingang, 1 kHz <0,03 % 

30 Hz ... 15 kHz <0,15 % 



ubersprechdampf ung : Bei 10 kHz 



STEREO; 

links/rechts >50 dB 

Aus sc ha It damp f ung; 

INPUT >85 dB 

MASTER >90 dB 



Anzeigen: 



Stereo Peakmeter mi t je 24 LED's 
Bereiche: 



+6 .. 


+1 


dB 


in 


1 dB-Schr itten 


rot 


0 . . 


-6 


dB 


in 


1 dB-Schr itten 


grun 


-7 .. 


-18 


dB 


in 


2 dB-Schr itten 


grun 


-19 .. 


-33 


dB 


i n 


3 dB-Schr i t ten 


grun 


Anzeigen fur: 












PFL (Mono) 








rot 


MASTER- 


-Ausgang 


(Lef t , Right ) 


rot 


Korrelat ion 


(L- 


■R, 


L+R) 


rot 



Allgemeines: 



Stromversorgung, intern einstellbar: 

100. 120. 140. 200. 220. 240 V (± 10%) 



50 ... 60 Hz 

Netzsicherung: 

100 ... 140 V; 
200 ... 240 V; 

Leistungsaufnahme: 
max . : 

Abmessungen: 

(BxHxT) 

Gewicht : 



T 630 mA / 250 V SLOW 
T 315 mA / 250 V SLOW 



50 Watt 



460 X 135 X 350 mm 
11 kg 



A’nderungen vorbehalten 
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MIXING CONSOLE 



Signal-to-noi se ratio: RMS value for 20 Hz ... 20 kHz 



MEASURING CONDITIONS: 

AIL voltages in dBu are relative to 775 mVeff. 

All INPUT FADERs and the MASTER FADER are to be set 
to 0 dB, the treble and bass controllers to their 
center position. 



Inputs: 



-60 dBu input voltage, 200 Q termination: >63 dB 

( corresponds to noise factor F <6.3 dB) 

1 X LINE: 

0 dBu input voltage, 1 kQ terminat ion: >90 dB 

6 X LINE: 

0 dBu input voltage, 1 kQ terminat ion: >86 dB 

MASTER FADER closed: >98 dB 



Impedance: 

MIC 

LINE MONO I STEREO / RETURN 



>1.2 kQ 
47 kQ 



Harmonic di stort ion: 



Control range for 0 dB on the PEAK METER : 

GAIN MIC -64 dBU ... -4 dBu 
GAIN LINE MONO BAL. -24 dBu ... +12 dBu 
GAIN LINE STEREO UNBAL . 50 mV ... 3 V 
LEVEL RETURN 250 mV ... 8 V 



Maximum input level (THD <1 %) : 
MIC 

LINE MONO BAL. 

LINE STEREO UNBAL. / RETURN 



0 dBu 
+20 dBu 
8 V 



0 dBu input, +6 dBu output, 1 kHz 
20 Hz ... 20 kHz 



-20 dBu input , 1 kHz 

30 Hz ... 15 kHz 



<0.03% 

<0.08% 



<0.03% 

<0.15% 



Cross talk : At 10 kHz 



Outputs: 

Impedance : 

MASTER BAL. 

MASTER UNBAL. 

PRE / AFTER FADER OUTPUT 
AUX SEND 



<50 Q 
<1.0 kQ 
<50 Q 
<3.3 kQ 



Output level at 0 dB on the PEAK METER : 

MASTER BAL. (adjustable) +6, +10, +14 dBU 
MASTER UNBAL. (adjustable) 775 mV, 1.25 V, 2 V 
PRE / AFTER FADER OUTPUT 500 mV 
AUX SEND 500 mV 



Maximum output level : 
MASTER BAL. 
MASTER UNBAL. 



Frequency response: 



Linear : 



+26 dBu 
8 V 



left/right 

Disconnection attenuat ion: 
INPUT 
MASTER 



Indicators: 



Stereo peak meter with 24 LEDs each 
Ranges : 

+6 . . . +1 dB in 1 dB steps 

0 . . . -6 dB in 1 dB steps 

-7 ... -18 dB in 2 dB steps 

-19 ... -33 dB in 3 dB steps 

Indi cators for : 

PFL (mono) 

MASTER output ( lef t , right) 
Correlat ion (L-R , L+R) 



>85 dB 
>90 dB 



20 Hz ... 20 kHz 



BASS CUT: 

12 dB/octave, -3 dB point : 



Power supply, internally adjustable : 

100, 120, 140, 200, 220, 240 V (±10%), 
50 ... 60 Hz 



Attack point : 

Shelvi ng at 20 kHz : 



1 kHz 
±15 dB 



Power fuse: 



100 . . . 140 V: 
200 ... 240 V: 



T 630 mA / 250 V SLOW 
T 315 mA / 250 V SLOW 



Attack poi nt : 
Shelving at 20 Hz : 



1 kHz 
±15 dB 



Power consumption: 



Dimensions: 

(WxHxD) 



460 X 135 X 350 mm 



Wei ght : 



Subject to change 
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8.2 C279 • EXPANSION UNIT 



Calibration tone oscillator 






Frequency: 




1 kHz 


Signal shape: 




si ne wave 


Output voltages: (switchable) 


OFF, 0 dBu, -t-6dBu 


Harmonic distortions: 




< 0.1 % 


Fader start 






Terminals: 2~poLe jack socket, diam. 3.5 mm 


Physically separated: 




by relay 


Contact rating: 




36 V / 0.5 A AC 
36 V / 0.2 A DC 


dbx TYPE II encoder / decoder 




Input voltage: 




nom. 500 mV 
max. 9.0 V 


Harmonic distortions: 


100 Hz . . . 


20 kHz < 0.1 % 




40 Hz . . . 


100 Hz <0.5 % 


Signal-to-noi se ratio: 
Effective noise reduction: 


at 500 mV 


' / 1 kQ > 95 dB 


at -65 dB tape hiss 




> 40 dB 


Frequency response: 


40 Hz . . . 


20 kHz < ±1.0 dB 


Phono preamplifier 


Equalization: (4 time 


constants) 


according to RIAA 


Input impedance: 




47 kQ / 220 pF 


Output impedance: 




330 Q 


Input voltage: 


at 1 kHz 


nom. 5 mV 
max . 100 mV 


Output voltage: 


at 1 kHz 


nom. 500 mV 


Harmonic distortions: 


at 1 kHz 


< 0.005 % 


SignaL-to-noi se ratio: 


at 5 mV / 


1 kQ >72 dB 


Channel separation: 


at 10 kHz 


/ 1 kQ > 60 dB 


Frequency response: 


20 Hz ... 


20 kHz < ±0.5 dB 


Weight : without mixing console 


approx . 2 kg 



Subject to change. (0 dBu = 775 mV) 



RI^OX 
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CONSOLE DE MELANGE 



CONDITIONS DE MESURE: 

Toutes les tensions en dBu se rapportent ^ 775 mVeff. 
Tous Les INPUT FADER et Le MASTER FADER sont r^gL^s ^ 
0 dB, Les r^gLages graves et aigus en position 
m6di ane . 



Rapport signal-bruit: 

Valeurs effectives ^ 20 Hz ... 20 kHz 

1 X MIC: 

Tension d' entree -60 dBu, 

charge terminate 200 Q: >63 dB 

(correspond au facteur de bruit F <6,3 dB) 

1 X LINE: 

Tension d' entree 0 dBu, 

charge terminate 1 kQ : >90 dB 



Impedance: 

MIC 

LINE MONO / STEREO / RETURN 



>1,2 kQ 
47 kQ 



6 X LINE: 

Tension d' entree 0 dBu, 
charge terminate 1 kQ: 
MASTER FADER ferm6: 



>86 dB 
>98 dB 



Plage de r6gtage pour 0 dB sur te PEAK METER: 

GAIN MIC -64 dBu ... -4 dBu 
GAIN LINE MONO BAL. -24 dBu ... +12 dBu 
GAIN LINE STEREO UNBAL. 50 mV ... 3 V 
LEVEL RETURN 250 mV ... 8 V 

Niveau d' entree max imat < Taux de distorsion < 1 %) : 

MIC 0 dBu 
LINE MONO BAL. +20 dBu 
LINE STEREO UNBAL. / RETURN 8 V 



Facteur de di «;tc 



Entr6e 0 dBu, sortie +6 dBu, 1 kHz 
20 Hz ... 20 kHz 



Entr6e -20 dBu, 1 kHz 
30 Hz 15 kHz 



<0,03% 

<0,08% 



<0,03% 

<0,15% 



Sorties: 

Impedance : 



MASTER BAL. 




<50 Q 


MASTER UNBAL. 




<1,0 kQ 


PRE / AFTER FADER OUTPUT 




<50 Q 


AUX SEND 




<3,3 kQ 


de sortie e 0 dB sur le PEAK 


METER: 




MASTER BAL. (reglable) 


+6, 


+10, +14 dBu 


MASTER UNBAL. (reglable) 


775 mV. 


, 1,25 V, 2 V 


PRE / AFTER FADER OUTPUT 




500 mV 


AUX SEND 




500 mV 


de sortie maximal : 


MASTER BAL. 




+26 dBu 


MASTER UNBAL. 




8 V 



R^ponse en frequence: 

Lin6aire: 

20 Hz ... 20 kHz 

BASS CUT; 

12 dB/octave, point -3 dB: 



Attenuation de diaphonie: A 10 kHz 
STEREO: 

gauche/droi t 

Af faiblissement de coupure: 

INPUT 

MASTER 



Af f ichages: 

Peakmeter stereo avec 24 LED 
Plages : 

+6 ... +1 dB par pas de 1 dB 

0 ... -6 dB par pas de 1 dB 

-7 ...-18 dB par pas de 2 dB 

-19 ...-33 dB par pas de 3 dB 

Af f ichages pour ; 

PFL (mono) 

Sortie MASTER (gauche, droi te) 
Correiat ion (L-R, L+R) 



>85 dB 
>90 dB 



Generali te: 



Poi nt d' intervention: 

Plage de reglage a 20 kHz : 



1 kHz Alimentation, reglage interne: 

±15 dB 100, 120, 140, 200, 220, 240 V (±10 %), 

50 ... 60 Hz 



Point d' intervention: 
Plage de reglage e 20 Hz : 



1 kHz Fusible reseau: 

±15 dB 100 ... 140 V: 

200 ... 240 V; 



T 630 mA / 250 V SLOW 
T 315 mA / 250 V SLOW 



Consommat ion: 
max . : 



Dimensions: 

(LxHxP) 



460 X 135 X 350 mm 
11 kg 



Sous reserve de modi f i cat i ons 
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8.2 C279 • L’UNITE D' EXPANSION 



Osci Lalteur de calibrage 


Frequence: 


1 kHz 


Forme du signal: 


sinusoidal 


Tensions de sort i e (commutables) : 


OFF, 0 dBu, +6 dBu 


Distorsions harmoniques: 


< 0,1 % 



Fader Start 



Raccords: 


jacks bipolaires 


, diametre 


3,5 mm 


Separation galvanique: 






par 


relais 


Charge de contact max.: 




36 V 


/ 0 


,5 A CA 






36 V 


/ 0 


,2 A CC 


dbx Type II - Encoder / 


Decoder 








Tension d'entr6e: 






nom. 


500 mV 








max 


. 9,0 V 


0 i storsions harmoni ques 


: 100 Hz . . . 


20 kHz 


< 0,1 % 




40 Hz ... 


100 Hz 


<0,5 % 


Ecart signal/brui t : 


e 500 mV 


/ 1 kQ 


> 95 dB 


Af faiblissement effect if du souffle: 








e -65 dBu de souffle de bande 






> 40 dB 


Courbe de reponse: 


40 Hz ... 20 


kHz 


< ± 


1,0 dB 


Preampli f icateur phono: 


Correction: 


(4 constantes de 


temps) 


selon RIAA 


Impedance d'entree: 




47 


kQ / 


220 pF 


Impedance de sortie: 








330 Q 


Tension d'entree: 


e 1 kHz 




nom. 5 mV 








max . 


100 mV 


Tension de sortie: 


1 kHz 




nom. 


500 mV 


Distorsions harmoni ques 


; e 1 kHz 




< 


0,005 % 


Ecart signal/bruit : 


e 5 mV / 1 


kQ 




> 72 dB 


Af faiblissement de diaphonie e 10 kHz / 


1 kQ 




> 60 dB 


Courbe de reponse: 


20 Hz ... 20 kHz 


< ± 


: 0,5 dB 


Poids: sans console de 


melange 




env. 2 kg 



Modifications r^serv^es 



(0 dBu = 775 mV) 





